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ПРЕДИСЛОВИЕ. 


За последние годы промышлеиностью выпущено много новых 
моделей бытовых магинтофонов. За это же время уточнена терми- 
нология по магнитиой записи и воспроизведеиию звука. В третьем 
издании «Справочиика по магиитофоиам» даются осиовные термины 
по магнитиой записи, знакомство с которыми необходимо для пра- 
вильиой эксплуатации магнитофонов. Кроме того, читатель иайдет 
описания и справочные сведения по бытовым магнитофонам, маг- 
нитолам и магниторадиолам, приведенные по состоянню на иачало 
1969 г. Необходимо отметить, что заводы, изготовляющне магнито- 
фоны, в ряде случаев вносят изменения как в схемы, так и в конст- 
рукцин выпускаемых моделей, оставляя без измеиеиия их иазваиия. 
Вследствие этого в кииге могут попадаться некоторые иеприиципи- 
альные отклонения от приведеиных сведеиий. 

Учитывая многочислениые просьбы читателей, в справочиик 
включены некоторые сведения по ряду специальных магиитофоиов, 
а материалы 0б устаревшнх магнитофонах даны в сокращеииом 
изложеиии. 

Во время подготовки справочника к печати промышленность вы- 
пустила ряд магиитофоиов, описаиие которых ие вошло в книгу, но 
их осиовиые параметры приведены в сводной таблице. 

Авторы благодарят читателей, приславших свои замечания и по- 
желаиия по материалам предыдущего издаиия справочника. Эти по- 
желаиия учтеиы. Авторы рассчитывают и на дальнейшую помощь чи- 
тателей и просят все замечания присылать по адресу: Москва, Ж-114, 
Шлюзовая иабережная, 10, изд-во «Эиергия». 

Авторы прииосят глубокую благодарность А. И. Кузьминову за 
помощь при подготовке книги к печати. 


АВТОРЫ 


ОГЛАВЛЕНИЕ 
Стр. Стр. 
ПОЕДИСЛОВИЕ оо а ее 3 «Тембр» («МАГ-59М») ............. а 94 
Глава паьаь Совдення опиагиятной-запиы «Чайка» и «Чайка-М»...... еее р и 
звука и бытовых магиитофонах. ....... ть 5 «Чайка-66% икра оекнь ЮЗ 
Принцип магнитной Записи. „неее нннь. 5 Глава третья. Траизисториые магнитофоны — 108 
Технические требования и основные параметры «Весиа» и «Весна-2»... не. 110 
бытовых магнитофонов ........ у ььена» 9 «Комета МГ-206» ............... ви ды ЗПИЬ 
Магиитиые ленты и катушки..... лая : 9 «Романтик». ...... лье. а 3х. 128 
МИКрОФАНЫ: ок Ао | «Орбита: Е: у ое рык ... 128 
Советы по эксплуатации, .... ен ньнь, 12 За 2 ао о > 
Глава вторая. Ламповые магиитофоны. .... . 12 Глава четвертая. Магнитолы, магнитора- 
«Не: 0 к ао ачЕ 13 диолы, магнитофонные панели и приставки.. 138 
«Днепр-11» и «Днепр-11м»...... иене, 15 Магнитола «Неринга» .......... чье. . ... 138 
& Днепр нана а 21 Магнитола «Вайва» ................ьньь.. = 139 
«Спалис» .......... аи на т 25 Магиитолы «Миния» и «Миния-2».......... 141 
«Гинтарас» .......... обои ня ов 29. Магиитолы «Миния-3» и «Мипия-4»..... ... 14 
«Айдас». . ны. и иеаы 32 Магниторадиола «Харьков-63» ......... вычень НЫ 
«Айдас-9м» ........ ее 37 Магниторадиолы «Ромаитика» и «Ромаи- 
«Мелодия МГ-56» ........ ни нанньь 40 Па Мы. 0 
«Комета МГ-201» ........ ее наьь, И 44 Магнитофоииая приставка «Нота».......... 153 
«Комета МГ-201м» ............. и ЫхЬ 52 
И С 55 Приложения: 1. Схемы и основные справочные 
А к 62 даниые устаревших магнитофонов.......... 161 
Я уза- 10 еее аа: 66 2. Схемы магнитофонов специального назна- 
и ЗН 69 ЧеННЯ ео еее ивьнскЕ. о 3068 
о т И о 75 3. Основные технические данные электродви- 
а т 80 гателей, применяемых в магнитофонах...... 175 
АТ М: аи В 83 4. Основные технические данные громкогово- 


«МАГ-59%» ........ И р 86 рителей, применяемых в магнитофоиах...... 176 


щение от электродвигателя передается через малый пас- 
сик на левый промсжуточный обрезиненный ролик, кото- 
рый в эТом случае прижнмается к маховику подающего 
узла. 

Движение ленты останавливаегся леигочными тор- 
мозами боковых узлов после нажатия кнопки «Стоп». 

Работа лентопротяжного механизма управляется 
кнопочным переключателем, связанным с деталями ме- 
ханизма тросамн н тягами с пружинами. 

Усилитель, генератор н выпрямитель. В магнитофо- 
не применен универсальный усилитель. Принцнпиальная 
электрическая схема магнитофона приведена на рис. 10. 

При записи усиление осуществляется четырехкас- 
кадным усилителем, собранным на двойных триодах Л 
и /Л2. Запись возможна от микрофона, звукоснимателя, 
приемника н трансляционной сети, для чего на входе 
усилителя предусмотрен делитель напряжения и соот- 
ветствующие гнезда. 

К аноду правого (по схеме) триода лампы Л» при 
записи подключается уннверсальная головка. Регулн- 
ровка уровня записи ведется потенцнометром Юз, слу- 
жащим при воспроизведенин регулятором громкости. 
Для слухового контроля запнсн имеются гнезда КЗ 
(для включения головного телефона). 

Частотные предыскажения прн записи осуществля- 
ются спецнальными цепочками А19С\4 н В17С1о, включен- 
ными между анодом правого трнода лампы /о и уни- 
версальной головкой. 

Генератор собраи на лампе Л. по схеме с индук- 
тивной связыо. Связь генератора с универсальной го- 
ловкой осуществляется через подстроечный конденса- 
тор С», позволяющий регулировать ток подмагничи- 
вания. 

При воспроизведении универсальная головка под- 
ключается к сетке левого триода лампы Л:. Первые че- 
тыре каскада на лампах Л: и Л» составляют предвари- 
тельный уснлитель к оконечному каскаду на лампе „Ла, 
нагруженному на два громкоговорителя 2ГД-3. Тембр 
на высшнх частотах регулируют потенциометром Ав, на 
низшнх — потенциометром Кз.. Прн запнси регуляторы 
тембра не действуют. 

Коррекция частотной характернстнкн при воспро- 
изведении осуществляется цепочками Р.Ю вСи н 
СК з4Кз5[3Со. Громкоговорителн прн необходимости 
выключаются переключателем Пь, а на выход усилителя 
в гнезда КВ можно подключать внешний громкоговори- 
тель (сопротивление 3 ом). Миннмальный уровень фона 
м подбором положения антифонной катуш- 

1. 

Питаются лампы от выпрямнтеля, собранного на ке- 
нотроне Л. Нити ламп питаются переменным током от 
трансформатора Тр>. Выключатель сетевого напряжения 
Вк совмещен с регулятором громкостн. 
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Общие сведения. Магннтофон предназначен для 
двухдорожечной записи и воспроизведення звука на 
магнитной ленте типа 2 с катушками № 18. Продолжи- 
тельность иепрерывной работы 30 мин при скорости 
протягивания ленты 19,05 см/сек и 60 мин при скоростн 
9,53 см/сек на каждой дорожке (при толщине ленты 
55 мкм); возможно примененне катушек № 22. 

Частотный диапазон канала записн-воспроизведення 
40—12 000 гц прн скорости 19,05 см/сек и 100—6 000 гц 
при скоростн 9,53 см/сек. Коэффицнент нелннейных нс- 
каженнй не более 5 при номннальной выходной мощ- 
ностн, Относнтельный уровень шумов не хуже —35 06. 
Чувствительность: не менее 0,5 ив при записи от микро- 
фона, 200 мв при записн от звукоснимателя н 10 в прн 
записи от траисляцнонной сетн. Коэффициент детонацнн 


Контакты переключателей на схеме показаны в том 
положении, когда ни одна из кнопок управления магни- 
тофоном не нажата. Соединение контактов для различ- 
ных родов работы приведено в таблице на схеме. 


Напряжения на электродах ламп, в 


№ рлект Л, (6Нит Л, (6Н8С) Л. (616С) 
| 30 — — 
2 — 00 ие 
3 0,7 4 280 
4 = — 230 
5 — 60 — 
6 45 2 не 
8 Е, = 12 


Примечание. 
но шасси. 


Напряжения указаны относитель- 


Разборка и смазка магнитофона. Для удобства 
осмотра н ремонта магннтофона передняя стенка ящика 
вместе с громкоговорителями — съемная. Она прикреп- 
лена с внутренней стороны двумя винтами, расположен- 
нымн в верхней части. При снятых передней и задней 
стенках открывается доступ ко всем деталям лентопро- 
тяжного механнзма, монтажу переключателя и тягам 
управления, а при снятом поддоне открывается доступ 
к монтажу усилителя. 

Веретенным маслом смазывают подшипники элект- 
родвигателя (через масленки, выведенные с наружной 
стороны панели лентопротяжного механизма или нахо- 
дящиеся непосредственно на самом электродвигателе}, 
подшипникн прижимного и двух промежуточных роли- 
ков, а также верхние и нижние подшипники приемного 
н подающего узлов. 

Для смазки верхних подшипников приемного и по- 
дающего узлов надо снять подкатушники и смазать 
подшипннки через отверстия в центре вала каждого 
узла. 

Справочные сведения. Электродвигатель ЭД ти- 
па ДВА-У4. Трансформатор Три: обмотка / — 3500-- 
+500 витков провода ПЭЛ 0,15; обмотка // — 56 вит- 
ков ПЭЛ 1,0; обмотка /// — 520 витков ПЭЛ 0,15. 

Трансформатор Тр›: обмотка [— 440--68372-- 
+80 внтков ПЭЛ 0,41; обмотка / — 2Ж1200 витков 
ПЭЛ 0,15; обмотка /!! — 27 внтков ПЭЛ 0,51; обмот- 
ка ГУ — 28 витков ПЭЛ 0,8, сердечник из пластин Ш-39, 
набор 50 мм. 

Катушка [4 — 900 витков ПЭЛ 0,2, катушки (2Ёз и 
[.—по 3000 витков ПЭЛ 0,07, катушка Ё5 — 115 вит: 
ков ПЭЛ 0,23, катушка [5 — 900 витков ПЭЛ 0,31. 

Активное сопротнвление головок: уннверсальной — 
180 ом, стнраюшей — 1,6 ом. 
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0,5% при скорости 19,05 см/сек и 0,9% при скорости 
9,53 см/сек. 

Магнитофон имеет электронно-световой индикатор 
уровня записи, раздельные регуляторы уровня записн и 
воспронзведення, регуляторы тембра на низших и выс- 
шнх частотах и выключатель стирающей головки, позво- 
ляющнй накладывать запись на запись. 

Пнтание магнитофона от сети переменного тока на- 
пряжением 110, 127 нли 220 в. Потребляемая мощность 
около 160 вт. 

Магнитофон собран в деревянном полированном 
ящике с поднимающейся верхней крышкой (рис. 11). 

Под крышкой ящика расположена панель лентопро- 
тяжного механизма, на которую выведены подкатушни- 
кн, переключатель скорости н съемный декоративный ко- 
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жух. Под кожухом находятся стирающая и универсаль- 
ная головкн, антифонная катушка, ведущий вал, при- 
жимной ролик н направляющие стойки. 

На передней отражательной стенке ящика, обтяну- 
той декоративной тканью, установлены громкоговорители 
н индикатор уровня записи. На нижнюю часть передней 
стенки выведены клавишный переключатель рода рабо 
ты, ручки регуляторов тембра, уровня записи и громко- 
сти воспроизведения. 


о Я 


а 
ки 


09 


Рис. 12. Расположение деталей и узлов. 


1 — подающий узел: 2 — резисгор А; 8 — траисформатор пита- 

НЯ; 4 — переключатель напряжения с предохраннтелем; 5—элек- 

тродвигатель ДВС-У1; 6 — лампа Л;; 7— лампа Лу; 8 — выход- 

ной трансформатор: 9. 16 — гнезда перезаписи: {/! — выключатель 

головки стирания; 12 — катушка геиератора; /3—дроссель фильт- 
ра; 14 — приемный узел; 15 -: узел ведущего вала. 


На боковых стенках ящика установлены два допол- 
нительных громкоговорителя. На правую боковую стен- 
ку выведены выходное и три входных гнезда усилнтеля, 


а также переключатель для выключения громкоговори- 
телей. 


На задней стенке (рис. 12) расположены переключа- 
тель напряження ссти с предохранителем, гнезда пере- 
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записи и выключатель головки стирания (для наложения 
записи иа запись}. 

Лентопротяжный механизм. Кииематическая схема 
его приведена на рис. 13. Механнзм приводится в дви- 
жение сиихронным электродвигателем ДВС-У1. Управ- 
ление производится клавишным переключателем, связан- 
пым с механизмом тягами и рычагами управдеиия. 

Устройство приемного узла показано на рис. 14. 
Вращение от электродвигателя большим пассиком пере- 


Рнс. 13. Кинематическая схема лентопротяжного ме- 
ханизма. 


ТЕ Ди а — р ы узел: 3 — маховик ведущего 

а; —прижимиой ролик: — ведущий вал: 6 — универсаль- 

ная головка; / — стираю!цая головкч; * — иасадка на и элек- 
тродвигателя. 


м: ы 
[| 


Рис. 14. Приемный узел. 


1 — тормозной барабан; 

4 — регулировочиая гайка; 5 — регулировочный виит; 6 — фигур- 

ная пружина; 7 — фетровая И 8—ведущий шкив; 9—штифт; 
0 — вал. 


2 — ведомый шкив; 3 — кроиштейн; 


дается ведущему шкиву 8, свободно вращающемуся на 
валу 10. Ведомый шкив 2 через фигурную пружину 6 
связан с валом, вращается вместе с ннм и может пере- 
двигаться по валу вверх н вниз. В результате сцепле- 
ния между ведущим и ведомым шкивами происходит 
передача вращения на вал узла, чем и осуществляется 
подмотка ленты. Для увеличения фрикционного сцепле- 
пия между шкивом и диском проложеиа фетровая шай- 
ба 7. Сцепление регулируют гайкой 4. 


При ускореиной перемотке вправо большой пассик 
рычагом перемотки с вилкой перекидывается из канавки 
ведущего шкива в канавку, образоваииую выточками 
между ведущим и ведомым шкивами. Таким образом, 
оба шкива оказываются жестко связаиными пассиком 
и вращаются с одииаковой скоростью. 

Устройство подающего узла показаио иа рис. 15. 
Вал / с укрепленным на ием маховиком 8 свободно вра- 
щается в подшипиике эксцеитрика 3. Втулка 9, в кото- 
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Рис. 15. Подающий узел. 


1 — вал; 2 — фланец; 3 — эксцевтрик; 4— поводок; 5 — гайка; 
6 — шайба; 7 — штифт: &— маховик; 9 — втулка; [0 — шайба. 
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Рис. 16. Узел ведущего вала. 


1 — кронштейн; 2 — гайка; 3 — регулировочный винт; 4—штифт; 
5 — маховнк; 6 — ведущий вал. 


рой находится эксцентрик, прикреплена к панели ленто- 
протяжного механизма. При ускореиной перемотке влево 
поводок 4, соединенный тягой с рычагом клавиши «Пе- 
ремотка влево», под действием тяги поворачивает экс- 
центрик во втулке до соприкосновения маховика с обре- 
зиненной насадкой шкива электродвигателя. Тем самым 
передается вращение от электродвигателя к валу подаю- 
цего узла и происходит перемотка. 

Узел ведущего вала (рис. 16) содержит кронштейи / 
с двумя подшипниками, в которых вращается вал 6. На 
нем укреплен масснвный, стальной, отбалансированный 
маховик 5, повышающий равномерность вращения вала. 
Верхняя часть вала — ведущая и при записи и воспро- 
изведенни находится в непосредствеином коитакте 
с лентой. 

При записи и воспроизведении вращение от электро- 
двигателя передается малым пассиком узлу ведущего 
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вала, а болышим — приемиому узлу. Леита с постоянной 
скоростью протягивается ведущим валом при помощи 
прижимного ролика. Подмотка ленты осуществляется 
прнемным узлом, подтормаживание — подающим узлом 
в результате трения маховика узла о фетровую на- 
кладку. 

Во время ускоренной перемотки вправо вращение 
от электродвигателя передается большим пассиком иа 
приемный узел, а подающий узел работает в режиме 
подтормаживаиия. При ускоренной перемотке влево вра- 
щение от обрезинеииой иасадки шкива электродвигателя 
передается непосредственно на маховик подающего уз- 
ла, а подтормаживание происходит приемиым узлом. 
Движение ленты останавливается подающим и пвием- 
ным узлами при помощи ленточиых тормозов после на- 
жатия клавиши «Стоп». 

Переход с одиой скорости протягивания леиты при 
записи и воспроизведеиии иа другую производится ры- 
чагом с вилкой, который перебрасывает малый пассик 
с одной канавки двухступеичатого шкива электродви- 
гателя на другую. 

Усилитель, геиератор и выпрямитель. В магнитофо- 
не применен универсальный усилитель. Принципиальная 
электрическая схема магнитофона приведена иа рис. 17. 

При записи работают все каскады усилителя, кроме 
первого (левый триод лампы /!). Записываемый сигнал 
подается на сетку правого (по схеме) триода лампы „Лл. 
Уровень записи регулируют потенциометром К.-. Ииди- 
катором уровия записи служит электронио-световой ии- 
дикатор (лампа /Л;). Левый триод лампы Уз исполь- 
зуется как диод; с иего подается выпрямленное напря- 
жение на индикатор уровня. Универсальиая головка ГУ 
включается в цепь вторичной обмотки выходного транс- 
форматора Три. 

Генератор собран по двухтактной схеме с индуктив- 
ной связью на двойном триоде Л. Частота колебаний 
генератора 50 кгц. Ток подмагничивания регулируют 
подстроечным коиденсатором Суо- 

Стирающая головка может выключаться (при нало- 
жеиии записи иа запись). Новая запись при этом полу- 
чается на фоне ранее сделаиной запнси. 

Частотные предыскажения при записи осуществля- 
ются цепью обратной связи между анодом левого триода 
лампы „7 и катодом правого триода лампы Ли, а также 
цепью К:2зС, включенной последовательно с универ- 
сальной головкой. 

При воспроизведении работают все каскады уснли- 
теля. Универсальная головка подключается к сетке ле- 
вого триода лампы /7!. Громкость регулируют потенцио- 
метром Ю». Регулировка тембра, которая действует 
только при воспроизведении, осуществляется раздельно 
на высших (переменным резыстором А!) и низших (пе- 
ременным резистором К!э) частотах. Частотная характе- 
ристика при воспроизведении корректируется в цепи ано- 
да левого триода лампы УТ! (детали КЁ С2СаК12Ю1эС12К2о 
и К21) н между анодом левого триода лампы „Ло и като- 
дом правого триода лампы „Л; (детали К5СзСаЁзКо 
И Су). 

После необходимого усилеиия иапряжение низкой 
частоты подается на оконечный каскад, собраниый по 
двухтактной ультралинейиой схеме иа лампах „Ла н Л... 

Во вторичную обмотку выходиого трансформатора 
Тр! включены четыре громкоговорителя (два мощностью 
по 2 вт и два мощиостью по | вт) и выходные гиезда 
«Выход», в которые можио включать дополнительный 
громкоговоритель сопротивлением не менее 3 ом или 
внешиий усилитель. 

Постояиное иапряжеиие для питания ламп подается 
от селеновото выпрямителя В, собранного по мостовой 
схеме и включеиного во вторичную обмотку трансфор- 
матора Тр›. Все лампы накаливаются от другой вторич- 
ной обмотки того же трансформатора. Параллельно 
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Рис. 17 Принципиальная электрическая схема 


магнитофона «Днепр-11». 
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этой обмотке включен переменный резнстор Ат, двнжок 
которого соедннен с катодом одной из оконечных ламп. 
Подбирая положенне двнжка, можно ослабить фон пе- 
ременного тока. С той же целью последовательно с уни- 
версальной головкой включена антифонная катушка 4», 
оптимальное положенне которой находят по миннмуму 
фона. 

Включают н выключают магнитофон выключателем 
Вк, совмещенным с регулятором тембра низших частот. 

Контакты переключателей на схеме показаны в том 
положении, когда нн одна из кнопок управления магни- 
тофона не нажата. 


Напряжения на электродах ламп, в 


№ 
УЛ ВД «Л Л Л Л 
рода (6НИТ) (6ИЙо (вн) (пап) (вти4п) (вн!) 
| 90 80 90 — И 300 
3 2 2 2,2 И 1 6 
6 35 70 — — — 300 
7 — — — 300 300 — 
8 0,5 1,5 — — — 6 
Примечание. Напряжения указаны относительно шасси. 


Разборка и смазка магнитофона. Для осмотра и ре- 
монта магнитофона передняя стенка ящика съемная и 
прнкреплена двумя винтами с внутренней стороны, а в 
некоторых аппаратах, кроме того, тремя винтами со сто- 
роны дна ящика. При снятых передней и задней стенках 
возможен ремонт лентопротяжного механизма н замена 
ламп. При снятом поддоне открывается доступ к монта- 
жу усилителя. 

Механизм смазывают веретенным маслом. Смазыва- 
ют подшипники подающего н приемного узлов, оси прн- 
жимного ролика и подшипника ведущего вала. Электро- 
двигатель смазывают через масленкн, выведенные на 
верхнюю плату около головок. Для смазки подшипников 
ведущего вала и электродвигателя необходимо предва- 
рительно снять декоратнвный кожух, закрывающий го- 
ловкКи. 

Справочные сведения. Электродвигатель ЭД: типа 
ДВС-УТ, рассчитан на питание от сети переменного тока 
напряжением 220 в, потребляемая мощность 78 вт, ско- 
рость вращения 1500 об/мин, мощность на валу 15 вт, 
вес 4,2 кг. 

Головку ГУ: толщина набора ссрдечника 2,5 мм, ШИ- 
рина рабочего зазора 8 мкм, шнрина дополнительного 
зазора 100 мкм, чнсло внтков обмотки 2600 ПЭЛ 0,05, 
индуктивность 800 мгн, актнвное сопротивленне 180 ом. 

Головка ГС: толщина набора сердечника 3 мм, ши- 
рина рабочего зазора 100 мкм, число внтков обмоткн 
100 ПЭЛ 0,31, нндуктнвность 4,3 мгн, ток стирания 
220 ма, активное сопротнвление 1,5 ом. 

Трансформатор Тр,: обмотка [ — 800600 600-800 
витков ПЭЛ 0,15, обмотка П — 72 внтка ПЭЛ 0,69, об- 
мотка Ш — 800 витков ПЭЛ 0,15. Сердечник: сеченне 
19Ж33 мм. 

Трансформатор Тр»: обмотка [— 385+60 витков 
ПЭЛ 0,64; обмотка П — 325 витков ПЭЛ 0,41; обмотка 
1] — 900 витков ПЭЛ 0,2; обмотка 1У — 23 внтка ПЭЛ 
1,35, сердечник: сечение 32Ж52 мм. 

Дроссель Др — 3000 витков провода ПЭЛ 0,2. 

Катушка [,—3200 витков ПЭЛ 0,07, катушка 22— 
900 витков ПЭЛ 0,2, катушка Ё23—4 600 витков ПЭЛ 0,07, 
катушка [.—235+235 внтков ПЭЛ 0,12, катушка [5— 
40-+40 витков ПЭЛ 0,29, катушка [,—1 500 витков ПЭЛ 
0,1, катушка Ё'—90 внтков ПЭЛ 0,29, катушка [5—2 внт- 
ка ПМВ 0,5. 

В процессе производства в магннтофон «Днепр-11> 
были внесены некоторые изменеиня, улучшающие его 
внешний вид и качество работы. Эта модернизнрованная 
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модель получила название «Днепр-1!1м» (рнс. 18). В маг- 
ннтофоне «Днепр-!!м» ткань передней отражательной 
стенки ящика заменена декоративной пластмассовой ре- 
шеткой. Стальная плата лентопротяжного механнзма за- 
крыта сверху пластмассовой фальшпанелью. Съемные ко- 
жухи, закрывающие магннтные головкн, ведущнй вал и 
прижнмной ролик, изготовлены из более прочного мате- 
рнала. Конструкция подающего узла упрощена, хотя 
принцип его работы остался прежним, что дало возмож- 
ность повыснть надежность работы лентопротяжного ме- 
ханнзма. 


Рис. 18. Внешний вид магнитофона «Днепр-11м». 


На рис. 19 приведена принципиальная электрическая 
схема магнитофона «Днепр-11м». Изменення, коснувшие- 
ся схемы, незначнтельны и они не повлняли на основные 
параметры магннтофона. Как вндно из схемы на рис. 19, 
катод левого трнода лампы Вий соединен с шасси. Авто- 
матическое смещенне лампы То (Ю щи С12) — общее для 
левого и правого трнода, для ламп Ла н Л также вве- 
дена общая цепь автоматнческого смещения (Юз2Сэ). 
Изменена схема делнтеля напряження на входе усилите- 
ля прн записи (Ю54КззЮ42Каз). В магнитофоне установле- 
ны два громкоговорнтеля 2ГД-19 н два — 1ГД-19. 

В блоке пнтаиия вместо дросселя фнльтра примене- 
ны два резистора Юл н Ю>о. В цепн накала ламп вместо 
потенцнометра — два резнстора Аз и Ю2, средняя точка 
между ннмн подается в цепь катодов ламп [.4, [5, благо- 
даря чему снижается уровеиь фона. 

В результате внесенных нзменений в схему режим 
ламн несколько изменился. 


Напряжения на электродах ламп, в 


№ элект- Ри „Ло „Тз ий «Ль Рим 
рода внит) (6нип сбнию (6гап) (вап) (6ени 
1 50 50 40 — — 285 
3 1,2 1,4 0,6 п |9 И 
6 20 60 — — — 285 
7 — — — 285 285 — 
8 — 1,4 — — — |9 


Примечание. Напряжеиия указаиы отиосительно шассч. 
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Рис. 19. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Дьепр-!м». 


«ДНЕПР-12н» 


Общие сведения. Магнитофон продпазначен для 
двухдорожечной записи и воспроизведсгия звука на маг- 
нитной ленте типа 2 с катушками № 15. Скорость протя- 
гивания ленты 9,53 и 4,76 см/сех. Коэффициент детона- 
ции для скорости 9,53 см/сек не более +0,6%, для ско- 
рости 4,76 см/сек не более +1,5%. и 

Продолжительность непрерывной работы на каждой 
дорожке 44 мин для скорости 9,53 см/сек и 88 мин для 
скорости 4,76 см/сек при толщине ленты 55 мкм. 

Частотный диапазон канала запись-воспронзведение 
63—10 000 гц при скорости движения ленты 9,53 см/сек 
и 80—5 000 гц при скоростн движения ленты 4,76 см/сек. 


Рис. 20. Внешний вид магнитофона «Днепр-12н». 


Коэффициент нелинейных искажений на линейном выхо- 
де 3%, на громкоговорителе 5%. Относительный уровень 
шумов: суммарный не хуже — 40 06, в диапазоне выше 
200 гц не хуже — 50 06. Переходное затухание между 
соседннми дорожками не хуже — 30 96. Относительный 
уровень стирания на частоте 1 000 гц — 60 96. Номиналь- 
ные входные напряжения (чувсгвительность со входа): 
3 мв при записи от микрофона; 200 мв при записи от зву- 
коснимателя и 10 в при записи от трансляционной линии. 
Номинальная выходная мощность 3 вт. Напряжение на 
линейном выходе не менее 0,5 в. Регулировка тембра; 
по низким частотам +5 06 на частоте 63 гц, по высоким 
частотам +5 06 на частоте 10000 гц. 

Пнтание магнитофона от сети переменного тока нап- 
ряжением 127 нли 220 в. Допустимые колебания иапря- 
ження в сети +10%. Потребляемая мощность 110 вт. 

Магнитофон имеет электронный индикатор уревня 
записн, раздельные регуляторы тембра по высоким и низ- 
ким частотам, раздельные регуляторы уровня записи н 
громкости, устройство кратковременной остановки ленты 
и выключатель громкоговорителей. 

Магнитофон собран в деревянном корпусе настоль- 
ной конструкции с полнимающейся верхней крышкой 
(рис. 20). Под крышкой расположена пластмассовая де- 
коративная фальшпанель, закрывающая лентопротяжный 
механизм, расположенный в глубине корпуса. Над 
фальшпанелью выступают ручкн переключателя рода ра- 
боты, переключателя усилителя, регуляторов тембра, ре- 


гуляторов уровня и громкости, переключателя скорости, 
кратковременной остановки, входные и выходные гнезда 
усилителя, два подкатушника и закрытые съемным деко- 
ративным кожухом блок головок с ведущими элементами. 
лентопротяжного механизма (рис. 21). Кроме того, на 
фальшпанели имеется окно для электронного индикатора 
уровня записи. На передней и боковых стенках корпуса 
установлены четыре громкоговорителя, закрытые пласт- 
массовой декоратнвной решеткой. Со стороны задней 
стенки находятся переключатель сетевого напряжения 
с предохранителем и выключатель громкоговорителей. 
Габариты магнитофона 620Ж340Х280 мм, вес 22 кг 


Рис. 21. Расположенне ручек управлепия магнитофоном. 


Леитопротяжный мехаиизм магнитофона расположен 
на стальной штампованной плате и состоит из несколь- 
кнх основных узлов, выполняющих отдельные функции, 
но тесно взаимодействующие друг с другом (рис. 22). 

Лентопротяжным механизмом управляют переключа- 
телем рода работы, переключателем скорости и ручкой 
кратковременной остановки с помощью рычагов и тяг. 
В режим «Запись» усилитель включается переключате- 
лем Уснлителя. который фиксируется в этом Положенни 
переключателем рода работы. Переход усилителя в ре- 
жим «Воспроизведение» — автоматическнй прн установ- 
ке переключателя рода работы в положение «Стоп». 

Механнзм приводится в движение тремя электролви- 
гателямн ЭДГ-1М. Боковые электродвигатели служат 
для подмотки ленты, а также для ее ускоренной перемот- 
кн вперед и назад. Они имеют противоположное направ- 
ление вращения (правый — протнв, а левый по часовой 
стрелке). Каждый электродвигатель работает совместно 
со своим подкатушннком (правый с приемным, а левый 
с подающим). Вращение вала электродвигателя переда- 
ется подкатушнику через промежуточный обрезиненный 
ролик. Ролик свободно вращается на оси рычага и бла- 
годаря пружнне, воздействующей на рычаг, постоянно 
находнтся в зацеплении с подкатушником и валом элект- 
родвигателя. Для наилучших условий передачи враще- 
ния на валу каждого электродвигателя укреплена насад- 
ка. Боковые поверхности насадки и Подкатушника имеют 
поперечную накатку, благодаря чему увеличивается сцеп- 
ление резинового ролика с подкатушником и валом элек- 
тродвигателя прн передаче вращения. 

Ведущий электродвигатель служнт только для пере- 
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Рис. 22. Расположение узлов лентопротяжиого механизма и элементов управления. 


1— рычаг кратковременной ос'авовки; 2-- рычаг промежуточного ролика подакщеге подкатушРика; 3 — насадка на валу левого 
электродвнгателя; 4 —- промежуточный ролик подающего подкатушннка; 5 — подающий подкатушинк; › — ролнк переключателя ско- 
ростн; 7 — двухступенчатый шкнв на валу ведущего электродвигателя; 8 — переключате ь скорсстн; 9 — рычаг переключателя ско- 
ростн; 10 — уннверсальная магннтиая голсвка; !! — маховик ведущего вала; 1/2 — промежугочиый ролак прнемного подкатушника; 
13 — насадка на валу правого элеклродвигателя; /4 — рычаг промежуточного роляка приемиогс подкатушника; 15 — приемный под- 
катушник; /6 — плата блеска магннтных головок: 1/7 — ведущий вал; 18 — правая направляющая кол: нка; 19 — переключатель рода 
работы; 20 — рычаг переключателя рода работы; 21—прнжимной ролик; 22 — рычаг прижимиого ролика: 23 — направляющая колон- 
ка; 24 — переключатель усилителя; 25 — стврающая магнитная головка; 26 — лентопрнжим; 27— ручка кратковременного стопа; 
28 — ручка регулятора громкости; 29 — ручка уровня запнси; 30 — гнездо включения мнкрофона; 3/ — гнездо включення звукоснима- 
теля; 32 — гнездо включення грансляционной лннин; 33 — гнездо лннейного выхсда; 34 — электронный ннднкатор уровня записи; 
35 — громкоговоритель: 36 — левая направляющая колонка; 37 — ручка регулятора тембра по низким частотам; 38 — ручка регулято- 
ра тембра по высоким частотам. 


дачи вращения узлу ведущего вала, предназначенного 
для продвижения ленты при записи и воспроизведении. 
Переход с одной скорости движения ленты иа другую 
происходит изменением числа оборотов ведущего вала. 
Для этого на валу электродвигателя укреплен двухсту- 
пенчатый шкив. Вращение электродвигателя передается 
ведущему валу через обрезиненный ролик переключателя 
скорости, связывающий двухступенчатый шкив электро- 
двигателя с маховиком узла. Перемещение ролика с од- 
ной ступени шкива на другую изменяет число оборотов 
вала и, следовательно, скорость движения леиты. Ролик 
перемещается переключателем скорости. На оси переклю- 
чателя укреплен двухступенчатый кулачок, по которому 
скользит поводок рычага обрезиненного ролика. При по- 
вороте ручки переключателя в левое положенне кулачок 
поднимает поводок вместе с рычагом, а в правое — опус- 
кает. Таким образом, ролнк, находящийся на рычаге пе- 
реключателя, в нижнем положении входит в зацепление 
с большим диаметром шкива электродвигателя (скорость 
9,53 см/сек), а в верхнем —с меньшим (скорость 
4,76 см/сек). В момент переключения скорости переклю- 
чатель одновременно изменяет схему частотной коррек- 
цин в усилителе, а в иейтральном положении выключает 
сетевое напряжение. 

Узел ведущего вала представляет собой корпус с 
двумя подшнпниками, в которых свободно вращается вал 
узла. На валу запрессован массивный, сбалансирован- 
ный стальной маховик, гасящий неравномерности враще- 
ния вала. Опирается вал шариком на подпятник. Верхняя 
часть вала — ведущая и с помощью прижимного ролика 
при записи и воспроизведении находится в непосредст- 
венном Контакте с леитой. 

Узел прнжимного ролика состоит из рычага, ось ко- 
торого укреплена на плате лентопротяжного механизма, 
и обрезиненного ролика. Ролик свободно вращается на 
своей оси, закрепленной в планке, которая в свою оче- 
редь шарнирно соединена с рычагом. Такая коиструкция 
позволяет ролику в момент прижима к ведущему валу 
устанавливаться в положение полной соосности с пос- 
ледним. Узел прижимного ролика приводится в действие 
рычагом переключателя рода работы в момент включе- 
ния режима «рабочий ход». 

Блок магиитных головок представляет собой метал- 
лическую штампованную плату, на которой размещены 
универсальная и стирающая магнитные головки и три, 
регулируемые по высоте, направляющие колонки, препят- 
ствующие смещению магнитной ленты в вертикальной 
плоскости относительно магинтных головок. Блок укреп- 
лен на плате лентопротяжного механизма. 

Кратковременная остановка ленты осуществляется 
специальной ручкой, соединенной тягой с рычагом. В мо- 
мент воздействия иа ручку тяга прижимает рычаг фет- 
ровым прижимом к боковой поверхности подающего под- 
катушника и тормозит его вращение. 

На рис. 23 приведена кинематическая схема ленто- 
протяжного механизма. В режиме «рабочий ход» леиту 
двигает ведущий вал 10 с помощью прижимного ролнка 
12. Подматывает ленту на приемную катушку правый 
электродвигатель 8 с помощью приемиого подкатуш- 
ника 6. 

Для нзбежання слишком сильного иатяжения ленты 
при подмотке на электродвигатель подается пониженное 
иапряжеиие, снижающее его мощность и вращающий мо- 
мент. Натягивает ленту лентоприжим, укрепленный на 
рычаге прижимного ролика, прижимающим ленту фетро- 
вой накладкой к левой направляющей колонке. К рабо- 
чим поверхностям магнитных головок леита прижимается 
рычагом. 

При ускорениой перемотке ленты вперед на правый 
электродвигатель подаетси полное иаприжение, а левый 
в это время обесточен. При ускореиной перемотке ленты 
назад электродвигатели меняют свои функции. 
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Рис. 23. Кинематическая схема леитопротяжного меха- 
низма. 
1 — левый электродвигатель; г — промежуточный ролнк подаю- 
щего подкатушника; 3 — подающий аодкатушннк; 4 — ролнк 
переключателя скорости; 5 — ведущнй электродвнгатель; 6—при- 
емный подкатушинк; 7 — промежуточный ролнк прнемного под- 
катушника; 8 — правый электродвигатель; 9— направляющие 
Колонкн; 410 — ведушнй вал: !!'— маховик зедущего вала; 
12 — прижнмной ролнк; 13 — уннверсальная магнитная головка; 
14 — стнрающая магннтная головка. 


Магнитофон неё имеет специальных тормозных уст- 
ройств. Торможение происходнт механизмами прнемно- 
го и подающего узлов. 

Усилитель, геиератор и выпрямитель. Принципиаль- 
ная а схема магнитофона приведена на 
рис. 24. 

В магиитофоне применен универсальный усилитель. 
Осиовные блоки его смоитированы иа трех платах. На 
первой плате смонтирован предварительиый усилитель. 
На второй — предокоиечный усилитель, фазоннвертор и 
уснлитель мощности. На третьей плате — генератор сти- 
раиия и подмагничивания. Платы со всеми смонтирован- 
ными ина иих деталями показаиы штриховымн ЛИНИЯМИ, 
Нумерация деталей на схеме дана отдельно для каждой 
платы. 

При записи работают только три каскада уснлителя. 
Запись можно вести от микрофона, звукоснимателя или 
с траисляционной линии, для Чего на входе усилителя 
имеются соответствующий делитель и гнезда. Напряже- 
ние сигнала через контакты переключателя усилителя и 
конденсатор С. подается на управляющую сетку левого 
триода лампы 6Н2П (Л,). Первые два каскада усилите- 
ля собраны на этой лампе. Третий каскад усилителя соб- 
ран на лампе 6НИП (Л; ), где оба триода этой лампы сое- 
динены в параллель. Уровень запнсн регулируется пере- 
менным резистором А4 по электронно-световому индика- 
тору ВЕТ. Магнитная универсальная головка включена 
на выход третьего каскада через резистор Ю: (третьей 
платы), цепочку С'Ю28 (второй платы), переменный ре- 
зистор Ю4 и конденсатор С, второй платы. Как вндно из 
схемы, в эту же цепь включен и индикатор уровня запи- 
си через детектор Д: и резистор Юз. Необходимая час- 
тотная коррекция выполнена с помощью цепей ЮзСь, 
ВСь, СИл (на первой плате) и частотно-зависимой от- 
рицательной обратной связью, охватывающей третий и 
второй каскады усилителя. Записываемая программа мо- 
жет прослушиваться через громкоговорители магнито- 
фона. 
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Рис 24. Прнинципнальная электрнческая схема магннтофона «Днепр-12н», 


Генератор стирания и подмагничивания смонтиро- 
ван на третьей плате по двухтактной схеме на лампе 
6Н1П. Частота генератора 55+5 кгц. Стирающая голов- 
ка подключена через конденсатор С; к обмотке генерато- 
ра /—2. Уннверсальная головка подмагничивается по це- 
пи: обмотка генератора 3—4, резистор К»>, подстроечный 
конденсатор С2; изменением его емкости подбирают не- 
обходимый ток подмагничнвания. 

В режим воспроизведения усилитель переводят пе- 
реключателем усилителя П:. При этом выключаются ге- 
нератор и индикатор уровня, а универсальная головка 
подключается через и д к управляющей сетке 
левого триода лампы 6Н2П (Л,) (первая плата). 

При воспроизведении работают все каскады усили- 
теля. К первым трем каскадам добавляются фазоинвер- 
тер, собранный на двойном триоде 6Н2П (Л), и усили- 
тель мощности, выполненный по двухтактной схеме на 
лампах 6114П. Громкость регулнруют переменным ре- 
зистором Юз, тембр по высшнм частотам — переменным 
резистором В», а по низшнм — переменным резисто- 
ром Кв. 

С делителя напряжения Ю.Е: (вторая плата) выве- 
дено на гнездо Г, «Выход» (напряжение не менее 0,5 в) 
для включения внешнего усилителя или другого магнито- 
фона при перезаписи. В усилителе четыре громкоговорн- 
теля — два фронтальных 2ГД19 н два боковых 1ГД19. 
Все громкоговорители могут быть выключены выключа- 
телем, установленным на задней стенке магнитофона. 

Аноды и экранирующис сетки ламп питаются от уни- 
фицированного селенового выпрямителя ЛВС: 120-270, 
собранного по мостовой схеме. 

Цель накала входной лампы (6Н2П) питается посто- 
янным током от выпрямителя, собранного на диодах 
Д-Дв. Для снижения уровня фона, параллельно подогре- 
вателю этой лампы, включен потенциометр АЮ:., переме- 
щением движка которого можно добнться минимального 
фона. Цепи накала всех остальных ламп пнтаются пере- 
менным током от обмоткн трансформатора а — 6. 


Напряжения на электродах ламп, в 


6Е1П 
№ эле- 6н2п 6Н2П ент я 
рода 1-я плата 6НИТ 2-я плата ИЧП 3-я плата о 
1 65 135 95 — 240 — 
3 — 2,7 0,85 9 7 — 
6 85 — 135 — 24) — 
т — — — 255 7 55 
8 0.8 — 1,2 — : Ул 
9 = ыы — 269 — 165 
Примечание. Напряжения указаны  относнтельно 
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Разборка и смазка магиитофона. Все основные узлы 
лентопротяжиого механизма смонтированы на плате. 


Для доступа к ним достаточно снять ручки управления 
и фальшпанель. При необходимости полной разборки 
магнитофона надо снять фальшпанель, отвинтить снизу 
винты, крепящие каркас к корпусу и, взявшись за скобы, 
находящиеся на плате лентопротяжного механнзма, вы- 
нуть каркас, на котором расположены узлы магнитсфона. 
В этом положенин открывается свободный доступ к уси- 
лителю, блоку питания и всем деталям лентопротяжного 
механизма. 

Узлы лентопротяжного механизма необходимо сма- 
зывать через 100—150 ч работы. Жидким маслом сма- 
зывзют подшипники роликов, подкатушннков, электро- 
двигателей н верхний подшипник узла ведущего вала. 
Густой смазкой смазывают нижний подшипник узла ве- 
дущего вала и все трущнеся деталн рычагов и переклю- 
чателей. 

Ролики смазывают 2—3 каплямн масла, которые 
вводят на лайковые шайбы. Для смазки подшипников 
подкатушников необходимо первоначально отвинтить два 
винта, крепящих крышку, снять ее, а затем накапать 2— 
3 капли масла на ось. Верхний подшипник узла ведуще- 
го вала смазывают 5—6 каплями масла через отверстие 
в корпусе, а нижний — через подпятник. Верхние под- 
шипники электродвигателей смазывают 5—6 каплями 
масла, которые вводят непосредственно на подшипник. 
Нижнне подшипннки также 5—6 каплямн через смазоч- 
ные отверстия в корпусе электродвигателей. _ 

Справочные даииые. Выходной трансформатор 
Тр»: обмотка 1—2 60 витков провода ПЭЛ 0,69; обмотка 
3—4 800 витков провода ПЭВ. 0,12; обмотка 4—5 600 
витков провода ПЭВ 0,12; обмотка 5—6 600 витков про- 
вода ПЭВ 0,12; обмотка 6—7 800 витков провода ПЭВ 
0,12. Пластины Ш-19, набор 33 мм, сталь Э-330-0,5. 

Трансформатор питания Тр: обмотка /—2'384 витка 
провода ПЭЛ 0,38; обмотка 2—3 225 внтков провода 
ПЭЛ 0,38; обмотка 3—4 159 внтков провода ПЭЛ 0,31; 
обмотка 4—5 289 внтков провода ПЭЛ`0,31; обмотка 5— 
6 310 витков провода ПЭЛ 0,2; обмотка 7—8 1 972 вит- 
ка провода ПЭЛ 0,2; обмотка а —б 35 ‘витков провода 
ПЭЛ 1,0; обмотка 9—13—10 37+37 витков провода 
ПЭЛ 0,38. Пластины Ш-32, набор 40 мм, сталь Э-42-0,5. 

Катушка генератора: обмотка /—2 70 витков прово- 
да ПЭЛ 0,33; обмотка 3—4 750 витков провода ПЭВ-1 
0,12; обмотка 6б—7—86 32+32 витка провода ПЭЛ 9,33; 
обмотка 9—10—12 190-190 витков провода ПЭВ-1 0,16. 
Сердечник феррит Ф-600. 
ме Катушка коррекции Г, 3280 витков провода ПЭЛ 

‚07. 

Универсальная магнитная головка 2 600 витков про- 
вода ПЭВ-1 0,05, индуктивность 550 мгн, рабочий зазор 
5 мкм, дополнительный зазор 30 мкм, активное сопро- 
тнвленне 700 ом. 

Стирающая головка 100 витков провода ПЭВ-1 0,31. 
Индуктивность 0,5 мгн. Рабочий зазор 100 мкм, активное 
сопротивление | ом. 


«СПАЛИС» 


Общие сведения. Магнитофон предназначен для 
двухдорожечной записи н воспроизведения звука на маг- 
нитной ленте типа 2 с катушками № 18. Запись и воспро- 
изведение фонограмм ведется по двум дорожкам. Ско- 
рость протяжки ленты 19,05 см/сек. Продолжительность 
записи (воспроизведения) 30 мин на каждой дорожке 
при толщине ленты 55 мкм. Имеется двусторонняя уско- 
ренная перемотка ленты. 

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения 
50—10 000 гц. Относительный уровень шумов не хуже — 
35 06. Коэффициент нелинейных искажений не более 5$. 
Чувствительность не менее 3 мв при записи от микрофо- 
на, 200 мв при записи от звукоснимателя и 10 в прн за- 


о от трансляционной сетн. Коэффициент детонации 
9. 

Номинальная выходная мощность | вт. Пнтание маг- 
нигофона от сети переменного тока иапряжением 197 или 
220 в. Допустимые колебания напряження +10%. Пот- 
ребляемая мощность около 70 вт. 

Магнитофон собран в деревянном, приспособленном 
для переноски ящике (рис. 25). Крышка ящика съемная; 
с внутренней стороны она имеет карман для хранения ка- 
тушек с лентой, шнуров и запасных предохранителей. 

На задней стенке ящика находятся гнезда для вклю- 
чения микрофона, звукоснимателя, трансляционной сети 
и внешнего громкоговорителя. 
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Под съемной крышкой размещены катушки с лентой, 
декоративный кожух, клавишный переключатель рода ра- 
бот, электронно-световой индикатор уровня записи, ручки 
регуляторов тембра и громкости. Под кожухом находят- 
ся стирающая и универсальная головки, прижимной ро- 
лик, ведущий вал и направляющие стойки. Остальные де- 
тали механизма расположены с внутренней стороны пла- 
ты (рис. 26). 

Габариты магнитофона 415Ж340Х 198 мм, вес 15 кг. 

Лентопротяжный механизм. Кинематическая схема 
лентопротяжного механизма показана на рис. 27. Меха- 
низм приводится в движение асинхронным электродвига- 


Рис. 26. Расположение узлов и деталей. 


1— переменный резислор; 2 -— лампа Л.; 3 — подающий узел; 

4 — электродвигатель КЛ-2; 5 — кондзнсатор С.ь: 6—панель лам- 

пы /4; 7— трос управления подающего узла; 8 — клавишный 

переключатель; 9-- трос управления приемного узла; 10 — лам- 

па Л;; 1!— лампа „У, 12-— лампа Лз; 13 — приемный узел; 

14 — трансформатор Тр2; 15-- узел ведущего вала; 16 — гром- 
коговоритель. 


26 


телем КД-2. При записи и воспроизведении вращение от 
электродвигателя передается общим пассиком к узлам, 
ведущего вала, приемному и подающему. Приемный узел 
подматывает ленту, а подающий — подтормаживает. 
Ленту к ведущему валу прижимает обрезиненный при 
жимной ролик. При ускоренной перемотке в одном #3 
боковых узлов создается жесткое сцепление и этот узел 
с большой скоростью вращает соответствующую катуш- 
ку. Противоположный узел работает в режиме подтор- 
маживания. Управление механизмом происходит клавиш. 
ным переключателем, связанным тросами с отдельными 
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Рис. 27 Кинематическая схема лентопротяжного меха- 
низма. 
1 — подающий узел; 2 — приемный узел; 3 — маховик ведущего 


вала со шкивом; 4 — ведущий вал; 5 — прижимной ролик; 
6 — универсальная головка; 7 — стирающая головка; 6 — шкив 


электродвигателя. 
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Рис. 28. Приемный (подающий) узел. 


1— нижняя скоба, 2— ведомый диск; 

4 — ведущий шкив; 5 — сальнич; 6 — шариковый подшипник; 

7 — планка крепления рычага; 8 — верхняя скоба; 9— вал; 

10 — штифт; 11 — кронштейн крепления пружины; 1/2 — фетровая 

шайба; 13 — возвразная пружира; 14 — прижимной рычаг; 

15 — трос управления; 16 — контрглйка; 1/7 — регулировочный 
винт; 15 — кожух троса. 


3 — бронзовая втулка; 


узлами. Переход с одного вида работы на другой допус- 
кается только после нажатия клавиши «Стоп». 
Конструкция приемного и подающего узлов одина- 
кова (рис. 28). На валу 9 жестко укреплен ведомый 
диск 2. Ведущий шкив 4, приводимый в движение пас- 
сиком, свободно вращается на валу и благодаря фрикци- 


онному сцепленню вращает ведомый днск. Для увелнче- 
ния сцеплення между шкивом н днском проложена фет- 
ровая шайба 12. Степень сцепления регулируется 
прижимным рычагом 14, который управляется гнибкнм 
тросом 15. 

Прн запнсн н воспронзведеннн вращенне ведущего 
диска прнемного узла через фетровую шайбу и ведомый 
диск передается валу узла н к правой катушке (пронс- 
ходнт подмотка ленты). Левая (подающая) катушка, а 
с нею вал н ведомый днск подающего узла вынужденно 
врашаются сматываемой лентой протнв часовой стрелки. 


Рис. 29. Узел веду- 
щего вала. 


{—ведущий вал; 2—верх- 

няя скоба: 8 — нижняя 

скоба, 4 — маховнк со 
шкивом, 


Ведущнй шкнв подающего узла в это же время под дей- 
ствием пасснка вращается по часовой стрелке. Трение 
между шкнвом н днском узла н фетровым кольцом соз- 
дает подтормажнваиие, необходнмое для натяжения 
ленты. 

Прн ускоренной перемотке трос 15 тянет прнжнм- 
ной рычаг 14, который через шарнковый подшнпннк 6 да- 
вит на ведущий шкнв 4. Благодаря этому возннкает снль- 
ное сцепленне между шкнвом н днском н катушка, рас- 
положенная на валу данного узла, начннает быстро вра- 
щаться. 

Узел ведущего вала (рнс. 29) состонт нз вала [ с 
маховнком 4, в верхней частн которого расположен шкнв 
для передачн вращення. Верхняя часть вала — ведущая 
и находится в непосредственном контакте с лентой. 

Усилитель, геиератор и выпрямитель. Прннинпналь- 
ная электрнческая схема магннтофона прнведена на 
рис. 30. Для запнсн н воспроизведення применен уннвер- 
сальный уснлитель. Запнсь может вестнсь с мнкрофона, 
звукосннмателя, прнемннка нлн от трансляционной ли- 
нии, для пего па оходс усилителя имеется делнтель н со- 
ответствующие гнезда М, Зв н Л. 

Предварнтельный усилитель собран на двойном три- 
оде лампы „7 н левом (по схеме) трноде лампы 7›. Вы- 
ходной каскад, собранный на лампе Лз, нагружен на 
громкоговоритель; в нем нмеются гнезда для включення 
внешнего громкоговорителя сопротнвлением 5 ом. 

Генератор собран на правом (по схеме) трноде лам- 
пы Л.. Частота колебаннй генератора 25 кгц. Ток под- 
магничнвання можно регулнровать подстроечным конден- 
сатором С\4. 

Инднкатором уровня запнсн служнт лампа „Ла. Уро- 
вень запнсн регулнруют потенцнометром К:з (им же ре- 
гулируют громкость прн воспроизведенни). Для регулн- 
ровки тембра служнт потенцнометр К.з. 

Для уменьшення нелннейных нскаженнй н коррекцнн 
частотной характернстнкн второй и четвертый каскады 
усилителя охвачены обратной связью. Прн запнсн унн- 
версальная головка подключается в анодную цепь лево- 
го трнода лампы «Л» (через цепь К2:С\з), а прн воспронз- 
веденни — в цепь сеткн лампы Л: (через конденса- 
тор С.). 

Выпрямнтель собран по двухполупернодной схеме на 
кенотроне „/ь. Накал лампы У для уменьшення фона 


переменного тока питается выпрямленным током от вы- 
прямнтеля, собранного на двух днодах ДГ-Ц24. Парал- 
лельно подогревателю лампы „! включеи потенциометр 
Взз с заземленным движком, передвнженнем которого 
добнваются мнннмального фона переменного тока. Ннти 
накала остальных ламп пнтаются переменным током от 
отдельной обмоткн трансформатора Гр». Переключенне 
первнчной обмотки этого трансформатора на напряже- 
ние 220 или 127 в достнгается перестановкой предохранн- 
теля, находящегося на дне корпуса и вставленного в ко 
лодку. 

Электродвнгатель подсоедннен к первнчной обмоткх 
трансформатора Тр» на напряженне 127 в н включается 
нажатием клавнш переключателя рода работы. Общий 
о магнитофона совмещен с регулятором темб- 

а К»>з. 
? Положение переключателей (на схеме) соответству- 
ет режнму воспронзведения. Их положенне в другнх ре- 
жнмах указано в таблнце на схеме. 


Напряжения на электродах ламп, в 


№ электрода Л, (6н2п) Лз (6НИ) Л» (61114П) 
1 120 — — 
3 1 — 6 
6 90 100 = 
7 = — 300 
8 0,3 1,5 — 
9 — — 240 


Примечание. Напряжения указаны относнтельно шасси. 


Разборка и смазка магнитофона. Для разборки маг- 
ннтофона надо снять верхнюю крышку н вывннтнть че- 
тыре винта, расположенных в ннжней частн нщнка. За- 
тем следует вынуть нз ящика щшассн с лентопротяжным 
механнзмом и усилнтелем н установить наискось сверху 
ящика. В этом положеннн открывается доступ к монта- 
жу. Для замены основных узлов, тросов управлення, 
пасснка, ламп, громкоговорнтеля, а также клавншного 
переключателя и другнх деталей необходнмо плату ме- 
ханнзма установнть вертнкально на ящнк. 

Смазке веретенным маслом подлежат подшипинк н 
бронзовая втулка ведущего шкива в обонх боковых 
узлах, а также подшниннкн узла ведущего вала, элект- 
родвигателя и прижимного ролика. 

Справочиые сведения. Электродвигатель КД-2 рас- 
счнтан на питанне от сетн переменного тока напряженн- 
ем 127 в, потребляемая мощность 33 вт, скорость вра- 
щення 1440 об/мин, мощность на валу 7 вт. . 

Головка ГУ: толшнна набора сердечннка 2,5 мм, шн- 
рнна рабочего зазора 10 мкм, шнрнна дополннтельного 
зазора 100 мкм, число внтков 2Ж1 500 ПЭЛ 0,08, нндук- 
тнвность 750 мгн, активное сопротивленне 220 ом. 

Головка ГС: толщнна набора сердечннка 3 мм, шн- 
рнна рабочего зазора 100 мкм, чнсло внтков обмоткн 
2х200 провода ПЭЛ 0,2, индуктнвность 10 мгн, ток стн- 
рання 25 ма, актнвное сопротнвленне 4,2 ом. 

Трансформатор Три: обмотка 1 — 3000 внтков про- 
вода ПЭЛ 0,12, обмотка П — 100 внтков ПЭЛ 0,72; сер- 
дечннк нз пластин Ш-20, набор 21 мм. 

Трансформатор Тр»: обмотка [Г — 575+405 внтков 
провода ПЭЛ 0,33; обмотка ИП —2Ж1 310 витков про- 
вода ПЭЛ 0,16; сбмотка ПГ— 29 витков провода ПЭЛ 
0,51; обмотка ПУ —2Ж30 внтков провода ПЭЛ 0,33; 
обмотка У — 29 внтков провода ПЭЛ 0,86. Сердечннк 
из пластнн Ш-28, набор 37 мм. 

Катушка [1 — 300+400+550 витков провода ПЭЛ 
0,33. 
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Рис. 30. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Спалис». 
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«ГИНТАРАС» 


Общие сведения. Магнитофон предназначен для 
двухдорожечной записи н воспроизведения звука на маг- 
нитной ленте типа 2 с катушкамн № 18. Скорость про- 
тяжкн ленты при запнси н воспронзведеннн 19,05 см/сек. 
Продолжнтельность записи (воспронзведення) 30 мия на 
каждой дорожке при толщине ленты 55 мкм. Имеется 
двусторонняя ускоренная перемотка ленты. 


| 


Рис. 


31. Внешний вид магнитофона «Гинтарас». 


Частотный диапазон канала записи-воспронзведения 
50—10 000 гц. Относительный уровень шумов не хуже 
35 96. Коэффициент нелинейных искажений не более 5%. 
Пуостонтельпость пе менес 3 жа прн записи от микрофо- 
на, 240 мв при записн от звукоснимателя и 10 в при за- 
писи от траисляционной сетн. Номинальная выходная 
МОЩНОСТЬ [ 61. 

Питание магнитофона от сети переменного тока на- 
пряжением 127 или 220 в. Потребная мощность около 
$5 ох. 

Магнитофон собран в деревянном ящнке, приспособ- 
ленном для переноски (рис. 31). Крышка ящика съемная. 
К ее внутренней стороне прижимами прнкрепляют шну- 
ры и катушки с лентой. На боковой стенке ящика распо- 
Ложена панель с выходным и входными гнездами уснли- 
теля, а также гнездо для подключения сетевого шнура. 

В лщиАе усчанивлена стальная плата иеситопротяж- 
ного механнзма, на которую выведены подкатушннки, 
регуляторы громкости и тсмбра, элсктронно-световой ии- 
дикатор уровня, декоративный кожух и клавишный пере- 
ключатель рода работ. Под кожухом установлены стнра- 
ющая и универсальная головки, прижнмной ролик, ве- 
дущий вал, рычаг с фетровой накладкой для подторма- 
живания ленты при ускоренной перемотке вправо и 
направляющие стойки. С внутренней стороны платы 
укреплены остальные детали лентопротяжного механнз- 
ма и усилнтеля (рнс. 82). Для вентнляцин в ящике име- 
ются отверстия, прикрытые декоратнвнымн крышкамн. 


Габарнты магнитофона 385 Ж346Х 180 мм, вес 15 кг. 

Лентопротяжный механизм. Кннематическая схема 
лентопротяжного механнзма прнведена на рнс. 33. Меха- 
ннзм прнводится в двнжение асинхронным электродви- 
гателем КД-2. 

Вращение от электродвнгателя передается большнм 
пасснком приемному и подающему узлам, а малым пас- 
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Рис. 32. Расположение деталей лентопротяжного ме- 


ханнзма и уснлителя. 
1 — натяжной ролик, 2 — разъем питання: 3 — подающий узел; 
4 — электродвигатель КД-2: 5 — регулятор тембра; 6 — трос уп- 
равления подающего узла; 7 — клавишный переключатель; 
8 — трос управления приемксго узла; ® — узел ведущего вала; 
10 — панель индикатора уровчя записи: 11 — регулятор громко- 
сти; 12 — лампа У: 18 — переменный резистор Юз» 14 — лам- 
па /Л,; 15 — лампа /Лз; 16 — выходной трансформатор; /7—лам- 
па „4, 18 — разъем оконечного каскада; 19 — приемный узел: 
20  копдсисатор Су; 2: — колодка переключения напряжения 
сети; 22 — конденсатор Св, 23—травсформатор питания: 24—гнез- 
до разъема сетерого шнурЯ; 25 — колодка с гнездами, 


сиком — узлу ведущего вала. При записи и воспронзве- 
дении ленту к ведущему валу прижимает обрезиненный 
прижимной ролнк. Подматывается лента приемным уз- 
лом, а подтормаживается плоской пружнной с фетровой 
накладкой, прижимающей ленту к левой направляющей 
стойке. Пружина установлена на рычаге прижимного 
ролика. При ускоренной перемотке вправо лента наматы- 
вается на катушку приемного узла, а рае 
прижимом к правой направляющей стойке. При ускорен- 
ной перемотке влево лента наматывается на катушку 
подающего узла, а подтормаживается приемным узлом. 

В магнитофоне нет специальных тормозных уст- 
ройств. Катушкн с лентой останавлнваются при нажа- 
тнн клавишн «Стоп» в результате стремления боковых 
узлов вращаться в противоположные стороны. Перехол 
с одиого вида работы механизма на другой возможен 
только послс пажатия клавиши «Стоп». 

Устройство приемного узла показано на рис. 34. Вра- 
щение от электродвнгателя передается пассиком на ве- 
дующий шкнв /3, свободно вращающийся на валу /. Вал 
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с укрепленным на нем ведомым диском 15 может пере- 
мещаться в подшипниках узла вверх или вниз, поэтому 
ведомый диск силой тяжести прижимается к ведущему 
шкиву и вращается вместе с ним. Для увеличения сцеп- 
ления между ведущим шкивом и ведомым диском про- 
ложена фетровая шайба 1/4. С увеличением давления на 
узел (зависящего от количества ленты на катушке) 


98 76 5 
Рис. 33. Кинематическая схема лентопротяжного меха- 
инзма. 


1— натяжной ролик; 2-— подающий узел; 3 — приемный узел; 

4 — маховик ведущего вала; 5 — ведущий вал; б — прижимной 

ролик; 7 — универсальная головка; 8 — стирающая головка; 
9 — шкив электродвнгагеля. 
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Рис. 34. Приемный узел. 


1 — вал узла; 2 — штифг; 3 — верхияя скоба; 4 — возвратная пру- 
жина; 5 — нажимной рьчаг; 6 — стопорный внит: 7 — трос управ- 
ления; 8 — контргайка; 9 — регулировочный винт! /0 — оболочка 
троса управления; !}/ — иижний подшипиик; /2 — ннжняя скоба: 
18 — ведущий шкив с опорнсй втулкой; 1/4 — фетровая шайба; 
15 — ведомый диск; [6 — шайба; 17— планка крепления рычага. 


фрикционное сцепление увеличивается, но так как одно- 
времеино возрастает и радиус намотки ленты, то ее на- 
тяженне нзменяется незначительно. Прн нажатии клави- 
шн «Перемотка вправо» трос управления 7 натягивает- 
ся и тянет за собой рычаг 5, который через шайбу [6 
прижимает ведомый диск к ведущему шкиву. Сцепление 
между шШкивом и диском значительно увеличивается и 
происходит ускоренная перемотка ленты вправо, После 
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выключення кнопки «Перемотка вправо» рычаг 5 пру- 
жиной 4 возвращается в исходиое положение. 
Коиструкция подающего узла (рис. 35) отличается 
от коиструкции приемного узла иным расположеиием 
ведущего шкива относительио ведомого диска. Ведущий 
шкив // свободио вращается на валу [ и расположен 
над ведомым диском [5, жестко укрепленным на валу. 
При записи и воспроизведении вал с ведомым диском 
НЗ-за Незначительного сцепления с ведущим шкивом сво- 
бодно вращается сматываемой лентой. Перемотка в по- 
дающем узле пронсходит так же, как и в приемном. Прн 
нажатии клавиши «Стоп» тросы управления боковых уз- 
лов натягиваются, в результате чего фрикциониое сцеп- 
ление в узлах увеличивается, валы их стремятся вра- 
щаться в противоположиые стороны, чем и осуществля- 
ется быстрое торможение леиты. Валы боковых узлов 


м 


>.» 


Рис. 35. Подающий узел. 


1— вал узла; 2 — штнфт; 3 — верхняя скоба; 4 — возвратная пру- 

жнна; 5 — нажнмной рычаг; 6 — стопорный винт; 7—трос управ- 

лення, 8 — контргайка; 9 — регулировочный вннт; 0 — оболочка 

троса управления; 1/ — ведущий шкив; /2 — подпятник; /3—ннж- 

ний подшниннк; 1/4 — нижня» скоба; 15— ведомый диск; 
16 — фетровая шайба; 17 — натяжной ролик. 


нмеют наверху штифты, па которыс опнрапются подка 
тушннки, закрепленные на валу фигурной гайкой. 

Конструкция узла ведущего вала магнитофона «Гин- 
тарас» такая же, как у магнитофона «Спалис», и отли: 
чается лишь конфигурацией маховика и кронштейна. 

Усилитель, генератор и выпрямитель. Принципналь- 
ная электрическая схема магнитофона приведена на 
рис. 36. Запись можно вести от микрофона, звукоснима- 
теля, приемника или трансляционной сети. Для подклю- 
чения на входе усилителя имеется делитель напряжения 
с гнездами. 

Предварительные каскады усилителя собраны на 
двойных триодах „11 Н >. При записи работают все че- 
тыре каскада, а при воспроизведении только три. Уннвер- 
сальная головка при записи подключается в аподную 
цепь правого (по схеме) триода лампы ЛЬ», а при воспро- 
изведении — в сеточиую цель левого триода лампы Та. 
Выходной каскад уснлителн с лампой „Л« смонтирован на 
отдельном шасси. В магнитофоне предусмотрена воз- 
можность подключеиия внешнего усилителя (гнезда ВУ). 

Индикатором уровня записи служит лампа Лз. Уро- 
вень записи регулируется потенциометром Ю:з (им же 
при воспроизведении регулируется громкость). Тембр ре- 
гулируется потенциометром Кз5 (им же при записи регу- 
лируется громкость прослушивания). 
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36. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Гинтарас». 


Частотные предыскаження прн записи корректиру- 
ются цепочкой Ю2К25СлэСэоСа, а частотная коррекция 
при воспроизведении — цепочкой Юз4Ю15Ю16СиСпз. Частот- 
ная характеристнка усилителя при записи может регули- 
роваться конденсатором Ст. 

Генератор собран на лампы „Ль по схеме с нндуктив- 
ной связью. Частота колебаний генератора 40 кгц. Ток 
подмагничивання можно регулировать конденсатором Се. 

Выпрямитель В; служит для питаиия анодов и экра- 
иирующнх сеток ламп. Подогреватель лампы „Т\ для 
уменьшения фона пнтастся от выпрямителя В». собран- 
ного на четырех полупроводниковых диодах. Параллель- 
но подогревателю этой лампы включен потенциометр Юзо. 
Персдвиженнем его движка можно добиться минималь- 
ного фона. Цепн накала остальных ламп питаются пере- 
менным током от накальной обмотки трансформатора 
Тр». Электродвигатель, соединенный с первичной обмот- 
кой этого трансформатора, включается клавншным пере- 
ключателем рода работы. Общий выключатель магнито- 
фона объединен с регулятором уровня записи Ю:в. 

На схеме контакты переключателя показаиы в поло- 
жении, соответствующем воспроизведению. Положения 
контактов переключателя для других видов работы при- 
ведены на схеме в таблнце. 


Напряжения иа электродах ламп, в 


№ элект- Л: Ла “Ль 
рода (6н2Пп) (бп) (6гиап) 
1 75 170 — 
З = 4,3 6.5 
6 75 130 — 


7 — —: 250 
8 — 3,8 — 
9 — — 270 


Примечание. Напряжения указаны от- 


носительно шасси. 


Разборка и смазка магнитофона. Для разборки маг- 
ннтофона необходимо снять крышку ящика, вывннтить 
два вннта, крепящие шасси ко дну ящика, и шесть виП- 
тов, крепящне плату к ящику. Затем надо вынуть малую 
крышку, оакрывающую передний отсек. и отключить ко: 
лодки двух разъемов. Вынув нз ящика стальную плату с 
лентопротяжыым механнзмом, следует повернуть ее мон- 
тажом к себе, а клавишным переключателем вверх и по- 
ставить вертикаяьно на ящнке. В этом положенин от- 
крырастся доступ ко всем леталям магнитофона. 

В магнитофоне подлежат смазке подшипннкн прнем- 
ного и подающего узлов, узла ведущего вала электро- 
двигателя и подшипник прижимного ролика. 

Справочные свеления. Электродвигатель ЭД: такой 
же, как и в магиитофоне «Спалис». Головки ГУ и ГС: 
такне же, как в магнитофоне «Спалнс». 

Трансформатор Тр1: обмотка Г — 1020--1 980 внт- 
ков ПЭЛ 0,12; обмотка П — 100 внтков ПЭЛ 0,72, сер- 
дечник из пластин Ш-20, набор 21 мм. 

Трансформатор Тр2: обмотка 1 — 980+575 витков 
ПЭЛ 0,33; обмотка П — 1050 внтков ПЭЛ 0,23; обмотка 
Ш — 31 виток ПЭЛ 0,86. 

Сердечиик из пластии Ш-28, набор 35 мм. 

Катушка [4 — 100-120 витков ПЭВ 0,23, катушка 
[2 — 30 витков ИЭВ 9,23. 


«АЙДАС» 


Общис сведення. Мэгннтофон предназначен лля 
двухдорожечной записи и воспроизведения звука на маг- 
иитной ленте типа 2 с катушками № 15. Возможно ис- 
пользование катушек № 18. Скерость протяжкн ленты 
при запнсн и воспронзведении 19,05 см/сек. Продолжи- 
тсльность непрерывной работы на олной лорожКке около 
30 мин прн телщине ленты 55 мкм. 

Частотный диапазон канала запнси-воспроизведення 
50-10 000 гц. Относительный уровеиь шумов ие хуже — 
38 96. Коэффициент нелинейных искажений не более 
3,5% на выеокоомном выходе и не более 5% на эквива- 
ленте громкоговорителя. Чувствительность ие менее 2 мв 
ири записи от микрофона, 240 лв при записи от звукасни- 
мателя и 10 в прн записн от трансляционной сети. Но- 
минальиая выходная мощность | вт. Питание магнито- 
фона от сети переменного тока напряжением 127 нли 
220 в. Потребляемая мощность не более 80 вт. Магнито- 
фон собран в леревянном. оклеенном декоративным мате- 

иалом ящике, прнспособленном для переноскн (рис. 37). 

рышка ящика съемная. На ее внутренней стороне хра- 
нятся шнуры, микрофон и катушка с лентой, крепящне- 
ся специальными прижимамн. На левой боковой стенке 
ящика расположена панель с выходными и вхолными 
гнездами усилнтеля, а также гнездо подключения сете- 
вого шнура. 

Верхняя часть ящика закрыта стальной платой лен- 
тонротяжного механизма, иа которую выведены подка- 
тушникн, ручкн управления, клавиши переключателя ро- 
да работы, кнопка блокировкн включения клавншн «За- 
пись» и декоративная крышка. Под декоративиой крыш!- 
кой размещены стирающая и универсальиая магнитные 


головки, ведущий вал, прижимной ролик, направляющие 
стойкн и леитоприжимы (рис. 38). Остальные узлы лен- 
топротяжного механизма н усилитель укреплены с внут- 
ренней стороны платы (рис. 39). 
Габариты магнитофона 400ж300х 185 мм, вес 12 кг. 
Лентопротяжный механизм. Кинематнческая схема 
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лентопротяжного механизма, конструкция узлов и прин- 
цип нх работы аналогичны магнитофону «Гннтарас». 
Усилитель, генератор, выпрямитель. Принципиаль- 
ная электрическая схема магннтофона прнведена на рис. 
40. Положение контактов соответствует нажатой клави- 
ше «Стоп». При воспроизведенни усилитель работает как 
пятикаскадный на лампах Ли, +12 и +173. Универсальная 
головка ГУ переключателем В, подключается на вход 
ны к управляющей сетке левого триода лампы „Л1. 
ромкость регулируют потенциометром №1», включенным 
в цепь сетки левого триода лампы „Л› (этим же потеи- 
циометром при запнси регулируют уровень записи). Этот 
потенннометр работает совместно с выключателем сети 
переменного тока (Вк!). Для подсоединення внешнего 
усилителя или другого магннтофона при перезаписн на 
выходе четвертого каскада (правый трнод лампы 412) 
имеются гнезда «высокоомный выход» ВУ. Для регули- 
ровкн тембра нмеется потеицнометр Кз.. На этом же по- 
тенциометре смонтирован выключатель Вл для отключс- 
ння оконечного каскада усилителя (напрнмер, при исполь- 
вании внешнего усилителя). Нагрузкой усилителя слу- 
жнт громкоговорнтель 1ГД-28. При записи используют- 
ся первые четыре каскада на лампах УТ! и УТ». Индика- 
тором уровня запнсн служнт лампа Ла (электронно-све- 
товой индикатор). На вход уснлнтеля через делитель 
напряжения и контакты В, подключают по выбору мик- 
рофон, звукосниматель, другой магнитофои или транс- 
ляционную линию. Универсальная головка ГУ включает- 
ся через контакты Вз в анодную цепь правого триода 
лампы „Л> по схеме параллельного питания. Генератор 
стнраиия и подмагничивания собран на лампе „з (при 
воспроизведенин работающей в оконечиом каскаде), ко- 
торая переключается в схему усилителя переключателями 
ВИ, СТИ, ЗИ и ЗШ. Генератор собран по схеме с ин- 
дуктивной связью. Стирающая головка включена в цепь 
сетки генератора. Ток подмагннчнвання можно регули- 
ровать конденсатором Са. 
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Выход? 
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Рис. 78. Принципнальная электрическая схема магнитофона «Яуза-5». (Переключатель П, показан в положении «Воспроизведение».) 


Трансформатор Тр!: обмотка | — 2000 витков про- 
вода ПЭЛ 0,18, обмотка Н — 100 витков провода ПЭЛ 
0,59. сердечник из пластин УШ-16, набор 32 мм. 

Трансформатор Тр: обмотка | — 755 витков прово- 
да ПЭВ 0,35; обмотка Н — 1035 витков провода ПЭВ 
0,41, обмотка 111 —2050 витков провода ПЭВ 0,16; об- 
мотка [У — 59 витков провода ПЭВ 0,1; обмотка У — 
52 витка провода ПЭВ 0,31, сердечник из пластин Ш-19, 
набор 38 мм. 

Дроссель Др — 3500 витков провода ПЭВ 0,14, сер- 
дечник из пластин УШ-12. набор 18 мм. 


Рис. 79. Внешний вид` магнитофона «Яуза-5» (модель 
1962 г.). 


Катушки [1 и [2 — по 2000 витков провода ПЭВ 
0,12, катушка Ёз — 700--600 витков провода ПЭВ 0,18. 
катушка [4 — 130 витков провода ПЭВ 0,55. 

В процессе производства магнитофон «Яуза-5» (на- 
чиная с выпуска 1962 г.) подвергся некоторым измене- 
ниям, улучшающим его внешний вид и качество работы. 
Была изменена конфигурация ручек управления, изме- 
нено крепление декоративной крышки, улучшеиа внеш- 
няя отделка (рис. 79). 

Стальная штампованная плата лентопротяжиого ме- 
ханизма заменена литой рамой из легкого металлического 
сплава силумин (рис. 80). Пластмассовые подкатушни- 
ки боковых узлов заменены металлическими, также от- 
литыми из легкого сплава. Некоторым измеиеииям под- 
вергся переключатель рода работы, что позволило 
уменьшить перемещеиие рычагов боковых узлов с 7 до 
3 мм, Кроме того, из переключателя исключен нижний 
кулачок перемотки, а контакты, замыкаюшие вход уси- 
лителя, перенесеиы на блок магнитных головок и управ- 
ляются рычагом прижима ленты к головкам. 

Зтачительным изменениям педвергся усилитель ге- 
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нератор и выпрямитель. На рис. 81 приведена изменен- 
ная принципиальная электрическая схема магнитофона 
«Яуза-5», изображенная в режиме «Воспроизведение». 
Усилитель магнитофона представляет собой универсаль- 
ный пятикаскадный усилитель, а не четырехкаскадный, 
как в первой серии. и уснлитель собран 
на двух двойных триодах /И и Ло, оконечный (пятый} 
каскад собран на пентоде /Лз. Генератор стирания и под- 
магкичивания собран на лампе /Л.. Ток подмагничива- 
ния регулируют конденсатором Сз. При воспроизведении 
аноднсе напряжение генератора выключается (Вког). 


Рис. 80. Плата магнитофона «Яуза-5» (модель 1902 г.}. 


В цепи анода четвертого каскада имеется гнездо «Вы- 
ход» для перезаписи на другой магнитофон или для 
включения внешнего усилителя. Гнезда для включения 
внешнего громкоговорителя в усилителе иет. 

Громкость, воспроизведение и уровень записи регу- 
лируют потенциометром КА!2. Тембр при воспроизведе- 
нии регулируют потенциометром К27. Частотная харак- 
тернстика в усилителе корректируется цепочкой Са, 
Ст, [ли № в цепи катода левого триода То (на скорости 
9,53 см/сек конденсатор Сз выключается), цепями отри- 
цательной обратной связи Ю2Сз и СЮ». Исключен 
фильтр-пробка, настроенный на частоту генератора, на- 
добность в котором исчезла благодаря более рациональ- 
ному монтажу. В блоке питания изменилась конструк- 
ция и схема трансформатора пнтания Тре, так как интв 
накала всех ламп питаются переменным током от одной 
обмотки трансформатора. Выпрямительным элементом 
служит по-прежнему селеновый выпрямитель АВС-80-260, 
но ь фильтре выпрямителя вместо дросселя применены 
резисторы Юз и Ю22- 

На рис. 82 показан монтаж усилителя. 

После выхода магнитофона «Яуза-5» (модель 
1962 г.) в последующие серии выпускаемых магнито- 
фонов вносились некоторые изменения. касающиеся 
электрической принципиальной схемы. 

На рис. 83 приведена электрическая принципиальная 
Схема одиого из последних выпусков магнитофона 
«Яуза-5» (молель 1962 г.) в режиме воспроизведения. 

Для снижения уровня фона в цепь накала ламп по- 
дается положительный потенциал из цепи катода лампы 
Лз через переменный резистор Жзз. 

В усилителе применены громкоговорители 1ГД-18 
вместо громкоговорителей 1ГД-9. 

Генератор стирания и подмагничивания включается 
в режиме «Запись» подачей иапряжеиия на экраниру-- 
ющую сетку‘ выключателем Ва. 
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Рис. 81. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-5» (модель 1962 г.). 


Рис. 82. Монтаж усилителя магнитофона «Яуза-5» (модель 1952 г.). 


«ЯУЗА-6» 


Общие сведения. Магнитофон предназначен для 
двухдорожечной записи и воспроизведения звука на маг- 
нитной ленте типа 6, 9 или 10 с катушками № 15. Ско- 
рость протяжки ленты 9,53 см/сек и 4,76 см/сек. Про- 
должительность непрерывной работы на каждой дорож- 
ке: прин скорости 9.53 см/сек 45 мин, при скорости 
4,76 см/сек 90 мин (для лент толщиной 55 мкм) и при 
скорости 9,53 см/сек 60 мин, при скорости 4,76 см/сек 
120 мин (для леит толщиной 35 мкм). Предусмотрена 
двусторонняя ускоренная перемотка. 

Частотный диапазон канала запись-воспроизведение 
40—15 000 гц нри скорости 9,53 см/сек и 63 —7 500 гц 
при скорости 4,76 см/сек. Коэффиниент нелинейных ис- 
кажений не более 5$. Относительный уровень шумов не 
хуже — 35 96. Чувствительность со входа от микрофона 
3 мв, от звукоснимателя 250 мв и от радиотрансляцион- 
ной сети 15 в. Номинальная выходная мощность 2 вт. 
Номинальное выходное напряжение 250 мв. 

Питание магнитофона — от сети переменного тока 
напряжением 127 или 220 в. Допустимые колебания на- 
пряжения 10%. Потребляемая мощность 80 вт. 

В магнитофоне имеются стрелочный индикатор уров- 
ня записи, регуляторы громкости и тембра, кратковре- 
менная остановка ленты и блокировка включения режи- 
ма запнсь, 

Магнитофон собран в деревянном полнрованном 
ящике, приспособленном для переноски (рис. 84). Бо- 
ковые стенки яшика отделаны фанеровкой, имитирую- 
щей пенные породы дерева, а передняя, на которую вы- 
ведены громкоговорители, закрыта декоративной пласт- 


62 


массовой решеткой. Крышка ящика съемная. Под ней 
расположена декоративная фальшпанель, закрывающая 
лентопротяжный механизм. На панель выведены ручки 
и кнопки управления, индикатор уровня записи, веду- 
щие элементы лентопротяжного механизма, магнитные 
головки и подкатушники. Со стороны задней стенки 
ящика находятся входные и выходное гиезда, тумблер 
выключения громкоговорителя, шнур питания и пере- 
ключатель сетевого напряжения с предохранителем. 

Габариты магнитофона 376Х 320Х 178 мм, вес 12 кг. 

Лентопротяжный механизм магнитофона «Яуза-6» 
(рис. 85) мало чем отличается от лентопротяжного ме- 
ханизма магнитофона «Яуза-5» выпуска 1962 г. В кон- 
струкцию внесены изменения, вызванные изменением 
скоростей движения ленты и улучшением качества рабо- 
ты магнитофона. 

В прижимном ролике вместо бронзографитовой 
втулки применен шарикоподшипник малого диаметра. 
Оси подкатушников и обрезиненных роликов уменьше- 
ны, что позволило без дополнительной смазки увеличить 
срок их службы. Все обрезиненные ролики, подкатушник 
и пассик выполнены из масло-бензо-озоностойкой рези- 
ны, имеющей повышенную прочность. Изменениям под- 
верглась плата магнитных головож. Изменена конструк- 
ция рычага лентоприжима, создающего охват головок 
лентой. Универсальная магнитная головка номещена в 
дополнительный пермаллоевый экран с откидывающейся 
шторкой и фетровым лентоприжимом, что значительно 
снизило относительный уровень помех. Уменышено рас- 
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Рис. 83. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-5» (модель 1962 г.). Переключатель Л; показан в положении «Воспроизведение». 
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Рис. 84. Внешннй вид магнитофона «Яуза-6». 


стояние между бсковыми направляющими стойками. Из- 
менено крепление магнитных головок. 

Введение скорости 4,76 см/сек потребовало измене- 
ния передаточного отношения диаметров насадки элект- 
родвигателя и ведущего вала. Диаметры подкатушников 
увеличены, что дало возможность при перемотке избе- 
жать вытягивания ленты и уменьшить время перемотки. 

Управление лентопротяжным механизмом и его ки- 
нематическая схема не изменились. 

В электрическую схему магнитофона внесен ряд из- 
менений. На рис. 86 приведена принципиальная элект- 
рическая схема магнитофона «Яуза-6» в режиме вос- 
произведения. В магнитофоне применен универсальный 


пятикаскадный усилитель, собранный на двух лампах 
вн1п (Л,, Л?) и лампе 60141 (Лз). Запись можно вес- 
ти от микрофона, приемника, звукоснимателя и трансля- 
ционной линии. Для каждого вида записи имеется от- 
дельный вход с гнездом в виде стандартного разъема 
(Ш‚, Шь, Шз и Ш).). Переключения каждого вида записи, 
а также переход на воспроизведение производится с 
помощью переключателя рода работ — галетным пере- 
ключателем В\а,В!6,Вив,Вуг,Вао,Вие. 

Частотная коррекция выполнена частотно-зависимы- 
ми цепями раздельно для каждой скорости и режима 
работы (запись или воспроизведение). 


Подъем частотной характеристики усилителя в об- 
ласти низших частот достигается цепыо отрицательной 
обратной связи с анода правого триода лампы 1. в цепь 
катода левого триода этой же лампы через конденсатор 
Са и резистор Ю»>о. При скорости 4,76 см/сек в эту цепь 
включается дополнительно и резистор Клэ. Подъем ча- 
стотной характеристики в области высших частот на ско- 
рости 9,53 см/сек достигается цепью Сэ[5Ю4т, а на ско- 
рости 4,76 см/сек — цепью СэСчоЁвКав. 


Регулировка коррекции при воспроизведении вы- 
полняется резисторами Каз и Ю1в раздельно для каждой 
скорости. В режиме записи эти резисторы замыкаются 
накоротко переключателями Во и В!.. 


С одной цепи коррекции на другую в зависимости от 
скорости переходят выключателями Вэ» и Вэб, механи- 
чески связанными с переключателем скорости. При запи- 
си напряжение звуковой частоты через контакты пере- 
ключателя В:а подается на управляющую сетку лампы 
Л:. Уровень записи регулируют потенциометром Каз по 
стрелочному индикатору ИУ. Универсальная головка при 
записи включается в цепь анода правого триода лам- 
пы Ло через конденсатор С1а, замкнутые контакты кноп- 
ки записи Вза, Ст, Юз, фильтр-пробку Сьз и [.в. 

Генератор стирания и подмагничивания собран на 


Рнс. 85. Расположение 
узлов н деталей магни- 
тофона. 


1 — насадка на валу элект- 
родвнгателя; 2 — ручка пере- 
ключателя скоростн; 3 — об 
резиненный ролик перемот- 
ки: 4— контактная групна 
переключателя предыскаже- 
ний н коррекции; 5 — прием- 
ный узел: 6 — тормоз прием- 
чого узла; 7 — рычаг прием- 
ного узла; 8 — маховик 
ведущего вала; 93 — плата 
магнитных головок; {0—стре- 
лочный нидикатор уровня 
запнси; 1! — переключатель 
рода работы усилителя; 
12 — регулятор тембра: 
13 — правая направляющая 
стойка; 14 — ведущий вал: 
15 — громкоговоритель; 16 — 
прижимной ролик; 1/7 — уни- 


версальная головка; 18 — 
шторка; 19 — разъем громко- 
говорителей; 20 — рычаг 


прижимного ролнка; 21—сти- 
рающая головка; 22—громко- 
говоритель; 23 — левая на- 
правляющая стойка; 24—пе- 


реключатель рода работы 
лентопротяжного механиз- 
ма; 25 — регулятор громко- 


стн и уровня; 26 — кноика 
блокировки включення ре- 
жима <«Запнсь»; 27 — кнопка 
включеиия н выключения се- 
ти; 28 — обрезнненный ролик 
переключателя скоростн; 
29 — рычаг подающего узла; 
30—тормоз подающего узла; 
3! — подающий узел. 
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Рис. 86. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-6». 
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Рис. 87. Монтаж усилителя и выпрямнтеля магнитофона. 


1 — электродвигатель АД-5; 2 — трансформатор Три; 3 н 6 -— громко- 


говоригели; 4 — выпрямитель; 5 — разъем громкоговорителей; 


7 — монтаж усилителя. 


левом триоде лампы 6Н!П (Л.). Частота колебаний ге- 
нератора около 60 кгц. 

Стирающая головка связана с контуром генератора 
индуктивно катушкой [з. Подмагничиванне универсаль- 
ной головки выполняется катушкой [4, индуктивно свя- 
занной с контуром генератора. Ток подмагничиваиия 
полбирают конденсатором С:°э. Генератор включается 
только в режиме «Запись» подачей анодного напряже- 
ния при замкнутых контактах выключателя Вз, механи- 
чески связанного с кнопкой записи. Для устранения воз- 
действия генератора на работу усилителя включен 
фильтр-пробка С2з2в. Правый триод лампы УТ; работает 
катодным повторителем для индикатора уровня записи 
(микрсамперметр М-476 0—250 мка). 

Для ослабления воздействия генератора на работу 
нндикатора включен фильтр-пробка Со5Ё-1. 

Слуховой контроль записи можно вести посредст- 
вом громкоговорителей магнитофона, при этом резистор 
Кв служит регулятором громкости. При воспроизведе- 
нни уннверсальная головка переключателем В!а Подклю- 
чается к управляющей сетке лампы Л! н сигнал усили- 
вается всеми каскадами уснлителя. Громкость при этом 
регулируют потенциометром Юз, а тембр — потенцио- 
метром Ю2в. 

К делителю напряжения (Ез›-Ю›в) четвертого каска- 
да усилителя включен линейиый выход для перезаписи 


на другой магнитофон или для включения внешнего 
усилителя. 

Линейный выход выведен К гнездам 3, / стан- 
дартного разъема Шь; в гнезда /, 2 этого же разъе- 
ма могут быть включены внешние громкоговорители. 
В магнитофоне установлены два громкоговорителя 
1ГД-18. 

Цепь накала Лампы У) питается от обмотки 
трансформатора а—а. Для снижения уровня фона в 
эту цепь подается положительный потенциал с като- 
да лампы /з на потенциометр №зэ. На все остальные 
лампы напряжение накала подается от обмотки транс- 
форматора 6—6. 

Для питания анодов и экранирующих сеток ламп 
постоянное напряжение подается от селенового вы- 
прямителя АВС-80-260 через сглаживающий фильтр 
(конденсаторы Св, Сл2 и дроссель Др). На рис. 87 
показан монтаж усилителя. 

Разборка и смазка магнитофона. Для того 
чтобы получить доступ К узлам лентопротяжного ме- 
ханизма, достаточно снять декоративную фальшпа- 
нель, предварительно сняв ручки управления и отвип- 
тив четыре винта, крепящих фальшпанель к раме 
лентопротяжного механизма. 

В магннтофоне предусмотрен съем нижней 
«рышки ящика, для чего нужно отвинтить четыре 
виита, проходящие через резиновые ножки и один 
винт, предназначенный для опломбирования аппара- 
та. Прн снятой нижней крышке открывается свобод- 
ный доступ к усилнтелю магнитофона и к нижнему 
подшнинику электродвигателя. 

Заводская смазка лентопротяжного механизма 
рассчитана на нормальную работу магнитофона в те- 
чение 300 ч. По истечении этого времени в магнитофоне 
смазывают 2—3 каплями веретенного масла подшнпники 
ведущего вала, оси и подшипникн обрезиненных роли- 
ков, оси и подшипники подающего и приемного узлов, 
подшипники рычагов узлов н подшипники электродвига- 
теля. Трущиеся детали переключателя рода работы лен- 
топротяжного механизма смазывают густой смазкой. 

Справочные сведения. Электродвигатель типа АД-5. 
Трансформатор Тр1: обмотка 1—2 755 витков, провода 
ПЭВ 0,41; обмотка 2—8 1035 витков провода ПЭВ 0,41; 
обмотка 4—5 2120 витков провода ПЭВ-2 0,16; обмотка 
6—7 и 7—8 по 30 витков провода ПЭВ 0,8; обмотка 
10—11 50 витков провода ПЭВ-2 0,4. Сердечник из пла- 
стин Ш-19, набор 38 мм. 

Трансформатор Тр>: обмотка [—2 2000 витков про- 
вода ПЭЛ 0,18; обмотка 3—4 1000 витков нровода 
ПЭЛ 0,59. Сердечник из пластин УШ-16, набор 32 мм. 
Катушки [5ЁвЁл и [з намотаны на пластмассовых 


каркасах. Каждая нмеет по 2250 витков провода 
ПЭВ-2 0,12. Сердечник — феррит 600 НН. 
Уннверсальная головка — 3800 витков  провола 


ПЭВ-2 0,04. Сопротивление постоянному току 850 ом. 
Рабочий зазор 3 мкм. 

Стирающая головка — 200 витков провода 
ПЭВ-2 0,15. Сопротивление постоянному току 4,5 ом; 
рабочин зазор 0,15 мм. 


«ЯУЗА-10» 


Общие сведения. Магнитофон предназначен для 
стереофонической и монофоиической четырехдорожечиой 
записи и воспроизведения на ленту типа 6 с катушка- 
ми № 15. Стереофоническая запись (воспронзведение) 
ведется одновременно по первой и третьей дорожкам, 
затем по второй и четвертой. Для перехода на вторую 
н четвертую дорожку катушки с лентой переворачивают 
н меняют местамн. Монофоническую запись (воспроизве- 
дение) начинают с первой дорожки. По окончании запи- 
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сн на первой дорожке катушкн переворачивают, меняют 
местами и записывают на четвертой дорожке, после чего 
в том же порядке вначале записывают на третьей, а 
затем на второй дорожках. Переход с дорожек первой — 
четвертой на третью — вторую, а также переход со сте- 
реофонической записи (воспронзведения) на монофони- 
ческую осуществляется при помощи трехкнопочного пе- 
реключателя дорожек. 

Магнитофон имеет две скорости протяжки ленты 


Рис. 88. Общий вид магнитофона «Яуза-10». 


19,05 и 9,53 см/сек. С одной скорости на другую перехо- 
дят переключателем скорости. Продолжительность не- 
прерывной работы на одной дорожке или на одной паре 
дорожек 22 мин при скорости 19,05 см/сек и 45 мин при 
скорости 9,53 см/сек (при толщине ленты 55 мкм). 
Частотный диапазон канала записн-воспроизведения 
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Рис. 89. Расположение элементов управления, 


40—15 000 гц на скорости 19,05 см/сек и 60 — 10000 гц 
на скорости 9,53 см/сек. Рассогласование частотных ха- 
рактеристик между каналами при стереофонической 
записи и воспроизведении не превышает 2 06. Коэффи- 
циент нелинейных искажений около 5%. Относительный 
уровень шумов — 40 06. Переходное затухание между 
дорожками при стереофонической записи более — 30 96 
и при монофонической — 40 06. Чувствительность не ме- 
нее 3 мв при записи от микрофона, 200 мв при записи 
от звукоснимателя и 2 в при записи от трансляционной 
сети. Номинальная выходная мощность 3 вт. Коэффи- 
циент детонации не более 0,4% для скорости 19,05 см/сек 
и 0,6% для скорости 9,53 см/сек. 

Питание магнитофона от сети переменного тока на- 
пряжением 127 или 220 в. Потребляемая мощность 
110 вт. 

Магнитофон собран в деревянном, оклеенном деко- 
ративным материалом ящике, приспособленном для пе- 
реноски (рис. 88). Крышка ящика съемная. Под ней 
расположена декоративная панель, закрывающая лен- 
топротяжный механизм. Над панелью расположены руч- 
ки управления и катушки с лентой. В задней части ящика 
находится отверстие, закрытое крышкой. В это отверстие 
выходит задняя стенка усилителя, на которой располо- 
жены входные и выходные гнезда, а также переключа- 


ов. 9 


узлов и деталей магнитофона «Яуза-10». 


!— кнопка выключателя сети; 2 — кнопка блокировки записи; 3 — двухдорожечный блок стираюших магнитных головок; 4 — двух- 

дорожечный блок универсальных магнитных головок; 5 — подающий узел; 6 — ручка переключателя скорости; 7 — шкив электродви- 

гателя. 8 — ролик перемотки 9 — указатееь места записи на ленте; /0 — приемный узел; 1/ — входное гнездо усилителя; 12 — кно- 

почный переключатель дорожек; /3 — ручка переключателя рода работ усилителя; 14 — прижимной ролик; 1/5 -- пакет плат переклю- 

чателя усилителя; 1/6 — ручка регулятора уровня записи; /7—ручка регулятора громкости; 18 — индикатор уровня записи; 19—ручка 

стереобаланса; 20 — ручка регулятора тембра по высшим частотам; 21 — ручка регулятора тембра по низшим частотам; 22 — ручка 
переключателя рода работы лентопротяжного механизма. 
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включаются в гнездо «Выход 2». Подъем частотной ха- 
рактернстики на низших частотах достнгается отрица- 
тельной обратной связью с анода правого трнода лам- 
пы /› на катод левого трнода этой же лампы по цепи: 
переключатель Л»б, конденсатор Ст и резистор Ка. 
Подъем частотной характеристнки на высших частотах 
достигается цепью С5Ё1Ю1! или КЮ1:2. Переключатель Пь, 
связанный с переключателем скорости, включает на ско- 
рости 19,05 см/сек резистор Ки, на скорости 9,53 — ре- 
зистор Ё12. 

Равенства усиления обоих каналов добиваются по- 
тенциометрамн Ко и Ю.!: путем подбора напряження на 
экранирующей сетке лампы 7. Усиленне между кана- 
лами согласуют регулятором стереобаланса К, его ру- 
коятка выведена на лицевую панель. 

При запнсн на управляющую сетку лампы Л. пода- 
ется по выбору напряжение от микрофона, звукоснима- 
теля или от трансляцнонной линии, для чего на входе 
первого каскада имеется делитель напряжения. На вход 
второго каскада (управляющую сетку левого триода 
лампы Л?) напряжение подается с потенциометра А 
регулятора уровня записи. тр записи потенциометр К» 
включается переключателем //з. На выход третьего кас- 
када в цепь анода правого триода лампы Ло переклю- 
чателем ПЛ» включается универсальная магнитная го- 
ловка через конденсатор С›1 н резнстор Ю1т. Частотные 
предыскажения при записи осуществляются действием 
обратной связи с анода правого триода лампы Л» через 
цель СзьК15 на катод левого триода этой же лампы, а 
кроме того, цепью СЁ.Ю!:н нли Е1› в зависнмостн от 
скорости движения ленты. Запись контролнруют через 
внутренний громкоговоритель Гр, при этом регулятор 
громкости Ав работает как регулятор слухового конт- 
роля. 

Генератор стирания и подмагннчивания собран на 
лампе /Ль (6ЖИТ). Частота геиератора 45—50 кгц. Ге- 
нератор включается кнопкой «Запись», с которой меха- 
нически соединены выключатели Вк: н Вк>, последний 
включает анодное напряжение на лампы „Ти Ле. Стира- 
ющие головки подключаются к катушке [.з. Переключа- 
тель дорожек /]т включает одну или обе головки в за- 
висимости от рода работы («Моно», «Стерео»). Этот 
же переключатель замыкает цепь подмагничивания уни- 
версальной головки. Ток подмагничивания регулируется 
подое:роечным конденсатором С22. Со стереофонической 
записи (воспроизведения) па о переходят 
также переключателем дорожек 1/71, при этом один из 
каналов предварительного усиления выключается, а 
оконечные усилители обоих каналов подключается к 
включенному предварительному усилителю. Постоянное 
напряжение 260—270 в для пнтання анодов н экраниру- 


ющих сеток ламп получается от селенового выпрямителя 
АВС-120-270, собранного по мостовой схеме. Накал 
всех ламп питается переменным током от обмоток ТУ, У, 
УГ трансформатора питання Гр». Для уменьшения фона 
переменного тока параллельно этнм обмоткам включе- 
ны потенциометры с заземленными двнжкамн. 


Напряжения на электродах ламп, в 


№ 
элек- Лу и Ла „Ла И Ло Ли Ло Л: и Ла 
трода  (6Ж32П) (НП) (6Н2П) (61а) 
1 30 90 80 — 
3 РЕ И | = 6,8 
6 85 70 80 — 
7 — — и 255 


Примечание. Напряжения указаиы отиоситель- 

но шасси в режиме воспроизведеиия. 

Магнитофон «Яуза-10» подвергался некоторым нз- 
менениям, улучшающим качество его работы. Эти изме- 
нення коснулнсь главным образом его электрической 
принцнпиальной схемы. 

На рис. 94 приведена схема магнитофона «Яуза-10» 
одной из последних серий, показаиная в режиме «Вос- 
пронзведение — стерео». 

Изменення в схеме сводятся в основном к замене 
одних ламп другими. В этой серии вместо лампы 6Н2И 
(Лз) установлена лампа 6Н!П. В связи с заменой лам- 
пы изменены номнналы некоторых деталей. Применен 
выпрямитель 13ЕМ32ЯГ-Г, собранный по мостовой схеме. 

Справочные сведения. Выходные трансформаторы 
Три и Трио: обмотка [—2000 витков провода ПЭЛ 
0,18, обмотка 1 — 58 витков провода ПЭЛ 0,83. Сер- 
дечник из пластин УШ-16, набор 32 мм. 

Трансформатор Тр>: обмотка { — 458 витков провода 
ПЭВ 0,41: обмотка П — 626 витков провода ПЭВ 0,51; 
обмотка [1 — 1385 витков провода ПЭВ 0,27; обмотка 
ГУ — 38 витков провода ПЭВ 1,2; обмотки У и УГ по 35 
витков провода ПЭВ: 0,27; обмотка экранирующая—один 
слой провода ПЭВ 0,12. Сердечник из пластин Ш-19, на- 
бор 58 мм. 

Дроссель Др! —3500 витков провода ПЭВ 0,14. 


° Сердечник из пластин УШ-12, набор 12 мм. 


Универсальная головка: две катушки по 2500 вит- 
ков провода ПЭВ 0,33 (ток записи 0,03—0,06 ма, подмаг- 
ничивания 0,3—0,6 ма). | 

Стирающая головка: две катушкн по 400 витков 
провода ПЭВ 0,09 (ток стирания 30 ма). 

Электродвигатель АД-5 рассчитан на напряжение 
127 в, потребляемая мощность 35 вт, скорость вращения 
1 460 сб/мин. 


«АСТРА» 


Общие сведеиия. Магнитофон предназначен для 
двухдорожечной записи и воспроизведения звука на маг- 
нитной ленте типа 2 с катушками № 15. Он имеет две 
скорости протяжки ленты 9,53 и 4,76 см/сек. Продолжи- 
тельность непрерывной работы 30 мин при скорости 
9.53 см/сек и 60 мин при скорости 4,76 см/сек на каж- 
дой дорожке (для лент толщиной 55 мкм). 

Частотный днапазон канала записи-воспроизведення 
100—6 000 гц при скорости 9,53 см/сек. Относительный 
уровень шумов не хуже — 35 06. Коэффициент нелиней- 
ных искажений не более 5%. Чувствительность не менее 
3 мв при записи с микрофона н 200 мв при записи от 
звукоснимателя. Выходная мощность 2 вт. 

Питание магнитофона — от сети переменного тока 
напряжением 110, 127 нли 220 в. Потребляемая мощ- 
ность около 90 вт. 


Магнитофон собран в деревянном ящике, прислособ- 
ленном для переноски (рис. 95). Крышка ящика съем- 
ная. В левой части ящика имеется отсек с откидной 
крышкой, где хранится шнур питания. Там же располо- 
жена панель с входными и выходными гнездами усили- 
теля. 

Для управления магнитофоном (рис. 96) служат 
кнопки 8, 9, // н 12 переключателя рода работы, ручка: 
пуска 6, прижимающая прижимной ролик к ведущему 
валу, ручка кратковременной остановки ленты 5, ручки 
регуляторов уровня записи /4 и тембра 1/3 н ручка пе- 
реключателя скорости /0. 

Габариты магнитофона 
вес 16,5 кг. 

Лентопротяжный механизм. Кинематическая схема 
лентопротяжного механизма приведена на рнс. 97. 
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Рис. 93. Принципиальная электрическая схема —магни 
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агнитофона «Яуза-10». 
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С нижней стороны верхней платы 


ЕЕ прикреплены боковые узлы, узел ве- 
89 дущего вала и обрезиненный промс- 
8 8 жуточный ролик. Механизм приво- 
ЧЕМ. дится в движение электролвигателем 
няне ЭД!-!1М, на вал которого иасажен 
я = СЕ двухступенчатый шкив. 

Ечо= При записи и воспроизведенин 
НЕ вращение от электродвигателя пере- 
Ех м дается на маховик ведущего вала. 
Е д боковая поверхность которого обре- 
вы зинена. Вращение маховика через об- 
ее резиненный промежуточный ролик пе- 
ВЕ: редается ведущему шкиву приемного 
=> узла, подматывающего ленту. Под- 
нм тормаживает ленту подающий узел 


благодаря трению рычага с фетровой 
накладкой о маховик узла, 

При ускоренной перемотке впра- 
во обрезиненный промежуточный ро- 
лик перемещается рычагом кнопки 
«Перемотка вправо» вниз и сЦцепляет 
ведомый шкив приемного узла с ма- 
ховиком ведущего вала. Вращение 
правого подкатушиика в результате 
этого ускоряется. При ускоренной пе- 
ремотке влево полающий узел пере- 
мещается рычагом кнопки «Перемот- 
ка влево» до сцепления маховика по- 
дающего узла с маховиком ведущего 
вала. При этом ускоряется вращение 
левого подкатущника. 

Бсковые узлы имеют тормоза, 
действующие при нажатии киопки 
«Стоп». 

С одной скорости протяжки лен- 
ты на другую переходят путем пере- 
мещения электродвигателя, имеюще- 
го на валу двухступенчатый шкив В 
одно из двух положений. При этом 
в сцепление с маховиком ведущего 
вала входит ступень насадки больше- 
го или меньшего диаметра. 

Усилитель, генератор и выпрями- 
тель. Принципиальная электрическая 
схема магнитофона приведена на 
рис. 98. 

В магнитофоне применен универ- 
сальный  трехкаскадный усилитель. 
Первый и второй каскады собраны на 
лампах Л! и 2, а оконечный каскад 
на Лампе Лз. Нагрузкой оконечного 
каскада служат громкоговорители 
1ГД9 и 2ГДЗ (при воспроизведении} 
или универсальная головка (при 
записи). Предусмотрена возможность 
включения (при воспроизведении) до- 
полннтельиого громкоговорителя или 
внешнего усилителя (гиезда Гри Г?). 

При воспроизведении универсаль- 
ная головка включается в цепь уп- 
равляющей сетки лампы Уз. Гром- 
кость регулируется потенциометром 
Юз (им же регулируется уровень запи- 
си). Для регулировки тембра служит 
потенциометр Юз (только при воспро- 
изведении). 

Записывать можно от микрофона, 
звукоснимателя, приемника и от 
трансляционной сети. Напряжение от 
микрофона подается на управляющую 
сетку Лампы Ль, а от других источни- 
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Рис. 96. Расположение деталей и ручек управления. 
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1 — подкатушник подающего узла; 2? — ведущий вал; 3 — при- 
жимной ролик; 4— подкатушиик приемного узла; 5 — ручка 
кратковременной остановки ленты; 6 — ручка пуска лентопро- 
тяжного механизма; 7 — электроино-свеговой индикатор уровия 
записи; 8 — кнопка «Перемотка вправо»; 9 — кнопка «Перемотка 
влево»; /0—переключатель скоростей лвижения ленты; //—киоп- 
ка «Воспроизведение»; /2-- квопка «Запись»; 13 — ручка регу- 
лятора тембра; /4 — ручка регулятора громкости; 15 — стнраю- 
щая головка; 1/6 — универсальная головка в экране. 


ков на потенциометр Юз. Индикатором уровня записи 
служит лампа „5. При воспроизведении она выключает- 
ся. Генератор собран на пентодной части лампы Ла. 

* 


С] 


Рис. 97. Кинематическая схема лентопротяжного меха- 
иизма. 

1 — подающий узел: 2-- маховик ведущего вала; 8 — ведущий 

вал; 4 — приемиый узел; 5— промежуточный ролик; 6 — шкив 


вала электродвигателя: 7 — прижимной ролик; 8 — универсаль- 
ная головка; 9 — стирающая головка. 


Частотная характеристика усилителя корректирует- 
ся пепью СЮ .ЮэСв, помещенной между первым и вто- 
рым каскадами, а также элементами цепи обратной свя- 
зи Ю2зС1› и ЮС1з, включенными между вторичной об- 
моткой выходного трансформатора и катодом лампы „Л. 

Напряжение для питания анодов и экранирующих 
сеток ламп подается от выпрямителя, собранного на 
лампе Лев. Накал всех ламп питается переменным током. 
Общий выключатель магнитофона Вк совмещен с регу- 
лятором громкости Вз. 

Разборка и смазка магнитофона. Для разборки маг- 
нитофона надо снять ручки управления, отвинтить че- 
тыре наружных винта и сиять декоративную фальш- 
панель. Затем следует отвинтить четыре винта, крепя- 
щне аппарат к ящику, и вынуть его. В этом положе- 
нии открывается доступ к лампам, монтажу и деталям 
лентопротяжного механизма. Веретенным маслом 
смазывают валы и подшипники боковых узлов, электро- 
двигателей, узла ведущего вала, а также оси и подшип- 
ники прижимного и промежуточного роликов. Трущиеся 
поверхности переключателей и рычагов управления сма- 
зывают техническим вазелином. 

Справочные сведения. Электродвигатель ЭД: типа 
ЭДГ-1М, рассчитан на питание от сети переменного то- 
ка напряжением 220 в, потребляемая мощность 13 вт, 
скорость вращения 2 800 об/мин, мощность на валу 2 вт. 

Головка ГУ: число витков обмотки 4000 провода 
ПЭЛ 0,05, ток записи 0,5 ма, ток подмагничивания 
10 ма, активное сопротивление 600 ом. 

Головка ГС: число витков 420 провода ПЭЛ 0,18, 
ток`стнрания 40 ма, активное сопротивление 3,5 ом. 

Трансформатор Тр1: обмотка 1 —2000 витков про- 
вода ПЭЛ 0,12; обмотка ИПИ— 65 витков провода 
ПЭЛ 1,0; обмотка ПТ — 370 витков провола ПЭЛ 0.13. 

Трансформатор Тр2: обмотка 1— 577-80 витков 
провода ПЭВ 0,38; обмотка ПП — 438 витков провода 
ПЭВ 0,27; обмотка П!—2х1325 витков провода 
ПЭВ 0,27; обмотка 1У — 32 витка провода ПЭВ 1.0. 

Катушка Г, 1 800 и катушка Г› — 1500 витков 
провода ПЭЛ 0,1. 
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Рис. 98. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Астра». 


«АСТРА-2» 


Общие сведеиия. Магнитофон предназначен для 


двухдорожечной записи и воспроизведения звука на маг- 
нитной ленте типа 2 с катушками № 18. Скорость про- 
ленты 


ТЯЖкИи при записи и воспроизведении 9,53 и 


Рис. 99. Внешний вид магнитофона «Астра-2». 


Рис. 100. Расположение деталей лентопро- 
тяжного механизма и ручек управления 
магнитофона «Астра-2». 


1 — пормоз подающего узла; 2 — ролик перемотки; 
3 — толкатель тормозного рычага; 4 — шкив ука- 
зателя места записи; 5 — указатель места записи; 
6 — шкив электродвигателя; 7 — рычаг ролика пе- 
ремотки; 8 — тормозисй рычаг; 9 — тормоз прием- 
ного узла; 10 — приемный узел; 11! — маховик 
ведущего вала: 12 — громкоговоритель; 18 — кон- 
тактная гругпа включения громкоговорителей; 
14 — регулятор тембра высших частот; 15—элект- 
ронно-световой индикатор; 1/6 — контактная группа 
автостопа; 17 — ручка регулятора уровня записи 
и громкости воспроизведения; 18 — направляющая 
стойка; 19 — рычаг автостопа; 20 — прижимиой 
ролик; 2] — ведущий вал; 22—фетровый ленто- 
прижим; 23 — уииверсальиая головка; 24 — рычаг 
прижимного ролика; 25 — стирающая головка; 
26 — колонка отвода ленты, 27 — кулачковый пе- 
реключатель рода работ; 28 — ручка переключате- 
ля скорости; 29 — регулятор тембра иизших ча- 
стот; 30 — ролик переключателя скорости: 31/—ры- 
чаг ролика переключателя скорости; 32 — подаю- 
щий узел. 


7 
д 


4,76 см/сек. Продолжительность непрерывной работы на 
одной дорожке при скорости 9,53 см/сек | ч, а при ско- 
рости 4,76 см/сек 2 ч (для лент толщиной 55 мкм). 

Частотный диапазон канала запнси-воспронзведения 
50—10 000 гц при скорости 9,53 см/сек и 50—5 000 гц 
при скорости 4,76 см/сек. Коэффициент нелинейных ис- 
кажений не более 5%. Относительный уровень шумов не 
хуже — 35 06. Чувствительность не менее 3 мв при запи- 
си от микрофона, 200 мв при записи от звукоснимателя 
и 10 в при записи от трансляционной сети. Номинальная. 
выходная мощность 2 вт. Коэффициент детонации при 
скорости 9,53 см/сек не более 0,6%. 

Питание магнитофона от сети переменного тока на- 
пряжением 127 или 220 в. Потребляемая мощность око- 
ло 70 вт. 

Магнитофон собран в деревянном, оклеенном деко- 
ративным материалом ящике, приспособленном для пе- 
реноски (рис. 99). Крышка ящика съемная. Под ней 
расположена декоративная фальшпанель, закрывающая 
лентопротяжный механизм. Над панелью размещены ка- 
тушки с лентой и ручки управления. Со стороны задней 
стенки находятся переключатель сетевого напряжения 
с предохранителем и выходные гнезда усилителя, а со 
стороны левой стенки — панель с входными гнездами 
усилителя. 

Магнитофон имеет индикатор уровня записи, раз- 
дельные регулировки тембра по высшим и низшим зву- 
ковым частотам, регулятор уровня записи (регулятор 
громкости при воспроизведении), указатель места запи- 
си, устройство «Автостоп», отключающее питание от 
электродвигателя при обрыве ленты и в коние рулона 
ленты, кратковременный «Стоп», блокировку включения 
на «Запись». 

Габариты магнитофона 400Х 320Х 190 мм, вес 12 кг. 

В комплект магнитофона может входить акустиче- 
ская система, состоящая из низкочастотного агрегата и 
двух высокочастотных громкоговорителей. Благодаря 
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примеиению акустической снстемы и разделення полосы 
частот по двум каналам удается получить объемное зву- 
чанне, 

Лентопротяжный механизм. Под декоративной фаль- 
шпанелью на стальной плате расположен лентопротяж- 
ный механизм (рис. 100). Он состоит из трех основных 
узлов: приемного, подающего и ведущего вала. Меха- 
низм приводнтся в движение одним электродвигателем 
ЭДГ-1М, нмеющнм на валу двухступенчатый шкив. Вра- 
щенне электродвигателя передается узлам лентопротяж- 
ного механизма при помощи трех пассиков и Лвух об- 
резнненных роликов. 


Рис. 101. 


го вала. 


Узел ведуще- 


1 — ведущий вал; 2 — махо- 


вик; 3— вал; 4 — подшип- 


ник; 5 — шарик. 


Узел ведущего вала (рис. 101) представляет собой 
корпус с подшнпником 4, в котором свободно вращается 
вал 3. Верхняя часть корпуса заканчивается фланием, 
при помощн которого корпус прикрепляют к плате. На 
валу запрессован массивный стальной сбалансироваиный 
маховик. Верхняя часть вала — ведущая. 

Приемный узел (рис. 102) состоит из направляющей 
втулки 4, на которой свободно врашается ведущий 
шкив 3, вала 6 с ведомым диском 2 и подкатушником /. 
Подкатушник свободно вращается на валу 6, который 
вставляется в направляющую втулку и своим нижним 
кониом с лыской входнт в паз рычага перемотки 5. Ве- 
домый диск 2 опирается на толкатель 9 и свонм повол- 
ком входит в один из трех пазов ведущего шкнва. Для 
фрикинонного сцепления между подкатушником и ведо- 
мым диском в ннжиюю часть подкатушника вклеено фет- 
ровое кольцо 8. Рычаг перемотки поддерживает ось 
так, что ведомый диск несколько приподнимает подка- 
тушник над ведущим шкивом. Таким образом, подка- 
тушник опирается фетровым кольцом на ведомый днск. 
На боковой поверхности ведущего шкнва имеется выточ- 
ка для пассика, соеднняющего ведущнй шкив со шки- 
вом электродвигателя; в верхней части укреплены три 
фрикинонные подушкн, предназначенные для жесткого 
фрикинонного сцепления между ведущим шкивом и под- 
катушником при перемотке вправо. 

При записн н воспронзведении вращение электро- 
двигателя передается пассиком на ведущий шкив прн- 
емного узла. Ведомый диск, связанный поводком с ве- 
дущим шкнвом, вращается вместе с ним и через фрик- 
пиоиное спеплеяие передает врашение подкатушнику с 
приемной катушкой. Благодаря тому что ведущий шкнв 
все время увлекает за собой подкатушник независнмо от 
колнчества ленты на катушке, создается необходимое 
натяжение ленты. Для получеиня примерно одинакового 
натяжения ленты при подмотке в Начале и коние руло- 
на на приемной катушке предусмотрена весочувстви- 
тельная система фрикпионного сцеплення. Принцип этой 
системы состоит в том, что сцепление между ведущим 
шкивом и подкатушником будет увеличиваться по мере 
запслнения катушки лентой н увеличения ее веса, но од- 
новременное увеличение радиуса рулона ленты создает 
прнмерно постоянное ее натяжение. 
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При ускорениой перемотке вправо рычаг перемотки 
опускает вал с ведомым днском, а подкатушннк, опирав- 
шийся до этого на ведомый диск, ложится своей нижней 
поверхностью на фрикционные подушки ведущего шки- 
ва. Пронсходит жесткое фрнкиионное сцепление между 
ведущим шкивом и подкатушником. По мере намотки 
ленгы на приемную катушку вес рулона увеличивается, 
давление подкатушника иа подушки повышается и фрик- 
пионная связь возрастает. Таким образом, во время пе- 
ремотки исключается возможность проскальзывания 
межлу лвелушим шкивом и полкатушннком. 

При перемотке влево сматывающаяся лента застав- 
ляет вращаться подкатушник прнемного узла вместе с 
катушкой в сторону, протнвоположную направлению 
вращения ведушего шкнва. Такнм образом, шкив и под- 
катушник вращаются в разные стороны. Возннкающее 
при этом фрикционное сцепленне способствует подтор- 
маживанию подкатушннка, чем и достнгается иеобходи- 
мое натяжение ленты. По мере сматывания леиты умень- 
шается вес и спепление между шкивом и подкатушни- 
ком, но из-за одновременного уменьшення радиуса ру- 
лона ленты сохраняется прнмерно постоянное натяже- 
ние ленгы при перемотке влево. 

Подающий узел аналогичен приемному н отличается 
от него лишь тем, что ведомый диск не имеет поводка 
н не связан с ведущнм шкивом. При помощн четырех- 
гранного толкателя он связан с осью и поэтому ие мо- 
жет вращаться на ней. 

При запнсн, воспроизведенин и перемотке вправо 
сматывающаяся лента вращает катушку подающего уз- 
ла вместе с подкатушником. Подкатушннк, скользяший 
по неподвнжному днску, нз-за фрнкцинонного спепления 
несколько подтормаживается, чем достнгается необхо- 
днмое натяженне ленты. Постоянное натяжение ленты 
поддерживается благодаря весочувствительной снстеме 
фрикциоиного сцепления. | 
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Рнс. 102. Приемный узел. 


1 -- подкатушник; 2 — ведомый диск; 3 — ведущий шкив; 4—на- 
правляющая втулка: 5 — рычаг перемотки; 6 — вал; 7 — фрик- 
ционнье подушкн; 8 — фетровбе кольцо; 9 — толкатель. 


Перемотка влево происходнт подающим узлом точ- 
но так же, как и перемотка вправо приемным. 

На рнс. 103 прнведена кинематическая схема ленто- 
протяжного механнзма, нзображенная в Положеиии 
«Стоп». Стрелками указаио направление передачи вра- 
шения от электродвигателя к узлам в разных режимах 
работы механизма. 

При записи и воспроизведении вращенне электро- 
двигателя через шкив 4 и обрезиненный ролнк пере- 
ключателя скоростн 1/4 передается маховику ведущего 
вала 7. а пассиком — прнемному узлу 5. Протягивает 
ленту ведущий вал 8 при помошн прижнмного ролика 


9. Подматывает ленту приемный узел, а необходнмое 
натяжение ленты у магнитных головок создает подаю- 
щий узел 1. Прижимает ленту к рабочей поверхности 
универсальной головки 1/ лентоприжим /0. 

Ускоренная перемотка вправо производится прием- 
ным узлом. Вращение электродвигателя передается уз- 
лу так же, как при записи и воспроизведении пассиком, 
а узел переводится в режим перемотки. 

Ускоренная перемотка влево происходит подающим 
узлом. В этом режиме обрезинениый ролик перемотки 2 
подводнтся к шкиву электродвигателя до их соедине 
ния. Вращение электродвигателя передается через ролик 


5 


14 3 612 п 


Рис. 103. Кинематическая схема лентопротяжного меха- 
иизма. 
1 — подающий узел; 2— ролик перемотки; 3 — указатель места 
записи; 4 — шкив электродвигателя; 5 — приемный узел; 6—пра- 
вая направляющая стойка; 7.-= маховик ведущего вала; 8 — ве- 
дущий вал; 9 — прижнмной ролик; 10 — фетровый лентоприжим; 
И — универсальная головка; 12 — стирающая головка; 13 — ко- 
лонка отвода ленты от головок; 14 — ролик переключателя ско- 
рости. 


и пассик, соединяющий ролик перемотки с подающим 
узлом. Подающий узел переводится в режим перемотки, 
а патяжение ленты создает приемный узел. При пере- 
мотке лента отводится от магнитных головок колон- 
кой 13. 

С одной скорости протяжки ленты на другую пере- 
ходят переключателем скорости. Перемещение ролика 
вверх или вниз соответствует скорости движения ленты 
4,76 и 9,53 см/сек, так как в верхием положении ролик 
входит в сцепление со шкивом электродвигателя меиь- 
шего диаметра, а в иижнем — со шкивом большего диа- 
метра. Торможеиие ленты при переходе с одного вида 
работы на другой происходит приемным и подающим 
узлами. Вращение подкатушников этих узлов тормо- 
зится тормозными рычагами. Управляется лентопротяж- 
ный механизм кулачковым переключателем рода работы, 
связанным с узлами механизма тягами и рычагами 
управления. 

Усилитель, генератор и выпрямитель. Принципиаль- 
иая электрическая схема магиитофоиа в режиме «Вос- 
произведение» приведена на рис. 104. 

Универсальный усилитель на лампах 6Н2П, 6 НП, 
61114П смонтироваи иа отдельном шасси. В режиме 
«Запись» работают лампы Ли, левый триод лампы Л. и 
лампа Лз. Лампа Л. — индикатор уровия записи. За- 
пись можио вести от микрофона, звукосиимателя, радио- 
приемника и трансляционной линии, для чего на входе 
усилителя имеются гнезда М, Зв и Р. При записи от 
микрофона иапряжение подается на управляющую сет- 


ку левого триода лампы Ли, а при запнси от других ис- 
точников сигнала (Зв и Р) — на управляющую сетку 
правого триода лампы /н. Первый каскад усилителя в 
этом случае в работе не участвует. Уровень залиси регу- 
лируют потенциометром КА!2. 

Уииверсальиая магнитная головка включается в 
анодиую цепь левого триода лампы Л. контактами пе- 
реключателей П1Б и П.Г. Контроль при записи ведут 
через внутренние громкоговорители 1ГД-9: для этого 
оконечный каскад подключается к третьему каскаду 
усилителя коитактами переключателя П.Г. Напряже- 
иие к управляющей сетке лампы индикатора уровия „Ль 
подается с анода лампы Уз через конденсатор Со. 

Частотная характеристика корректируется цепями 
обратной связи через контакты переключателя П1Б, 
Ю\5Ю2СазЮзС ал И цепями К СоЮ25 Си 6 С 15 Юэт. 
В цепь входит один конденсатор С: или два — Саи Саз. 

Генератор стирания и подмагничивания собран на 
правом триоде лампы „Л, при этом анодная цепь лампы 
замыкается контактами переключателя П.Г. Стирающая 
магиитная головка включеиа в цепь колебательного кон- 
тура геиератора, настроенного на частоту 45-5 кгц. 

При воспроизведеиии работают все пять каскадов 
усилителя. Уииверсальиая магнитиая головка через кон- 
такты переключателя П.А подключена к управляющей 
сетке левого триода лампы Л. Усиление (громкость) ре- 
гулируют потенциометром А12. Тембр регулируется раз- 
дельно, иа иизших частотах — потенциометром №Юзз. а 
на высших — потеициометром Юз. Для перезаписи 
в цепь нагрузки третьего каскада включеиы гиезда «Ли- 
нейный выход» (ЛВ). Напряжение звуковой частоты на 
управляющую сетку лампы окоиечного каскада усилите- 
ля /з подается через разделительный конденсатор Сзл и 
коитакты ПГ. Нагрузкой усилителя служат два гром- 
коговорителя 1ГД-9, смоитнрованных виутри ящика 
магиитофоиа, также может быть подключена выносная 
акустическая система, состоящая из четырех громкого- 
ворителей — двух 4ГД-1, смонтированных в одиой тумбе 
и представляющих собой низкочастотный агрегат, и двух 
типа !ГД-9, заключениых каждый в небольшой ящик. 

Выпрямитель собран по двухполупериодной мосто- 
вой схеме на селеиовом столбе АВС-80-260. 

Для уменьшения фона перемениого тока в цепь на- 
кала ламп параллельно накальной обмотке трансформа- 
тора Тр. включается при воспронзведении потенциометр 
Кз, а при записи — К.. 


Напряжения на электродах ламп, а 


а „Л, Л Лз Л 
родз ({6Н2П) (енит) (61114П) (6Е1П) 
| 50 95 — — 
3 0,4 1,6 6 — 
6 60 105 — — 
7 — — 240 14 
8 — 1,6 ее а 
9 — — 260 260 


Примечание. 
но шасси. 


На пряжения указаны относитель- 


Разборка и смазка магнитофоиа. Разборка магнито- 
фоиг «Астра-2» аналогична разборке магнитофона 
«Астра». 

В магиитофоне «Астра-2» смазывают валы и под- 
шипиики прижимиого ролика, ролика перемотки, ролика 
переключателя скорости, подшипникн электродвигателя, 
подшипники узла ведущего вала, а также валы, подшип- 
ники и втулки приемного и подающего узлов. Для смаз- 
ки валов и подшипников роликов достаточно капиуть иа 
торцы соответствующих валов 1—2 капли масла. Под- 
шипники электродвигателя смазывают 2—3 каплями 
масла, заливаемого в зазоры между подшипником и ва- 
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Рнс. 104. Принципиальная электрическая схема магннтофона «Астра-2», 
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Рис. 105. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Астра-2» (модернизированный вариант) 
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лом. Подшипиик узла ведущего вала смазывают 1—2 
каплями масла через паз, имеющийси на верхией утол- 
щеиной части вала. Валы приемного и подающего узлов 
смазывают через отверстия в верхней части подкатуш- 
иика, закрытые декоративными заглушками. Втулки уз- 
лов смазывают при их разборке. 


Трущиеся поверхности кулачкового переключателя 
и рычагов управлеиия смазывают густой смазкой. 


Справочные сведения. Трансформатор питания: об- 
мотка [ — 670 витков провода ПЭВ 0,47; обмотка ИП — 
460 витков провода ПЭВ 0,31; обмотка ИГ — 1 475 вит- 
ков провода ПЭВ 0,23; обмотка 1\У — 34 витка провода 
ПЭВ 0,93. Сердечник собран из пластин Ш-19, набор 
40 мм. 

Выходной трансформатор: обмотка /—2 2000 вит- 
ков провода ПЭВ 0,12; обмотка 3-—4 55 витков провода 
ПЭВ 0,8; обмотка 4—5 75 витков провода ПЭВ 0,6; об- 
мотка 6—7 90 витков провода ПЭВ 0,12. Сердечиик из 
пластин Ш-18, набор 38 мм. 


Катушка коррекции Ён — 420 витков провода ПЭВ 
0,18. Материал сердечника — феррит Ф-1 000. 


Электродвигатель ЭДГ-1М, наприжение питаиия 
220 в, скорость врашении 2 800 об/мин. 

В процессе производства магнитофонов «Астра-2» в 
их схему неоднократио вносились изменения, улучша- 
ющие работу усилнтеля. Кроме того, в последних выпус- 
ках магнитофонов был установлен более мощный элект- 
родвигатель КД-3,5, что благотворно сказалось на ра- 
боте лентопротяжного механизма. 

Все эти меры в значительной степени повысили на- 
дежность и качество работы магнитофонов. 

На рис. 105 приведена прииципиальная электриче- 
ская схема одиого из последних серий магнитофона 
«Астра-2» в режиме воспроизведения. В цепь сетки пра- 
вого триода лампы /н! включено сопротивление утечки 
и конденсатор Сё. Линейный выход выведен с конденса- 
тора С12, а ие с делителя, как это было в предыдущих 
сериях магнитофоиов. Вместо громкоговорителей 1ГД-9 
устаиовлены громкоговорители 1ГД-18 или 1ГД-28. 

Электродвигатель КД-3,5 рассчитан на питание от 
сети перемеиного тока иапряжением 127 в, потребляемый 
ток 0,21 а, скорость вращения 1400 об/мин, мощность 
иа валу 6 вт. 


«АСТРА-4» 


Общие сведения. Магиитофои предиазначен для 
двухдорожечной записи и воспроизведения звука на 
магнитиой ленте типа 6 с катушками № 18. Скорость 
протяжки ленты 9.53 см/сек и 4.76 см/сек. Коэффициеит 
детонации при скорости 9,53 см/сек ие более 0,2%. Про- 
должительность иепрерывной работы иа каждой дорож- 
ке | ч при скорости 9,53 см/сек и 2 ч при скорости 
4,76 см/сек (для лент толщиной 55 мкм). 

Частотиый диапазои канала запись-воспроизведение 
40 — 12000 гц при скорости 9,53 см/сек и 63 —5 000 гц 
при скорости 4,76 см/сек. Коэффипиеит нелинейных ис- 
кажений не более 3% с линейного выхода и ие более 
5% на громкоговорителях. Отиосительный уровень шу- 
мов — 42 д6. Чувствительность усилителя при записи от 
микрофона 3 мв, от звукоснимателя 150 мв и от транс- 
ляционной лииии 10 в. Номинальная выходная мощность 
2 ат. Питаиие магнитофоиа от сети переменного то- 
ка 127 или 220 в. Потребляемая мощность 100 вт. 

Магнитофои имеет электронно-световой индикатор 
уровня записи, раздельные регуляторы громкости и 
уровия, раздельиые регуляторы тембра по низшим 
и высшим частотам, переключатель входа усилителя, пе- 
реключатель режима работы усилителя «Запись-воспро- 
изведение», счетчик места записи на ленте, автостоп, 
кратковременный стоп и переключитель рода работы 
лентопротяжного механизма, имеющий пять фиксирован- 
ных положеиий: «Перемотка вправо», «Стоп», «Рабочий 
ход», «Стоп» и «Перемотка влево». С записи иа воспро- 
изведение и иаоборот магнитофон переключают пере- 
ключателем режима работы усилителя совместно с пе- 
реключателем рода работы лентопротяжного мехаиизма. 

Магнитофон собран в деревянном, оклеенном деко- 
ративвым материалом, ящике (рис. 106). Для удобства 
транспортировки ящик снабжен съемной ручкой. Крыш- 
ка ящика пластмассовая, съемная. Под ней расположены 
две декоративиые пластмассовые фальшпанели, закры- 
вающие леитопротяжный механизм. На фальшпанель 
выведеиы ручки управления, индикатор уровня записи, 
указатель места записи, подкатушники приемиого и по- 
дающего узлов, а также магиитные головки, закрытые 
декоративным кожухом, и ведущие элементы лентопро- 
тяжного мехаиизма. Лентопротяжный мехаиизм и уси- 
литель смоитироваиы иа отдельных шасси, конструктив- 
ио связаниых между собой боковыми стяжками. 
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На передиюю часть ящнка выведеиы громкоговори- 
тели, закрытые декоративной пластмассовой решеткой, 
а иа задиюю входиые и выходные гиезда, шиур Пита- 
иии и переключатель иапряжения с предохраиителем, 
расположенные в отсеке с закрывающейся крышкой. Га- 
бариты магнитофоиа 420Ж 320 190 мм, вес 13 кг. 

Лентопротяжный механизм расположен в глубине 
яЩика под декоративными фальшпанелями (рис. 107). 
Ои приводится в действие одиим электродвигателем 
КД-3,5. Лентопротяжиый механизм с некоторыми изме- 
иениями использован от магиитофоиа «Астра-2». Измене- 


Рис. 106. Внешний вид магнитофона «Астра-4». 


Рис. 107. Расположение эле- 
ментов управлеиия и деталей 
лентопротяжного механизма. 
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{— подающий узел; 2 — указатель 
места записи; 3 — приемный узел; 
4 — универсальная головка; 5—пла- 
та магнитных головок; 6 — индика- 
тор уровня записи; 7 — ручка регу- 
лятора тембра по высшим часто- 
там; 8 — ручка регулятора тембра 
по низшим частотам; 9 — прижим- Е 
ной ролик; 19 — ручка переключа- 
теля входов; 1/1 — кнопка переклю- 
чателя уснлнтеля в режим «За- 
пись»; 12 — ручка регулятора уроз- 
ня; 13 — ручка регулятора громко- 
сти; 14 — ручка переключателя рода #6 
работы лентопротяжного механиз- 
ма; 15 — ручка кратковременной 
остановки ленты; 16 — разъем гром- 
коговорнтелей; 17 — ручка переклю- 
чателя скорости; 18 — стирающая 
головка. 
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ниям подвергся и переключатель рода работы. Он не- 
сколько упрощен н из него исключен переключатель уси- 
лителя. 

Более подробно узлы лентопротяжного механизма, 
их работа и взанмодействие изложены при описании 
магнитофона «Астра-2». 

Усилитель, генератор и выпрямитель. Принцинналь- 
ная электрическая схема магнитофона приведена на 
рис. 108, а монтаж — на рнс. 109. На схеме контакты пе- 
реключателя Пз изображены в положении «Воспроизве- 
дение». В магнитофоне применен универсальный усилн- 
тель на лампах ЛЬ, Л», Лз, Лали Лу. При воспроизведении 
работают лампы Л! и Л», правый триод лампы Лз и лам- 
па /7., а при записи лампы УГ\/То, левый триод лампы Уз 
и лампа /Ль. Правый триод лампы /з и лампа Ла исполь- 
зуются для слухового коитроля, 

При воспроизведении напряжение с универсальной 
головки подается на управляющую сетку лампы У. пер- 
вого каскада, через замкиутые контакты 2, 3 переключа- 
теля Пз. С шасси головка соединяется контактами 5, 6 
переключателя Пз. В первом каскаде применен малошу- 
мящий пентод 6Ж32П. Частотная характеристика при 
воспроизведении корректируется частотно-зависнмой об- 
ратной связью с анода правого триода лампы +72 в цепь 
катода левого триода этой же лампы, раздельно для ско- 
ростей ленты 9,53 и 4,76 см/сек, цепями, состоящими из 
Со .К1вКазС12 [1 К17Слз. 

С анода правого триода лампы /› напряжеиие через 
конденсатор С1в и замкнутые коитакты 11, 12 переклю- 
чателя //. подается в предоконечный усилитель, а через 
лелитель напряжения ЮВ на гнезда «Линейный вы- 
ход» для включения внешнего усилителя. На этих гнез- 
дах усилитель имеет равиомерную частотную характе- 
ристику. 

Напряжение через замкнутые коитакты // и 12 по- 
дается в блок регулировки тембра. Цепь регулировкн 
тембра по низшим частотам состоит из элементов 
Юз. Вз>ЕззСив и С\э; тембр регулируется резистором Ёз2. 
Цепь регулировки тембра по высшим частотам состоит 
из элементов СьЁ2эС1т н Юз; тембр регулируется ре- 
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зистором В2э. Регулировка громкости пронзводится рези- 
стором Юз4. Выходной каскад охвачен отрицательной об- 
ратной связью со вторичной обмотки выходного транс- 
форматора Гр» в цепь катода лампы, что способствует 
сииженню нелииейных искажений. Нагрузкой усилителя 
служат три громкоговорителя типа 1ГД-18. При вклю- 
чеиин внешннх громкоговорителей в гнездо СГ5-4 гром- 
коговорнтели магнинтофона отключаются выключате- 
лем Лт. 

При записи напряжение на управляющую сетку лам- 
пы Л, подается через контакты 1, 2 переключателя Пз 
и коитакты переключателя входов /7›. 

Между вторым и третьим каскадами, контактами 
13, 14 переключателя Пз включается потенциометр Ко 
для регулировки уровня записи. 

Частотные предыскажения прн записи корректиру- 
ются цепями, в которые входят иа скорости 9,53 см/сек 
элементы СЮ СВ 2Ка5С12[щ, а на скоро- 
сти 4,76 см/сек — СиВ»юСаК-2ВазСазЁ[1. Универсальная 
головка при записи включается на выход третьего каска- 
да через конденсатор Св и замкнутые контакты 10, 11 
переключателя Пз. Подмагничивание универсальной го- 
ловки от генератора подается через конденсатор С, 
служащий также для регулировки тока подмагничива- 
ния. Генератор стнрания и подмагничнвания собран иа 
левом триоде лампы /з по схеме с индуктивной связью. 
В контур генератора входят обмотка 3—/12 траисформа- 
тора Трз н кондеисатор Св. Частота колебаний генерато- 
ра 66 кгц. Стирающая головка включена в обмотку 6—11 
через конденсаторы С.›. Индикатором уровня служит 
лампа /Л5. Индикатор включается только при записи 
контактами 16 и 17 переключателя ЛПз. 

Накал всех ламп питается от обмотки 11—12 транс- 
форматора Тр!, параллельно которой включеи потеицио- 
метр КЮ. Меняя положеиие движка, можио снизить 
уровеиь фона. Для снижения фона с делителя напря- 
жения Юзз и Кзо в цепь накала подается положительное 
напряжение. Выпрямитель анодного питания выполнен 
по мостовой схеме от селенового выпрямителя 
АВС-80-260. 
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Рис. 108. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Астра-4», 


Рис. 109. Монтаж усилителя. 


1 — электролитические коиденсаторы; 2—выпрямитель АВС 80-260; 
3 — трансформатор питания, 4 — монгаж усилителя. 


Напряжения на электродах ламп, в 


№ 
элек- У Л, Лз У 
трода (6321) (6Н2П) (6енит) (61141) 
1 60 170 250 = 
3 1,8 1 — — 
6 70 135 125 — 
7 — — — 240 
8 — 1,2 2 — 
9 = -- = 250 


Примечаине. 
но шасси. 


Напряжения указаны относитель- 


Разборка и смазка магнитофона. Для разборки маг- 
нитофона иеобходимо снять ручки управления, располо- 
женные над передней фальшпанелью и под декоративной 
крышкой. Отвинтить два винта крепления фальшпанели 
и снять ее. Затем отвинтить четыре винта креплення и’ 
снять вторую фальшпанель. В этом положении открыва- 
ется доступ к деталям и узлам лентопротяжного меха- 
низма. Для полной разборки требуется отсоединить 
разъем громкоговорителей, отвинтить четыре гайки, за- 
крепляющие механизм к ящику, и вынуть механизм из, 
ящика. 

В магнитофоне «Астра-4» леитопротяжный меха- 


низм и трущиеся детали управлеиия смазывают так же, 
как в магиитофоне «Астра-3». 


Справочные даиные. Трансформатор питания Три: об- 
мотка 1—2 860 витков провода ПЭВ-| 0,29; обмотка 
2—3 637 витков провода ПЭВ-1 0,29; обмотка 5—/10 803 
витка провода ПЭВ-1 0,21; обмотка 11—12 46 витков 
провода ПЭВ-1 0,64, сердечник из Г-образных пластив 
90% 56Х 19 мм, набор 33 мм. 


Выходной трансформатор Трз: обмотка 1—2 2 250 
витков провода ПЭВ-1 0,12; обмотка 3—4 55 витков про- 
вода ПЭВ-1| 0,8; обмотка 4—5 76 витков провода ПЭВ-1 
0,6. Сердечник из пластин Ш-18, набор 38 мм. 


АО тВ генератора Грз: обмотка 83—12 200 
витков провода ПЭВ-1 0,2; обмотка 2—4 15 витков про- 
вода ПЭВ-1 0,1; обмотка 6—1 300 витков провода ПЭВ-1 
0,1; обмотка 6—11 300 витков провода ПЭВ-1 0,2, сер- 
дечник СБ-5. 


Дроссель Дри: обмотка 2700 витков провода ПЭЛ 
0,18. Сердечник из пластин Ш-12, набор 16 мм. 


Катушка [1 420 витков провода ПЭВ-1 0,18, сердеч- 
ник феррит Ф-1 000. 


Универсальная головка 2500 витков, провод ПЭВ 
0,05, сердечник из пермаллоя, индуктивность 0,9 гн, ра- 
бочий зазор 5 мкм. 

Стирающая головка 420 витков 
Сердечник нз феррита. 
зазор 0,1 мм. 


провода ПЭВ 0,18. 
Индуктивность 6 мен, рабочн_ 


«МАГ-8МИ» 


Общие сведения. Магиитофон предназначен для од- 
нодорожечной записи и воспроизведения на магнитную 
ленту типа 2 с катушками № 22. Скорость протяжки 
ленты при записи и воспроизведении 19,05 см/сек. В не- 
которых выпусках этого магнитофоиа леита наматывает- 
ся на сердечиики. Продолжительность непрерывной ра- 
боты 43 мин при толщине ленты 55 мкм. 

Частотный диапазои канала записи-воспроизведения 
50—10 000 гц. Нелннейные искажения не более 5%. От- 
носительный уровень шумов не хуже — 35 96. Чувстви- 
тельность не менее 0,5 мв при записи от микрофона, 
200 мв при записи от звукоснимателя и 10 в при записи 
от трансляционной сети. Номинальная выходная мощ- 
ность 2,5 вт. Коэффициент детонации ие более 0,6%. 

В магнитофоне применены раздельные усилители за- 
писи и воспроизведения, что позволяет прослушивать 
фонограмму в процессе ее записи. 

Питание магиитофона от сети переменного тока на- 
пряжением 220 в. Потребляемая мощность около 250 вт. 

Магнитофон собран в металлическом яшике с под- 
нимающейся верхней крышкой (рис. 110). На передней 
стевке ящика расположены отражательная доска с дву- 
мя громкоговорителями, индикаторные лампочки, регу- 
ляторы громкости, тембра и уровня записи, переключа- 
тель вхола усилителя записи. На правой боковой стенке 
помешены гнезда для включения микрофона и переход- 
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ного шнура, с помощью которого подключаются звуко- 
сниматель, приемиик или выход другого магнитофона 
при перезаписи, а на задией стенке установлены гнезда 
для подключения виешиего усилителя и предохранитель. 
Под крышкой ящика находится металлическая плата: 
лентопротяжного механизма, на которой с наружной 
стороны расположены подкатушники, магнитные головки 
(стирающая, записывающая и воспроизводящая), веду- 
щий вал, прижимной ролик, направляющий ролик, на- 
правляющие стойки, ручка переключателя рода работы, 
стрелочиый индикатор уровня записи, кнопки ускорен- 
ной перемоткн ленты вперед н включения записи, общий 
сетевой выключатель громкоговоритейей и переключа- 
тель контроля «вход — выход». 

Габариты магнитофона 300Х 535х440 мм, вес 52 кг. 

Лентопротяжный механизм. Расположение деталей 
лентопротяжного механизма на металлической плате по- 
казано на рис. 111, а кинематическая схема механизма: 
приведена на рис. 112. 

Механизм приводится в движение тремя электро- 
двигателями. Ведущий электродвигатель ДВА-У4 равио- 
мерно протягивает ленту при записи и воспроизведении. 
Для этого лента прижимается обрезиненным прижим- 
ным роликом к насадке вала электродвигателя. Правый, 
электродвигатель ДПА-У2 подматывает ленту при запи- 
си и воспроизведении и ускоренно перематывает ее 
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«ЧАЙКА» И «ЧАЙКА-М» 


Общие сведения. Магнитофон «Чайка» предназначен более 5%. Относительный уровень шумов не хуже- 
для двухдорожечной записи и воспроизведения на маг- 35 06. Скорость протягивания ленты 9,53 см/сек. 
нитной ленте типа 2 с катушками № 15, длительность Чувствительность не менее 3 мв при записи от мик: 
рофона, 200 мв при записи от звукоснимателя и 10 в 
при записи от трансляционной сети. Номинальная выход- 
ная мощность | вт. Коэффициент детонации не более 
0,6%. Напряжение на гнездах «Выход» 3,2 в. 

Питание магнитофона от сети переменного тока на- 
пряжением 127 или 220 в. Потребляемая мощность 60 вт. 

Магнитофон собран в деревянном, оклеенном деко- 
ративным материалом, ящике, приспособленном для пе- 
реноски (рис. 126). Крышка ящика съемная. В ней име 
ется карман для хранения запасной катушки с лентой, 
микрофона и соединительных шнуров. Под крышкой рас- 
положена панель, закрывающая лентопротяжный меха- 
низм. Над панелью размещены подкатушники, ручки уп- 
равления и декоративная крышка, закрывающая магнит- 
ные головки, ведущий вал, прижимной ролик, направля- 
ющие стойки и лентоприжим (рис. 127). 

На левой боковой стенке находится панель с выход- 
ным и входными гнездами усилителя. Переключатель на- 
пряжения сети с предохранителем находится на дне маг- 
нитофона. | 

Магнитофон имеет электронно-световой индикатор 
уровня записи, регулятор уровня записи (громкости при 
воспроизведении), регулятор тембра и переключатель ро- 
да работы. Габариты магнитофона 340Х180Х270 мл, 
вес 12 кг. 

Лентопротяжный механизм состоит из подающего 
узла, приемного и узла ведущего вала (рис. 128). Меха- 
низм приводится в движение одним электродвигателем 
ЭДГ-1М, на валу которого укреплен шкив. Вращение от 
электродвигателя передается при помощи двух пассиков: 

Рис. 126. Общий вид магнитофона «Чайка». на узел ведущего вала и на приемный узел. . 
Узел ведущего вала (рис. 129) состоит из верхней и 
| нижней скоб с подшипниками, в которых вращается вал. 
непрерывной работы на одной дорожке около 45 мин при На валу запрессован массивный стальной сбалансирован- 
золщине ленты 55 мкл. ный маховик. На верхней части маховика имеется шкив 

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения — для пассика. Верхняя часть вала — ведущая и при запи- 
100—6000 гц. Коэффициент нелинейных искажений не си и воспроизведении находится в контакте с лентой 
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Рис. 127. Верхняя плата без. 
декоративной крышки. 


1 — подкетушник подающего узла; 
2 — стирающая головка; 3 — шкив: 
электродвигателя; 4 — универсаль- 
ная головка; 5 — ведущий вал; 
6 — подкатушник приемного узла; 
7 — правая направляющая стойка; 
8 — ручка переключателя рода ра- 
боты механизма и усилителя: 
9 — прижимной ролик; 1/0—колонка’ 
отводе ленты от головок; /1— ры- 
чаг прижимного ролика; 12 — лен- 
топрижим; 13 — ручка регулятора: 


уровня записи и громкости; 
14 — ручка регулятора тембра; 
15 — индикатор уровня записи; 


16 — левая направляющая стойка. 


Узел прикреплен винтами к плате лентопротяжного ме- 
ханизма. 

Основой приемного узла (рис. 130) служит фланец 
8 с подшипником. На подшипнике свободно вращается 
ведущий шкив 3, на боковой поверхности которого име- 
ется выточка для пассика, соединяющего шкив с электро- 
двигателем. Нижняя часть подшипника развальцована и 
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Рис. 128. Лентопротяжный механизм (вид снизу). 


1— приемный узел; 2 — электродвигатель; 3 — подающий узел; 

4— рычаг подтормаживающий; 5 — регулировочный винт под- 

тормаживающего рычага; 6 — тормоз подающего узла; 7—рычаг 

управления; 8 — переключатель рода работы механизма; 9— узел 

ведущего вала; 1/0 — рычаг управления; // — тормоз приемного 
узла. 


образует небольшой бортик. Таким образом, ведущий 
шкив ограничен в осевом перемещении с едной стороны 
бортиком, а с другой — фланцем. В подшипнике нахо- 
дится вал узла б, свободно вращающийся в нем. Верх- 


Рис. 129. Узел ве- 
дущего Вала. 


1 — ведущий вал; 
2 — верхняя скоба с 
подшипником: 8$ — 
нижняя скоба с под- 
шипником; 4 — махо- 
вик со шкивом. 


няя часть вала проточена. На проточенную часть вала 
надет подкатушник 2, опирающийся на шайбу 9 и за- 
крепленный сверху винтом /. На нижней части вала ук- 
реплен ведомый диск 4, выполняющий и функцию тор- 
мозного барабана. Ведомый диск вплотную подходит к 
ведущему шкиву. Для получения фрикционного сцепле- 
ния между ведущим шкивом и ведомым диском встав- 
лено кольцо 7 с фетровыми накладками. Степень фрик- 
ционного сцепления может регулироваться путем сме- 
щения ведомого диска по валу. Перемещение вала узла 
в подшипнике ограничено сверху опорной шайбой подка- 
тушника, а снизу — ведомым диском. 

При записи и воспроизведении вращение электродви- 
гателя передается пассиком ведущему шкиву, а через 
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фрикционное сцепление ведомому диску и валу. Вместе 
с валом вращается подкатушник и приемная катушка. 
Ведущий шкив стремится увлечь за собой ведомый диск, 
независимо от количества ленты на прнемной катушке, 
но лента, подматываясь на катушку, сдерживает враще- 
ние вала и ведомого диска относительно ведущего шки- 
ва, чем и создается натяжение ленты. 

При ускоренной перемотке вправо рычаг управления 
5 перемещается. Выступ рычага несколько приподнимает 
вал с ведомым диском, который с усилием прижимается 
к ведущему шкиву. Фрикционное сцепление между ними 
резко увеличивается, и приемная катушка начинает вра- 
щаться со скоростью ведущего шкива. 


1 


Рис. 130. Прием- 
ный узел. 
1— винт; 2 — подка- 


тушник; 3 — ведущий 8 
шкив; 4 — ведомый 
диск; 5 — рычаг уп- 
равления: 6 — вал уз- 
ла; 7— фрикционное 7 
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кольцо; 8 — фланец ЕЕЕРЕРЕРЯ 
с подшипником; 9 — ее: 4 
шайба — подкатушни- “ 
ка. в 


При ускоренной перемотке влево сматывающаяся 
лента вращает вал приемного узла с ведомым диском 
в сторону, противоположную направлению вращения веч 
дущего шкива. Сила трения между шкивом и диском 
создает усилие, необходимое для натяжения ленты при 
перемотке влево. 

Подающий узел (рис. 131) состоит из фланца 7 
с подшипником, в котором свободно вращается вал 5 с 
запрессованной на нем втулкой 6. На втулке сверху 
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Рис. 131. Подающий узел. 


1— подкатушник: 2 — рычаг управления; 3 — маховик; 4 — тор- 
мозной барабан; 5— вал; 6 — втулка; 7 — фланец с подшип- 
НИКОМ. 


укреплены маховик 3, а снизу — тормозной барабан 4. 
Верхняя часть вала проточена и на ней так же, как и 
в приемном узле, укреплен подкатушник /. Узел при- 
креплен к сектору рычага управления фланцем. 

При записи, воспроизведении и перемотке вправо 
подтормаживание ленты создается благодаря трению 
маховика подающего узла о фетровую накладку под- 
тормаживающего рычага 4. 

На кинематической схеме лентопротяжного меха- 
низма (рис. 132) стрелками указано направление пе- 
редачи вращения от электродвигателя к узлам меха- 
низма. 

При записи и воспроизведении вращение электро- 
двигателя передается одним пассиком приемному’ узлу 
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изменения в схему усилителя, благодаря чему значитель- 
но расширена полоса частот записываемых и воспроиз- 
водимых колебаний (63—10 000 гц). 

На рис. 135 приведена принципиальная электриче- 
ская схема магнитофона «Чайка-М». 

Как видно из схемы, в усилителе изменена цепь ре- 
гулировки тембра. В выходном трансформаторе имеется 
отдельная обмотка П для подачи отрицательной обрат- 
ной связи в цепь катода лампы /з. Параллельно рези- 
стору Юз в этой же цепи включен конденсатор Соз. 
В блоке питания изменена схема выпрямителя (на мо- 
стовую). 


Напряжения на электродах ламп, в 


№ элек- У Л» Л: Л 
трода (6н2п) (6НП) (6114П) (6Е5С) 

1 80 — — — 
3 0,6 — 6 14 
6 60 110 — 235 
7 — — 225 р 
8 0,6 2,5 — — 
9 — — 935 — 


Примечание. 
но шасси. 


Напряжения указаны относитель- 


«ЧАЙКА-66» 


Общне сведения. Магнитофон предназначен для 
двухдорожечной записи и воспроизведения звука, на 
магнитной ленте типа 6 с катушками № 15. 

Скорость протяжки ленты 9,53 см/сек. Коэффи- 
циент детонации не превышает 0,3%. 


Рис. 136, Внешний вид магнитофона «Чайка-66». 


Продолжительность непрерывной работы 45 мин на 
каждой дорожке при толщине ленты 55 мкм. В магнито- 
фоне могут быть установлены катушки № 18, в этом 
и продолжительность работы увеличивается до 

ч. 

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения 
63—10 000 гц. Коэффициент нелинейных искажений не 
более 5%. Уровень шумов и фона — 40 06. Чувствитель- 
ность не менее 3 мв от микрофона, 150 мв от звукосни- 
мателя и 5 в от трансляционной линии. В магнитофоне 
применена раздельная регулировка уровня записи и 
громкости. Для перезаписи и включения внешнего усн- 
лителя имеется гнездо «Линейный выход». Номиналь- 
ная мощность усилителя 1 вт. Питание магнитофона от 
сети переменного тока напряжением 127 или 220 в. По- 
требляемая мощность не более 70 вт. 
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Магнитофон собран в деревянном, оклеенном деко- 
ративным материалом, ящике, приспособленном для пе- 
реноски (рис. 136). Крышка ящика съемная. Под ней 
расположена декоративная фальшпанель, закрывающая 
лентопротяжный механизм. На фальшпанель выведены 
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Рис. 137. Расположение деталей и узлов Лентопротяж- 
ного механизма и элементов управления. 
1 — подающий узел: 2 — шкив электродвигателя; 3 — сигнальная 
лампочка; 4 — маховик узла ведущего вала; 5 — натяжной ролик 
приемного узла; 6 — ведущий вал; 7 — приемный узел; 8 — ре- 
гулятор уровня записи; 9 — правый кулачковый фиксатор перс- 
ключателя рода работы; 10 — левый кулачковый фиксатор пе- 
реключателя рода работы; 1//—ваправляющая колонка; 12—при- 
жимной ролик; 13 — индикатор уровня записи; 1/4 — универсаль- 
ная головка; 15 — рычаг прижимного ролика; 16 — стирающая 
головка; 1/7 — регулятор громкости; 18 — регулятор тембра и вы- 
ключатель сети; 19 — натяжной ролик. 


ручки управления, подкатушники приемного и подаю- 
щего узлов, ведущие элементы лентопротяжного меха- 
низма и магнитные головки. Ведущие элементы ленто- 
протяжного механизма и магнитные головки закрыты 
двумя съемными декоративными кожухами, образующи- 
ми щель для заправки ленты. 

На передней стенке ящика укреплены два громко- 
говорителя. Входные гнезда, гнездо «Линейный выход», 
переключатель входа «Микрофон-звукосниматель», пере- 
ключатель сетевого напряжения с предохранителем, а 
также сетевой шнур расположены на панели, находя- 
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Рис. 139. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Чайка-66». 
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Рис. 190. Внешний вид магнитолы «Неринга». 


Блок питания и оконечный каскад усилителя использу- 
ются от приемника магнитолы. 


Записывать можно от микрофона, звукоснимателя 
и приемника магнитолы. При воспроизведении напря- 
жение звуковой частоты с анода левого (по схеме) 
триода лампы /› усилителя магнитофонной панели че- 
рез делитель напряжения Ю.Ю подается на вход уси- 
лителя приемника. Магнитофонная панель соединяется 
с приемником двумя разъемами И и Ш. (рис. 191). 

Акустическая система магнитолы состоит из четы- 
рех громкоговорителей. Два громкоговорителя располо- 
жены на передней стенке ящика, а два других — на бо- 
ковых стенках. В магнитоле предусмотрена вОозМмоОжЖ- 
ность включения дополнительного громкоговорителя н 
внешнего усилителя при воспроизведении или включе- 
ние другого магнитофона для перезаписи. Соответству- 
ющие гнезда для этого установлены на задней стенке 
шасси приемника. 

Аноды ламп магнитофонной панели питаются ог 
выпрямителя приемника. Накал лампы Л, питается от 
выпрямителя В›, установленного на магнитофонной па- 
нели, а накал остальных ламп от обмотки трансформа- 
тора питания приемника. 

В некоторых аппаратах для питания постоянным 
током накала лампы //; применяется не мостовая схе- 
ма, как указано на схеме, а собранная на двух дио- 
дах ДТВ. 

Разборка магнитолы. Для проверки и ремонта маг- 
нитофонной панели ее нужно вынуть из корпуса маг- 
нитолы. Для этого необходимо отключить два разъема 
и отвинтить четыре винта, крепящие панель к корпусу. 
Вынутую панель удобнее всего установить вертикаль- 
но, монтажом к себе, при этом открывается доступ 
ко всем ее деталям. 

Смазывать узлы лентопротяжного механизма па- 
нели нужно так же, как в магнитофоне «Гинтарас». 


МАГНИТОЛА «ВАЙВА» 


Общие сведения. Магнитола «Вайва», состоящая из 
вссволнового  супергетеродинного радиовещательного 
приемника второго класса и магнитофонной панели 
«эльфа-1/», представляет собой настольную конструк- 
цию, выполненную в деревянном корпусе с поднимаю- 
щейся крышкой. Пол крышкой расположена магнито- 
фонная панель (рис. 192) Номинальная выходная мощ- 
ность магнитолы 2 вт. Питание от сети переменного 
тока напряжением 127 или 220 в. Допустимые колеба- 
ния напряжения сети +10%. Мощность, потребляемая 
от сети, при радиоприеме 80, а при использовании маг- 
нитолы как магнитофона 125 вт. Габариты магнитолы 
622435 Ж375 мм, вес 26 кг. 


В магнитоле «Вайва» установлена магнитофонная 
панель «Эльфа-17» (см. рис. 191). Необходимо отме- 
тить, что усилитель приемника магнитолы «Вайва» име- 
ст лучшую систему регулировки тембра, чем в магни- 
толе «Перинга», а именно: в магнитоле «Вайва» имеет- 
ся как плавная, так и скачкообразная (шестикнопочный 
персключатель) регулировки. При записи от радиопри- 
емника и звукоснимателя возможно прослушивание че- 
рез громкоговорители магнитолы с регулировкой темб- 
ра и громкости. При записи от радиоприемника для из- 
бежания возможных свистков приемник должен быть 
заземлен. Акустическая система магнитолы состоит из 
двух громкоговорителей 2ГД-7 и двух — 1ГД-18 (гром- 
коговорители 1ГД-18 можно по желанию выключать). 
В магнитоле предусмотрена возможность подключения 
к выходу магнитофонной панели внешнего усилителя 
или другого магнитофона при перезаписи. 


С 1964 г. в магнитоле «Вайва» завод начал уста- 
навливать магнитофонную панель «Эльфа-21». 

Магнитофонная панель «Эльфа-21». Панель созда- 
на на базе магнитофона «Айдас» и поэтому внешне ни- 
чем не отличается от платы магнифтона, за исключени- 
ем того, что в отверстие, предназначенное для ручки 
регулятора тембра, выведено гнездо подключения ми- 
крофона. 

Лентопротяжный механизм в панели использован 
от магнитофона «Айдас» без изменений и описан выше. 
Смазка механизма изложена там же. 

Предварительный усилитель, генератор и индика- 
тор уровня записи также аналогичны этим же блокам 
магнитофона «Айдас», но с некоторыми изменениями 
в схеме, которые определены особенностями ее приме- 
нения. На рис. 193 приведена принципиальная электри- 
ческая схема панели «Эльфа-21». Электрическое пита- 
ние панели поступает от выпрямителя радиоприемника 
магнитолы через разъем Ш2. Разъем Ш осуществляет 
связь усилителя панели с усилителем радиоприемника. 
В режиме «Воспроизведение» напряжение усилителя 
панели через конденсатор С22, делитель Юз.Юзв, замкну- 
тые контакты 4, 5 подается на гнезда /, 4, 5 разъема 
Ш, и далее по кабелю в усилитель радиоприемника 
магнитолы. 

При записи от радиоприемника напряжение подает- 
ся на гнезда 7, 5 разъема Ш и через делитель Ю3Ю., 
контакты 2, 3 и конденсатор С, на управляющую сет- 
ку левого триода лампы Л. Уровень записи регули- 
руется потенциометром Юл по показаниям электронно- 
го индикатора лампы Ла. 
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Рис. 191. Принципиальная электрическая схема магнитофонной панели «Эльфа-17». (Переключатель показан в положении «Воспроиз- 
ведение».) 
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Рис. 192. Принципиальная электрическая схема магнитофонной панели «Эльфа-21». 


П, — контакты клавиши «Воспроизведения»; П› — контакты клавиши «Запись»; 
клавиши «Перемолка влево»; Пь — контакты клавиши «Стоп». Переключатель показан в положении «Стоп». Вы- 
ключатель Вк совмещен с переменвым 


Па — контакты 


Напряжения на электродах ламп, в 


№ элект- УТ Л? УВ 
рода (6Н2П) (6нит) (6114П) 
1 35 70 — 
3 — 3 4 
6 33 55 — 
7 — — 280 
8 — 2,7 — 
9 ие — 170 


Примечание, 
сительно игасси. 


Напряжения указаны отно- 


МАГНИТОЛЫ «МИНИЯ» И «МИНИЯ-2» 


Магнитолы «Миния» и «Миния-2» состоят из су- 
пергетеродинного всеволнового приемника первого клас- 
са и магнитофонной панели. Магнитолы позволяют вес- 
ти запись от микрофона, собственного приемника, зву- 
коснимателя и другого магнитофона. Полоса пропуска- 
ния магнитол по тракту звуковых частот 80—12 000 гц. 
Магнитолы «Миния» и «Миния-2» различаются в основ- 
ном виешним видом и установленными в них магнито- 
фонными панелями. В магнитоле «Миния» установлена 
панель «Эльфа-21», а в магнитоле «Миния-2» установ- 
лена панель «Эльфа-25». 


Общие сведения. Магнитола «Миния-2» представля- 
ет собой настольную конструкцию, выполненную в дере- 
вянном ящике, отделанном пед ценные породы дерева 
с поднимающейся верхней крышкой (рис. 194). Под 
крышкой расположена магнитофонная панель. Акусти- 
ческая система магнитолы состоит из двух громкогово- 
рителей 2ГД-28, расположенных на передней стенке 


Пз — контакты клавиши «Перемотка вправо»; 


резистором А». 


Рис. 193. Внешний вид магнитолы «Вайва». 


ящика, и двух громкоговорителей 1ГД-28, находящихся 
на боковых стенках. 

Номинальная выходная мощность 1,5 вт. Питание 
от сети переменного тока напряжением 127 и 220 в. 
Потребляемая мощность при работе радиоприемника 
г вт, при использовании магнитофонной панели — 
125 вт. 
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Рис. 194. Внешний вид магнитолы «Миния-9». 


Габариты магнитолы 622Ж416Ж388 мм, вес 96 кг. 
Магнитофонная панель «Эльфа-25» предназначена 
для двухдорожечной записи и воспроизведения звука 
на магнитную ленту типа 2 с катушками № 18. Ско- 
рость движения ленты 19,05 см/сек. Длительность не- 
прерывной работы на одной дорожке около 30 мин при 
толщине ленты 55 мкм. 
Частотный дианазон 
дение 80—10 000 гц. 
Панель собрана на стальной плате, прикрепленной 
к ящику магнитолы Сверху на магнитофонной панели 
расположены подкатушники, ручка регулятора уровня 
записи и выключателя анодного питания, индикатор 


канала запись — воспроизве- 


йе 300 —Ю. 360к 


(43 =>* К2ч 
30х300 Т- 100к 


уровня записи, пятиклавишный переключатель рода ра- 
боты, кнопка блокировки записи и гнезда включения 
микрофона. На заднюю стенку шасси приемника выве- 
дены гнезда «Выход магнитофона» и гнезда для вклю- 
чения звукоснимателя. Электрическое питание магнито- 
фонной панели подается нажатием клавиши «Вкл.» ра- 
диоприемника. Питание на аноды ламп магнитофонной 
панели подается выключателем Вк, совмещенным с рс- 
гулятором уровня записи. При записи от микрофона 
нажимают клавишу радиоприемника, на которой вы- 
гравированы катушки с лентой. Переход с одного рода 
работы на любой другой возможен только после нажа- 
тия клавиши «Стоп». Клавиша «Стоп» остается нажа- 
той, если магнитофонная панель не используется. 

Лентопротяжный механизм в магнитофонной пане- 
ли «Эльфа-25» использован от магнитофона «Айдас» 
(выпуск 1965 г.) без изменений и описан выше. 

Усилитель, генератор и питание магнитофонной па- 
нели. На рис. 195 приведена электрическая принци- 
пнальная схема в режиме «Стоп». Усилитель универ- 
сальный, четырехкаскадный, собран на лампах 6112П 
и бНИ. При записи напряжение звуковой частоты ио- 
дается от микрофона или от звукоснимателя и радио- 
приемника магнитолы через разъем Л:, персключатель 
и конденсатор С. на управляющую сетку левого трно- 
да лампы У). Сигнал усиливается всеми каскадами и 
подается на универсальную головку через конденсатор 
С. и резистор Ю>1. Уровень записи регулируется потен- 
цнометром К:7 по показаниям электронно-светового ин- 
дикатора 6Е1Ш. 

Частотные предыскажения при записи корректиру- 
ются цепью, состоящей из элементов АЮ15Ю1вС14С1в. Про- 
слушивание записываемых сигналов ведется через гром- 
коговорители магнитолы, за исключением записи от ми- 
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Рис. 195. Принципиальная электрическая схема магнитофонной панели «Эльфа-25». 
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Номвра контактов клавишей 
Род работы: 

Пл-перемотка влево 

Ст - стоп 

Пп - перемотка вправо 

В- воспроизведение 

Зап- запись 


крофона. С делителя КззЮз4 напряжение подается через 
разъем Л: к гнездам «Выход магнитофсна». 

При воспроизведении сигнал подается от универ- 
сальной магнитной головки через переключатель и кон- 
денсатор С, на управляющую сетку левого триода лам- 
пы Л; и усиливается всеми каскадами усилителя. С вы- 
хода усилителя для дальнейшего усиления напряжение 
подается с делителя напряжения АЮззЮз4 и разъем П1 
в усилитель радиоприемника. Громкость и тембр регу- 
лнруют ручками и клавишами усилителя магнитолы. 
Частотная характеристика при воспроизведении коррек- 
тируется цепью, состоящей из элементов АЮ1К1эС17Ю2о 
И Сто. 

Генератор стирания и подмагничивания собран на 
лампе Л. по схеме с индуктивной связью. Стирающая 
головка включена через конденсатор С.4. Подмагничи- 
вание на универсальную головку поступает через кон- 
депсаторы С2 и Сз, последним подбирают ток подмаг- 
ничивания. Генератор работает только в режиме «За- 


пись», во всех других режимах анодное питание вы- 
ключается контактами 7, 8, 9 клавиши «Запись». 

Электрическое питание к магнитофонной папели по- 
дается от блока питания радиоприемника через разтъ- 
ем Пз. Цепь накала первой лампы усилителя (Л!) пи- 
тается постоянным током от выпрямителя, собранного 
по мостовой схеме на диодах Д7А. 


Напряжения на электродах ламп, в 


№ элект- УП Ла Уз Л 
рода (6Н2П) (6 нп) (6Е1П) (6014П) 

1 35 100 50 — 
3 — 1,5 — 4,8 

6 33 70 — — 

7 — — — 245 

8 — 1,0 125 — 

9 — — — 225 


Примечание. 
но шасси. 


Напряжения указаны относитель- 


МАГНИТОЛЫ «МИНИЯ-3» И «МИНИЯ-4» 


Общие сведения. Магнитолы состоят из восьмилам- 
пового всеволнового супергетеродинного радиоприемни- 
ка первого класса и двухскоростной магнитофонной па- 
нели «Вильняле». Магнитолы позволяют вести запись 
от микрофона, от собственного радиоприемника, от зву- 
коснимателя либо с другого магнитофона. 

Полоса промускания тракта низкой частоты магни- 
толы 80—12 000 гц. 

Магнитолы представляют собой настольную конст- 


6) 


Рис 


196 Внешний вид магнитол. 
а — «Миния-3»; 6 — «Миния-4». 


рукцию, выполненную в деревянном яшике, отделан- 
ном Под ценные породы дерева с поднимающейся верх- 
ней крышкой. Магнитолы «Миния-3» и «Миния-4» от- 
личаются друг от друга только внешним оформлени- 
ем (рис. 196). Часть магнитол комплектуется съемными 
ножками, на которых она может быть установлена на 
полу. Под крышкой расположена магнитофонная па- 
нель. Акустическая система состоит из двух громкого- 
ворителей 4ГД-28, расположенных на передней стенке 
ящика, и двух громкоговорителей 1ГД-28, находящихся 
на боковых стенках. 

Номинальная выходная мощность магнитол 1,5 вт. 

Питание магнитол от сети переменного тока напря- 
жением 127 или 220 в. Потребляемая мощность при ра- 
боте радиоприемника 85 вт, а при работе магнитофон- 
ной панели 125 вт. Габариты: 826жЖ380Х 390 мм или 
826%404Ж377 мм. Вес без ножек 26,5 кг, с ножка- 
ми 29 кг. 

Магнитофонная панель «Вильняле» предназначена 
для двухдорожечной записи и воспроизведения зрука 
на ленту типа 6 с катушками № 18. Скорость протяж- 
ки ленты 19,05 и 9,53 см/сек. Длительность беспрерыв- 
ной работы на одной дорожке 30 мин при скорости 
19,05 см/сек и 60 мин при скорости 9,53 см[сек (при 
толщине ленты 55 мкм). 

Частотный диапазон канала запись-воспроизведе- 
ние 80—12 000 ги при скорости 19,05 см/сек и 80— 
8 000 ги при скорости 9,53 см/сек. 

Конструкция панели блочная. Лентопротяжный ме- 
ханизм собран на металлической литой раме, а усили- 
тель на штампованном шасси. Панель установлена в 
верхней части ящика и закреплена в нем четырьмя 
шпильками. Сверху панель закрыта декоративной 
фальшпанелью, на которую выведены ручки и кнопки 
‚правления, индикатор уровия записи, ведущие элемен- 
ты лентопротяжного механизма и гнездо включения 
микрофона. Ведущий вал, прижимной ролик и магнит- 
ные головки закрыты двумя декоративными кожухами 
Гнезда «Звукосниматель» и «Выход магнитофона» вы- 
ведены на заднюю стенку шасси радиоприемника. Па- 
нель имеет кнопку «Временный стоп» для кратковре- 
менной остановки ленты и кнопку «Трюк», выключаю- 
щую стирающшую магнитную головку, что позволяет 
накладывать запись на запись. 

Питание к панели подается при нажатии клавиши 
«Вкл.» радиоприемника. К монтажу радиоприемника 
панель подключается двумя разъемами. 

Лентопротяжный механизм панели приводится в 
действие одним электродвигателем КД-7мл. Вращение 
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Рис. 197. Лентопротяжный механизм магнитофонной панели «Вильняле». 


1 — подающий узел, 2 — рычаг тормоза; 3 — промежуточный ролик подающего узла; 4 — ролик переключателя скорости; 5 — рама 

лентопротяжного механизма; 6 — ролик перемотки влево; 7 — шкив вала электродвигателя; 8 — приемиый узел; 9 — тормоз пириемно- 

го узла: 10 — ролик подмотки и перемотки приемного узла; //—маховик ведущего вала; 12 -— переключатель рода работы; 13 — киоп- 

ка «Запнсь»; 14 — плата блока головок: /5 — кнопка «Трюк», #6 — прижимной ролик; 17 — ведущий вал; 18 — универсальная голов- 

ка; 19 — переключатель скорости; 20 — стирающая головка; 2/1 — кнопка «Временный стоп»; 22 — индикатор уровня запнси; 23 — ру- 
коятка регулятора уровня записн: 24 — гнездо включения микрофона; 25 — тормоз временного стопа. 


электродвигателя передастся узлам механизма через 
обрезиненные ролики (рис. 197), выполняющие отдель- 
ные функции. Для управления леитопротяжиым меха- 
низмом служат переключатель рода работы 12 и кноп- 
ка 2/ («Временный стоп»), < помощью пружии, тяг 
и рычагов, связывающих переключатель и кнопку с ро- 
ликами и узлами мехаиизма. С одной скорости протяж- 
ки ленты ва другую переходят переключателем скоро- 
сти 19, перебрасывающим обрезиненный ролик 4 в верх- 
иее или нижнее положение. В иижием положении ролик 
входит в зацепление с болычим диаметром двухстунен- 
чатого шкива вала электродвигателя 7, что соответству- 
ет скорости 19,05 см/сек, а в верхнем —с меньшим 
диаметром, что соответствует скорости 9,53  см/сек. 
Переход с одной скорости на другую возможеи только 
в режиме «Стоп». 

На рис. 198 приведена кинематическая схема лен- 
топротяжного мехаиизма магнитофонной панели «Виль- 
няле». 

При записи и воспроизведении вращение электро- 
двигателя передается маховику 8 ведущего вала через 
обрезиненный ролик переключателя скорости 1/8. Входя 
в зацепление с большим или малым диаметром двух- 
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ступенчатого шкива электродвигателя 4, ролик изме- 
ияет передаточиое число и тем самым скорость враще- 
ния маховика с ведущим валом 10. Прижимиой ролик 9 
прижимает ленту к ведущему валу, который продви- 
гает ленту по рабочей части магнитных головок 11 
и 12. Подматывает ленту приемный узел 5. Вращение 
электродвигателя передается приемному узлу через об- 
резииеиный ролик 6, соединяющий шкив электродвига- 
теля с ведущим шкивом узла. Ведущий щкив через 
фрикциониое сцепление увлекает за собой подкатуш- 
ник, благодаря чему подкатушник создает усилие, не- 
обходимое для подмотки. Подтормаживает ленту пода- 
ющий узел 4. 

При перемотке вправо обрезииенный ролик 6 пере- 
мещается в верхнее положение и входит в зацепление 
со шкивом электродвигателя и подкатущником прием- 
ного узла. 

Таким образом, вращение электродвигателя пере- 
дается иепосредствеино подкатушиику, минуя фрикцион- 
ное сцепление. Подтормаживает ленту подающнй узел. 

При нажатии кнопки «Времениый стоп», прижим- 
иой ролик несколько отводится от ведущего вала, а по- 
дающий узел затормаживается. 


Рис. 199. 
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Рис. 198. Кинематическая схема лентопротяжного меха- 


низма. 
1— подающий узел; 2 — промежуточный ролик подающего узла; 
3 — ролик перемотки влево; 4 — шкив вала электродвигателя; 
5 — приемный узел; 6 — ролик подмогки и перемотки приемного 


узла; 7 — направляющие стойки: 8 — маховик ведущего вала; 

9 — прижимной ролик; Ю-— ведущий вал; 11 — универсальная 

головка; 12 — стирающая головка; 13 — ролик переключателя 
скорости. 


‚При перемотке влево обрезиненный ролик перемот- 
ки 3 вводится в зацепление со шкивом электродвигате- 


ля и с обрезиненным промежуточным роликом 2. Под 
действием пружин ролик перемотки 3 с некоторым уси- 
лием прижимает промежуточный ролик 2 к подкатуш- 
нику подающего узла, в результате чего шкив электро- 
двигателя оказывается связанным через ролики с по- 
дающим узлом. Таким образом, вращение электродви- 
гателя передается подкатушнику подающего узла, 
благодаря чему и происходит перемотка влево. Под- 
тормаживает ленту приемный узел. 

В режиме «Стоп» все ролики выводятся из зацеп- 
ления, а подкатушники подающего и приемного узлов 
затормаживаются. 

ледует отметить, что обрезиненный ролик пере- 
ключателя скорости участвует в работе только во вре- 
мя записи или воспроизведения, а ролик перемотки 3 
только при перемотке влево. 

Усилитель, генератор. Принципиальная электриче- 
ская схема магнитофонной панели приведена на рис. 199. 
Усилитель панели универсальный,  трехкаскадный. 
В первом каскаде работает пентод 6Ж32П (Л!). Вто- 
рой и третий каскады собраны на двойном триоде 
6Н24П (Л:). Питание к двигателю и к лампам подает- 
ся от блока питания радиоприемника через разъем Шо. 
При записи входное напряжение от микрофона или 
приемника магнитолы и звукоснимателя подается на 
управляющую сетку лампы Г через переключатель /Лла- 
Уровень записи регулируют переменным резистором Ао 
по электронно-световому индикатору 6Е1П (Л.). Вы- 
ключателем этого резистора включается питание ано- 
дов ламп и электродвигателя. Частотная харакгеристи- 
ка, зависящая от режима работы и скорости, коррек- 
тируется цепями отрицательной обратной связи 
ВоЮзЮ Кв и СюСиСьСтСв. Коррекция в зависимости 
от скорости изменяется выключателями Пза—/1з . 
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Принципиальная электрическая схема магнитофонной панели «Вильняле». 


Рис. 200. Монтаж усилителя магнитофонной панели. 
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Универсальная головка при записи включается в 
цепь анода правого триода лампы Л» через резисторы 
Кз и К.2. Линейный выход выведен после второго кас- 
када усилителя с делителя напряжения АЮ1вЮ17 к гнез- 
дам «Выход магнитофона» на задней стенке приемни- 
ка через разъем Ш/!. При записи от звукоснимателя или 
радиоприемника магнитолы сигнал подается на вход 
усилителя магнитофонной панели также через разъ- 
ем Ш\. 

Генератор стирания и подмагничивания выполнен 
по двухтактной схеме на лампе Лз — двойном трноде 
6Н2411. Частота генератора 55 кгц. Напряжение гене- 
ратора для подмагничивания универсальной головки 
подается с катушки генератора через конденсаторы С. 
и С2т. Ток подмагничивания регулируют конденсато- 
ром С». Напряжепие гсператора к стирающей головке 
подается через конденсатор С.»5. Стирающая головка в 
режиме запись может быть выключена переключате- 
лем Па, а вместо нее включается в этом случае рези- 
стор Юз. Генератор включается только в режиме запись 
выключателем П1д. 

При воспроизведении универсальная магнитная го- 
ловка переключателем /]:. включается в цепь управля- 
ющей сетки лампы /Ли1. Напряжение звуковой частоты 
снимается с делителя напряжения Ю\6Ю17 и через разъ- 
ем ПП, подается в усилитель приемника. В цепи накала 


Л} 6Ж32П Лг 6Н24П 


[2 |+ 
30,0 == К | 
х1506 |220к 


ее 
Г] 


000 23 Г: Г: Кг 
— 180 я | 6,015 | се 0,015 
| [07 


2 


Рис. 201. Принципиальная электрическая схема магнитофонной панели «Вильняле». 


ламп включен переменный резистор Кв, движок кото- 
рого устанавливают на минимум фона. 


Напряжения на электродах ламп, в 
Л 


№ элект- УИ ви В У 
рода (6Ж32П) (6Н24П) (6Н24П) (6Е1П) 
1 60 2,7 9,8 — 
3 1 100 250 — 
6 65 - и г 
7 м. НР ий 50 
8 — 2 9,8 150 
9 — 65 250 в 
Прим эзчание. Напряжения указаны относитель- 
но шасси. 


В процессе производства в схему индикатора уров- 
ня записи магнитофонной панели «Вильняле» были вне- 
сены изменения. В результате установки переменного 
резистора Кзэ и диода Д106б улучшилась регулировка 
режима работы индикатора (рис. 201). 

Справочные данные. Электродвигатель КД-7мл асин- 
хронный, однофазный, конденсаторный с короткозамкну- 
тым ротором. Напряжение питания 127 в переменного 
тока. Потребляемый ток не более 0,4 а. Номинальная 
мощность на валу 10 вт. Скорость вращения 
1420 об/мин. Напряжение вращения левое. Вес электро: 
двигателя 1,6 кг. 


МАГНИТОРАДИОЛА «ХАРЬКОВ-63» 


Общие сведения. Магниторадиола представляет 
собой комбинированную установку, состоящую из все- 
волнового супергетеродинного радиоприемника, универ- 
сального проигрывателя и магнитофонной панели. 

Полоса пропускания тракта низкой частоты магни- 
торадиолы 80—10 000 гц. 

Магниторадиола представляет собой настольную 
конструкцию, выполненную в деревянном ящике, отде- 
ланном под ценные породы дерева, с поднимающейся 
верхней крышкой (рис. 202). Под крышкой расположены 
магнитофонная панель и универсальное электропроигры- 
вающее устройство ЭПУ-5. 


Рис. 202. Внешний вид магниторадиолы «Харьков-63». 


Акустическая система магниторадиолы состоит из 
двух громкоговорителей 2ГД-7, расположенных на пе- 
редней панели, и двух громкоговорителей 1ГД-18, нахо- 
дящихся на боковых стенках ящика. 

Номинальная выходная мощность 
лы — 2 вт, максимальная 3 вт. 

Питание магниторадиолы от сети переменного тока 
напряжением 110, 127 и 220 в. Потребляемая мощность 
не более 55 вт при радиоприеме, не более 70 вт при про- 
игравании граммпластинок, не более 90 вт при записи 
и воспроизведении и не более 110 вт при записи от соб- 
ственного проигрывателя. 

Размеры магниторадиолы 685Ж425Ж365 мм, вес 
32 кг. 


10* 


магниторадио- 


Магнитофонная панель. Панель предназначена для 
двухдорожечной записи и воспроизведения на ленте ти- 
па 2 с катушками № 13. Скорость протяжкн ленты прн 
записи и воспроизведении 9,53 см/сек. Продолжитель- 
ность непрерывной работы 30 мин на каждой дорожке 
при толщине ленты 55 мкм. Предусмотрена двусторон- 
няя ускоренная перемотка ленты. Коэффициент детона- 
ции 0,6%. 

Частотный диапазон канала запись-воспроизведение 
80—6 000 гц. Чувствительность не менее 3 мв при записи 
от микрофона и 200 мв при записи от звукоснимателя. 

Панель смонтирована на металлической штампован- 
ной плате, закрытой сверху металлической штампован- 
ной декоративной фальшпанелью. На фальшпанель вы- 
ведены ручки, клавишн, кпопка, индикатор уровня запи- 
си и ведущие элементы лентопротяжного механизма. 
Ведущий вал, прижимной ролнк и магнитные головки 
закрыты двумя декоративными кожухами, образующими 
щель для заправки ленты. Гнезда включения выносного 
пульта управления и линейного выхода усилителя, а 
также гнезда включения микрофона, внешнего звукосни- 
мателя и линии выведены на заднюю стенку панели. 

Подключается панель к монтажу радиоприемника 
при помощи разъемов. 

Лентопротяжный механизм. Под декоративной 
фальшпанелью расположен лентопротяжный механизм. 
Он приволится в лействие электродвигзтелем ЭДГ 1М. 
Вращение электродвигателя передается узлам механиз- 
ма двумя плоскими пассиками, а также промежуточны- 
ми и натяжными роликами (рис. 204). Ведущий пассик 8 
охватывает шкив электродвигателя 7, маховик ведуще- 
го вала 20, а также расположенные на подвижной ка- 
ретке 33 натяжной ролик 2, исключающий проскальзы- 
вание пассика в момент передачи вращения, и промежу- 
точные ролики перемотки 3 и 37. Пассик подмотки /1 
соединяет шкив маховика ведущего вала с подкатушни- 
ком приемного узла 9. Положение пассика подмотки 
свободное, поэтому передача вращения подкатушнику 
происходит только в момент натяжения пассика. Натя- 
жение пассика создается роликом 1/3, соединенным с ры- 
чагом прижимного ролика /5. 

Узел ведущего вала представляет собой прикреплен- 
ный к плате лентопротяжного механизма корпус с под- 
шипником, в Котором свободно вращается вал. На валу 
запрессован стальной массивный сбалансированный ма- 
ховик, гасящий неравномерности вращения вала, и шкив 
для пассика для передачи вращения приемному узлу. 
Верхняя часть вала — ведущая. 

Приемный и подающий узлы имеют одинаковую 
конструкцию, показанную на рис. 204. Узел содержит 
ось 6, запрессованную в основании 4, прикрепленном 
к плате лентопротяжного механизма. Корпус узла 3 
с двумя подшипниками свободно вращается на оси и 
опирается на основание. Осевое перемещение корпуса 
ограничивает стопорная шайба 1. На боковой поверх- 
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Рис. 205. Кинематическая схема лентопротяжного меха- 
низма 


1 — подающий узел; 2 — промежуточный ролик перемотки влево; 
3 — натяжной ролик, 4 — промежуточный натяжной ролик; 5—ве- 
дущий пассик; 6 — шкив электродвигателя; 7 — промежуточный 
ролик перемотки вправа; 8 — приемный узел; 9  пассик иод- 
мотки; {0 — натяжной ролик; /1—махсвик ведущего вала; /2—на- 
правляющая стойка; 13 — ведущий вал; 14 — прижимной ролик; 
15 —— переключатель перемотки; 1/6 -- универсальная головка; 
17 — стирающая головка; 18 — направляющая стойка; 19 — под- 
вижная каретка. 


сиком и корпусом приемного узла увеличивается и вра- 
щение маховика передается приемному узлу, подматы- 
вающему ленту. Усилие, необходимое для натяжения 
ленты при подмотке, создается проскальзыванием пас- 
сика (внутренняя сторона пассика имеет текстильную 
подложку} по шкиву маховика и корпусу приемного уз- 
ла. Подтормаживает движение ленты подающий узел. 
При перемотке вправо подвижная каретка 1/9 вместе 
с роликом подводится к приемному узлу до плотного 
соединения ролика перемотки 7 с резиновым кольцом 
узла. Вращение ролика перемотки передается непосред- 
ственно приемному узлу, который и перематывает ленту. 
Подтормаживает движение ленты подающий узел. 
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Рис. 206. Принципиальная электрическая схема магнитофонной панели (схема изображена в режиме «Стоп»). 


У — плёла усилителя; Г — плата генератора; ВУ — выход уснлителя: М — гнездо микрофона; Зв—гнезда звукоснимателя; „У—гнез- 
да линик; ДУ — дистанциовное управление; КК — кнопка «Временный стоп»; Л — элеклромогнит прежимного ролика. 
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гулируется раздельно по высшим и низшим частотам 
переменными резисторами приемника. 

Питание магнитофонной панели от блока питания 
радиоприемника. Постоянное напряжение для питания 
анодов ламп подается от выпрямителя АВС-120-270. Пе- 


ременнсе напряжение для питания электродвигателя и 
накала ламп подается от обмоток силового трансформа- 
тора. На рис. 207 показан монтаж с внутренней сторо- 
ны панели. 


МАГНИТОРАДИОЛЫ «РОМАНТИКА» И «РОМАНТИКА-М» 


Общие сведения. Магниторадиола «Романтика» — 
двенадцатиламповая комбинированная установка, со- 
стоящая из супергетеродинного всеволнового радиопри- 
емника первого класса, универсального проигрывателя и 
магнитофонной панели. Магниторадиола позволяет вес- 
ти запись от микрофона, от собственного радиоприем- 
ника и проигрывателя или от любого другого источника 
звукового напряжения. 

Полоса пропускания тракта низкой частоты магни- 
торадиолы 60 — 13 000 гц. 

Магниторадиола представляет собой конструкцию, 
выполненную в деревянном ящике, отделанном под цен- 
ные породы дерева с поднимающейся верхней крышкой 
(рис. 208). Магниторадиола комплектуется съемными 
ножками, на которых она может быть установлена на 
полу. Под крышкой ящика располагаются магнитофон- 
ная панель и универсальное электропроигрывающее уст- 
ройство ЭПУ-20. 

Акустическая система магниторадиолы состоит из 
двух громкоговорителей 4ГД-28, расположенных на пе- 
редней панели, и двух громкоговорителей 1ГД-28, нахо- 
дящихся на боковых стенках ящика. 

Номинальная выходная мощность магниторадиолы 
2 вт, максимальная — 3,5 вт. 

Питание магниторадиолы от сети переменного тока 
напряжением 127 или 220 в. Потребляемая мощность 
около 100 вт. 

Размеры 
вес 32 кг. 

Магнитофонная панель предназначена для двухдо- 
рожечной записи и воспроизведения звука на ленте ти- 


магниторадиолы — 727Ж328Ж633 мм, 
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Рис. 208. Внешний вид магниторадиолы «Романтика». 


па 6. Панель рассчитана на работу с катушками № 13. 
Скорость протяжки ленты 9,53 см/сек. Продолжитель- 
ность непрерывной работы 30 мин на каждой дорожке 
т толщине ленты 55 мкм. Коэффициент детонации 
’ о - 

Частотный диапазон канала запись — воспроизведе- 
ние 60 — 12000 гц. Чувствительность не менее 3 мв при 
записи от микрофона, 200 мв при записи от звукоснима- 
теля и 10 в при записи от трансляционной линии. 
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Рис. 209. Магнитофонная панель. 


Панель собрана На металлической штампованной 
плате и сверху закрыта пластмассовой декоративной 
фальшпанелью (рис. 209). На фальшпанель выведены 
ручки, кнопка и клавиши элементов управления, инди- 
катор уровня записи и ведущие элементы лентопротяж- 
ного механизма. Ведущий вал, прижимной ролик и маг- 
нитные головки закрыты двумя декоративными пласт- 
массовыми кожухами. Гнезда включения выносного 
пульта управления, линейного выхода усилителя, а так- 
же гнезда включения микрофона, внешнего звукоснима- 
теля и линии выведены на заднюю стенку панели. 

Подключается панель к монтажу радиоприемника 
разъемами. 

Лентопротяжный механизм. Под декоративной 
фальшпанелью расположен лентопротяжный механизм 
(рис. 210). Лентопротяжный механизм использован от 
панели, примененной в магниторадиоле «Харьков-63», но 
с некоторыми изменениями, улучшающими качество его 
работы. Приводится механизм в действие более мощ- 
ным электродвигателем КД-3,5. Электромагнит при- 
жимного ролика питается не переменным током, а посто- 
янным. Добавлена направляющая колонка, установлен- 
ная между ведущим валом и универсальной магнитной 
головкой. 
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В остальном принцип работы механизма и 
его кинематическая схема не изменились и опн- 
саны выше. 

Усилитель, генератор, питание. Прииципи- 
альная электрическая схема магнитофонной 
панели привсдена на рис. 211, а монтаж с внут- 
ренней стороны панели на рис. 212. Усилизель 
трехкаскадный, собран на лампе 6Н2П (Л!) и 
левом триоде лампы 6Н1П (/Л?2). При записи 
используются все три каскада. Индикатором 
уровня записи служит электронно-световой ин- 
дикатор 6Е5С (/Лз). Правый триод лампы 
6Н1П используется выпрямителем сигнала, по- 
ступающего в индикатор уровня записи. Регу- 
лировка уровня при записи производится по- 
тенциометром Юз. Частотная коррекция в уси- 
лителе осуществляется в цепи катода правого 
триода лампы /,; специальными цепями, раз- 
дельно для записи и воспроизведения. Универ- 
сальная головка при записи включается в цепь 
анода левого триода лампы Л» через контакты 
переключателя, фильтр-пробку Ё»2Си», резистор 
Ю.5 и конденсатор Сул. 

Генератор стирания и подмагничивания со- 
бран на лампе 6НЗП по двухтактной схеме. 
Стирающая головка подключена к генератору 


Рис. 210 Лентопротяжный механизм магнитофонной панели. 


Воспроизведение 
———————— 


Запись 
ГУ 
х 0, 


Рис 211. Принципиальная электрическая схема магнитофонной панели магниторадиолы «Романтика» 


У — плага усилителя; / - плаз® генератора; ВУ — выход усилителя; М — гнездо микрофона; 368 — гнезда звукоснимателя; КК-— кноп- 
ка кратковременной остановки «Временный стоп»; Р — электромагнит прижимного ролика. 
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Рис. 212. 


Монтаж усилителя магнитофонной панели 
магниторадиолы «Романтика». 


через конденсатор Со. Универсальная головка связана 
с контуром генератора индуктивно катушкой [3, ток под- 
магничивания регулируется конденсатором С'в. Анодное 
питание к генератору подается только в режиме <За- 
пись». При воспроизведении универсальная головка под- 
ключается к управляющей сетке левого триода лампы Лу 
через контакты переключателей и конденсатор Со. 

Усилитель магнитофонной панели является предва- 
рительным. Его выходной каскад (левый триод лам- 
пы 4/2) при воспроизведении подключается ко входу 
предоконечного каскада усилителя радиоприемника, бла- 
годаря чему при воспроизведении усилитель имеет шесть 
каскадсв усиления. Последний каскад — усилитель мощ- 
ности собран на лампе 6114П. Его нагрузкой служат 
четыре громкоговорителя. 

Регулировка громкости при воспроизведении выпол- 
няется регулятором уровня записи (потенциометр А!з) 
и регулятором громкости радиоприемника. Регулировка 
тембра производится переменными резисторами прием- 
ника раздельно по высшим и низшим частотам. Электри- 
ческое питание магнитофонной панели подается от бло- 


МАГНИТОФОННАЯ 


Общие сведения. Магнитофонная приставка (модель 
1964 г.) не имеет выходного усилителя и громкоговори- 
телей. При воспроизведении магнитных записей пристав- 
ку необходимо подключать к низкочастотной части ра- 
диоприемника, магнитофона, телевизора или какого-либо 
другого звуковоспроизводящего устройства. Для этого 
имеется шнур, которым нужно соединить гнезда «Линей- 
ный выход» приставки и гнезда «Звукосниматель» ра- 
диоприемника, телевизора и т. п. 

Модификация приставки «Нота» используется в ря- 
де магниторадиол. Приставка предназначена для двух- 
дорожечной записи и воспроизведения звука на магнит- 
ной ленте типа 6 с катушками № 15. Скорость про- 
тяжки ленты 9,53 см/сек. Продолжительность непрерыв- 
ной работы на одной дорожке 45 мин (при толщине лент 
55 мкм). Полоса частот при записи и воспроизведении 
63 — 10000 гц. Коэффициент нелинейных искажений 3%. 
Коэффициент детонации не более 0,6%. Относительный 


Рис. 213. Внешний вид магниторадиолы «Романтика-М». 


ка питания магниторадиолы. Постоянное напряжение 
для питания анодов ламп подается от выпрями- 
теля АВС-120-270. Переменное напряжение для питания 
электродвигателя и накала ламп подается от специаль- 
ных обмоток силового трансформатора питания. В маг- 
нитофонной панели анодное питание и питание электро- 
двигателя включаются в начале поворота рукоятки регу- 
лятора уровня записи. 

В процессе выпуска магниторадиола «Романтика» 
подверглась некоторым изменениям, улучшающим ее 
внешний вид и качество работы. Модернизированный ва- 
риакт магниторадиолы получил наименование «Романти- 
ка-М» (рис. 213). В новом исполнении магниторадиолы 
акустическая система перенесена из нижней части ящика 
в верхнюю. Изменена шкала. Изъята передняя декора- 
тивная стенка, прикрывающая магнитофонную панель 
и проигрывающее устройство. Универсальное проигры- 
вающее устройство ЭПУ-20 заменено более современным 
устройством ЭПУ-40. 

Магнитофонная панель изменениям не подверглась. 


ПРИСТАВКА «НОТА» 


уровень шумов не хуже — 40 06. Номинальное выходное 
напряжение на линейном выходе усилителя 0,6 в. Пита- 
ние приставки от сети переменного тока напряжением 
127 или 220 в; потребляемая мощность 50 вт. 
Приставка размещена в ящике (рис. 214), боковые 
стенки которого деревянные, лакированные, отделанные 
материалом, имитирующим ценные породы дерева. Под- 
дон, передняя и задняя стенки ящика — металлические, 
штампованные. Задняя стенка, закрывающая гнезда 
«Вход» и «Выход» усилителя, откидывающаяся на шар- 
нирах и возвращающаяся на место при помощи пружины. 
Верхняя крышка ящика съемная, выполненная из 
прозрачной пластмассы. Лентопротяжный механизм за- 
крыт декоративной фальшпанелью. На фальшапанель 
выведены клавиши переключателя рода работы, ручки 
управления, индикатор уровня записи, подкатушники и 
закрытые съемным пластмассовым кожухом ведущие 
элементы лентопротяжного механизма с магнитными го- 
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Рис. 214. Общий вид магнитофонной приставки «Нота» 
(модель 1964 г.). 


ловками. Со стороны задней стенки ящика находятся 
входные и выходное гнезда усилителя, переключатель 
сетевого напряжения с предохранителем и шнур пи- 
тания. 

Габариты приставки 350260 Х 140 мм, вес 7,5 ке. 

Лентопротяжный механизм приставки расположен 
па штампованной металлической плате (рис. 215). Лен- 
топротяжным механизмом управляют клавишным пере- 
ключателем рода работы и переключателем перемотки. 
Для включения приставки на запись или воспроизве- 
денне и остановки протяжки ленты предназначен кла- 
вишный переключатель. Ускоренная перемотка ленты 
включается ручкой переключателя перемотки, которую 
для этого устанавливают в правое или левое положение. 
В приставке предусмотрена блокировка, исключающая 


случайное включение ускоренной перемотки при нажа- 
той клавише «Воспроизведение» или «Запись». Переход 
на любой вид работы допускается только после нажатия 
клавиши «Стоп». 

Узел ведущего вала представляет собой корпус с 
подшипником, в котором свободно вращается вал. Верх- 
няя часть вала— ведущая. Для гашения неравномерно- 
стей вращения вала на нем запрессован металлический 
массивный, сбалансированный маховик..Под маховиком 
на валу находится шкив для передачи вращения прием- 
ному узлу при помощи пассика. Нижняя часть вала, на- 
ходяшеяся в корпусе, опирается через шарик на под- 
пятчик. Узел прикреплен к плате лентопротяжного ме- 
ханизма, для чего на корпусе узла имеется фланец. 

Приемный узел (рис. 216) состоит из втулки 3, 
прикрепленной к плате лентопротяжного механизма, ва- 
ла 6 с запрессованным на нем подкатушником / и веду- 
щего шкива 2. Ведущий шкив свободно вращается на 
верхней части втулки, а вал с подкатушником во втул- 
ке. Расположены они так, что подкатушник через фет- 
ровое кольцо 8 опирается на ведущий шкив. Такое рас- 
положение шкива и Подкатушника позволяет шкиву при 
врашении увлекать за собой подкатушник. Осевое сме- 
щение вала с подкатушником фиксирует запорная шай- 
ба 5. Верхняя часть подкатушника заканчивается осью 
с тремя ребрами для насадки катушки. 

Подающий узел (рис. 217) по конструкции аналоги- 
чен приемному, за исключением того, что у подающего 
узла вместо ведущего шкива имеется неподвижный диск, 
укрепленный на плате лентопротяжного механизма. 

Это позволяет несколько подтормаживать вращение 
подкатушника, что необходимо для натяжения ленты 
при записи (воспроизведении) и перемотке вправо. 

Прижимает ленту к магнитным головкам и к веду- 
щему валу узел прижимного ролика. Оп состоит из ры- 
чага узла 15 с лентоприжимом 29, прижимного ролика 16 
(см. рис. 215), тяги и толкателя. Обрезиненный прижим- 
ной ролик свободно вращается на своей оси, укреплен- 
ной на планке. Планка одним концом шарнирно соеди- 


Рис. 215. Узлы и детали 
приставки. 


1 — лампа Л.; 2 — подаю- 
щий узел: 3 — тормоз пода- 
ющэго узла; 4 — ролик пе- 
ремотки; 5 — насадка элект- 
родвигателя; 6 — переключа- 
тель перемотки; 7 — тормоз 
приемного узла; 8 — прием- 
ный узел; 9 — лампа Лз; 
1} — маховик ведущего ва- 
ла: 11|— плата магнитных 
головок; 1/2 — ручка регуля- 
тора громкости и уровня; 
13 — правая направляющая 
колонка; 1/4 — ведущий вал; 
15 — рычаг прижимного ро- 
лика; /6—прижимной ролик: 
" — направляющая колонка: 
18 — универсальная головка: 
12—экран универсальной го- 
лозки: 20 — лентоприжим: 
21 — стирающая головка: 
22 — левая направляющая 
колонка; 23 — клавиша «За- 
пись»; 24 — клавиша «Вос- 
произведение»; 25—клавиша 
«Стоп»; 26 — лампа Л: 
27 — лампа „Т.. 
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Рис. 219. Принципиальная электрическая схема магнитофонной приставки «Нота» (модель 1964 г.). 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 


СХЕМЫ И ОСНОВНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 
УСТАРЕВШИХ МАГНИТОФОНОВ 


В данном приложении приведены материалы по бы- 
товым магнитофонам морально устаревшим и снятым с 


производства, но находящихся в эксплуатации у насе- 


ления. Материалы по этим магнитофонам значительно 
сокращены. 


МАГНИТОФОН «ДНЕПР-5» 


Принципиальная электрическая схема магнитофона 
приведена на рис. 1-1. 

Схема изображена в режиме «Воспроизведение». 
Выключатель Вк совмещен с переменным резисто- 
ром А12. 

Кинематическая схема лентопротяжного механизма 
магнитофона приведена на рис. 1-2. 

Справочные сведения. Электродвигатель ЭД ДВА-У4 
рассчитан на питание от сети переменного тока напря- 
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жением 220 в, потребляемая мощность 37 вт, скорость 
вращения 610 об/мин, мощность на валу 6 вт, вес 4,2 кг. 
Головка ГУ: толщина набора сердечника 7 мм, ши- 
рина рабочего зазора 12 мкм, число витков обмотки 
2х1 500 ПЭЛ 0,1, индуктивность 1—1,5 гн. 
` Головка ГС: толщина набора сердечника 7 мм, ши- 
рина рабочего зазора 50 мкм, число витков обмотки 
2х75 ПЭЛ 0,41, индуктивность 2 мен, ток стира- 
ния 75 ма. . 


Рис. 1-1. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Днепр-5». 
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Рис. 1-3. Принципиальная электрическая схема магни- 
тофона «Днепр-9». 
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Рис. 1-4. Кинематическая схема лентопротяжного ме- 
ханизма. 


1 — подающий узел; 2 — прижимной ролик; 3 — натяжной ролик; 

4 — приемный узел; 5 — маховик электродвигателя; 6 — ведущий 

вал; 7 — универсальная головка; 8 — стирающая головка; 

9, 10 — направляющие стойки; // — промежуточный ролик пере- 
могки. 


7; 


Рис. 1-5. Принципиальная электрическая схема магнитофона-радиограммофона. 
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Рис. 1-6. Принципиальная электрическая схема магнито- 
фона-проигрывателя. 
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Рис. 1-7. Кинематическая схема лентопротяжного меха- 
низма. 


1 — подающий узел; 2 — промежуточный ролик для вращения 

диска (78 об/мин); 3 — стирающая головка; 4 — универсальная 

головка; 5 — ведущий вал; 6 — диск; 7 — прижимной Олик; 

$ — промежуточный ролик для вращения диска (33. об/мин); 
9 — приемный узел; 10 — шкив на валу электродвигателя. 


